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OFERTA

dostaw e i monta z kraty koszowej r ecznej z wci ggark g

Kraty koszowe znajdajzastosowanie jako ochrona systemow pdoigkowych w

pompowniach, przed naptywemekiszych zanieczyszcaenechanicznych. Izoluje w ten sposob
systemy od ptywapych i grubych zanieczyszazemogicych w istotny sposéb wptyd na

prac: tego typu instalacji. Czyszczenie krat koszowydhywa s¢ przy pomocy systemu
elektrycznego, 1z za pomog recznegazurawia.

Kraty koszowe z powodzeniem stosujejako wyposaenie stacji zlewczych na
oczyszczalniach komunalnych. W tym przypadkustne do wytapywania grubych
zanieczyszczemechanicznych.
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Zestaw technologiczny

Podstawowy system obstugi kraty koszowej sklagda sias¢pujacych elementéw:

e rama urzadzenia podnoszego

e mechanizm podnosey

» prowadnice kraty koszowej

e krata koszowa

» zabezpieczenie doptywu — krata palcowa

Parametry techniczne:

« Srednica studzienki: fi 1200 [mm];

* Glebokas¢ studzienki: 2300 [mm];

* Rura doptywowa: fi 200; wysoké 1200 [mm] odkrodka rury do dna studzienki;
» Wykonanie konstrukcji: stal OH18N9 (AISI 304);

e Przawit kraty: 10 [mm];

* Naped elektryczny (wcigarka);

*  Wysoka¢ wysypu nad gruntem: 1200 [mm]

WARTOSC | WARUNKI DOSTAWY

e Krata koszowa z wci ggark g mechaniczn a:
ud zwig 500 kg 25.000 PLN

Wersja podstawowa, parametry jw.

Ustugi:
e Transport urz gdzen na plac budowy 1.000 PLN
« Montaz specjalistyczny 2.000 PLN

Podane ceny nie zawierajg podatku VAT.
Oferta nie obejmuje wykonania robo6t towarzyszgcych: ziemnych i betonowych, przygotowania
miejsca montazu (fundamenty betonowe, rurociggi, doprowadzenie zasilania)

Warunki ptatnosci: do uzgodnienia

Termin dostawy: do 8 tygodni od daty zlozenia zamowienia
Termin montazu: 21 dni od zgtoszenia gotowosci do montazu
Gwarancja techniczna: 3-letnia

Waznos$c¢ oferty: 30 dni

UWAGA!

W przypadku montau kraty w nietypowym zbiorniku (gbokci¢/srednica) — cena wymaga
aktualizacji, po otrzymaniu rysunku inwentaryza@go (indywidualne wykonanie prowadnic).

Mamy nadziej e, ze powy zsza oferta spetnia Pa nstwa oczekiwania.



