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Przeptywomierz elektromagnetyczny

Proline Promag 10D

PLN 2554, -

11 do 35 szt.

@ Szczegbtowe informacje:
www.e-direct.endress.com/10d

ﬂ Wazne fakty:

= Zakres pomiaru:
v=0,01do 10 m/s

= Srednice nominalne:
DN25, DN40, DN50, DN65,
DN80, DN100

= Minimalna przewodnos¢:
>50 pS/cm

= Temperatura cieczy:
Do +60 °C

= Materiat wyktadziny:
Poliamid

= Ci$nienie robocze:
Do 16 bar

Wysoka doktadnosé i stabilnos¢
pomiaru oraz duza odporno$¢ na
drgania instalacji

Kompaktowe wymiary i niewielka
masa

Ograniczenie kosztow - czujnik nie
wprowadza straty ci$nienia

Atest PZH do kontaktu z wodg pitng
igoraca
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Proline Promag 10D

Zastosowanie Proline Promag 10D
jest przepltywomierzem
elektromagnetycznym przeznaczonym
do dwukierunkowego pomiaru
przeptywu cieczy o przewodnosci

>50 pS/cm. Gléwnym obszarem jego
zastosowania sg pomiary przeptywu
w instalacjach wodnych i wodno-
$ciekowych, uktadach klimatyzacyjnych,
stacjach uzdatniania wody. Dzieki
tatwej instalacji, solidnej konstrukeji
oraz atrakcyjnej cenie moze by¢
stosowany réwniez tam, gdzie
dotychczas wykorzystywano
przepltywomierze mechaniczne.
Przyrzad posiada dopuszczenia do
kontaku z woda pitng: PZH, KTW/W270,
WRAS BS 6920, ACS oraz NSF 61.

Zasada dziatania Zgodnie z prawem
indukcji magnetycznej Faradaya, na
koncach przewodnika poruszajacego
sie w polu magnetycznym indukuje sie
napiecie elektryczne. Jego wartos¢ jest
proporcjonalna do predkosci
przewodnika. W przeptywomierzu jest
nim przeptywajaca ciecz. Mierzac
indukowane napiecie oraz znajac pole
powierzchni przekroju rury
pomiarowej, przeptywomierz oblicza
warto$¢ natezenia przeptywu.

Przyktad zastosowania

Pomiar przeptywu cieczy
naptywajacej do zbiornika
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Proline Promag 10D 3
Dane techniczne Maksymalny btgd pomiarowy
Sygnat wejsciowy Warunki pracy: proces [%]
Zakres pomiarowy Typowo v=0,01do 10 m/s Temp. medium 0do +60 °C 2,5 ‘
z deklarowang doktadnoscia Min. przewodnosc >50 pS/cm 2,0 ‘ ey
Sygnat wyjéciowy Cisnienie PN16 15 \ / -
Wyjscie pradowe Aktywne: 4 do 20 mA, R, <700 Q Odpq(ngstlna Rura pomiarowa: 0 mbar abs (proznia) 10 A /
(dla HART®: >250 Q) podcidnienia 05
Impulsowe/statusu Ptasywtnek: 3|0k\t/ DC/250 mA; Materiaty 0 0‘ al ‘1‘ anl ’ . ; i mV [m/s]
otwarty kolektor
y Pierscienie Stal k.o. 1.4301/304
Zasil. uziemiajgce
Napiecie 85 do 250 V AC, 45 do 65 Hz; Obudowa Odlew aluminiowy powlekany proszkowo Wahfama napiecia zasilajgcego nie majg zadnego wptywu na doktadnosc
20do 28 VAC, 45 do 65 Hz; Rura pomiarowa Poliamid, O-ringi: EPDM pomiarows. . . o L "
11 do 40V DC e Maksymalny btad pomiarowy wyrazony w % wartosci mierzonej
Stopien ochrony Panel czotowy: IP65, Nema 4X
Pobér mocy 85 do 250 VAC: <12 VA; Obudowa: zabezpieczenie przed
(czujnik i przetwornik) 20do 28 VAC: <8 VA; przewodzgcymi potgczeniami: IP20
11do40VDC: <6 W Elektrody Stal. k.o. 1.4435/316L
Doktadnos¢ pomiarowa Zestaw sowy
Warunki referencyjnie Zgodnie z DIN EN 29104 oraz VDI/VDE 2641 Zawartosé zestawu Sruby mocujace, uszczelki, nakretki i
Temp. cieczy +28°C+2 K podktadki
Temp. otoczenia +22°C+2 K .
- : Dopuszczenia
Caas wygrzewania 30 minut D ie do kontaktu z woda pitna: PZH, WRAS BS 6920
opuszczenie do kontaktu z woda pitna: !
Maksymalny btad +0,5 % wartosci mierzonej +2 mm/s P 3 pitng
pom.i'arlovyy* Obstuga
(Wyjscie impulsowe) — - - —
o PP i Wyswietlacz Ciektokrystaliczny: dwuliniowy,
N\ak.symaln*y btad +0,5 % wartosci mierzonej +5 pA 16 znakow w linii;
'(J\?Vr;}?(rizvgyrqdowe) Informacje wysw. Przeptyw chwilowy oraz stan licznika
Powtarzalnoéé Maks. £0.2 % w.m. £2 mm/s Elementy obstugi Obstuga lokalna za pomocg 3 przyciskéw
(w.m. = wartosci mierzonej) Obstuga zdalna Poprzez protokét HART® i oprogramowanie
FieldCare dostepne nieodptatnie na
Warunki pracy: otoczenie stronie internetowej www.pl.endress.com.
Temp. ot i =20 do +60 °C
£me. otoczenia B © N Odcinki dolotowe i wylotowe
Temp. sktadowania -20do +60 °C L . - N . N
T S 8 Przyrzad nalezy instalowac jak najdalej od elementow zaburzajgcych
Stopieri ochrony IP 67 dla czujnika i przetwornika przeptyw, np. zaworéw, kolan, trojnikew, itp.
Odpornos¢ na drgania Przyspieszenia do 2 g zgodnie Odcinek dolotowy >5 x DN
z|EC 600 68-2-6 ;
8 Odcinek wylotowy >2 x DN
EMC Zgodnie z IEC/EN 61326 oraz NAMUR
Zalecenia NE 21; Emisja: zgodnie
z wymaganiami dla przemystu EN 55011 * Zobacz réwniez ,Maksymalny biad pomiarowy"
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Charakterystyka przeptywu Wymiary (w mm)
Srednica Zalecana warto$¢ przeptywu Ustawienia fabryczne 153..168
[mm] min./maks. Przeptyw dla 20 mA (v ~ 2,5m/s) ~ Waga impulsu Odciecie niskich przeptywow
(v ~0,3 lub 10 m/s) [dm3/min] [dm3/min] (~ 2 impulsy/s) [dm3] (v~ 0,04 m/s) [dm3/min]
25 9 do 300 75 0,50 1
40 25 do 700 200 1,50 3
50 35 do 1100 300 2,50 5
65 60 do 2000 500 5,00 8
80 90 do 3000 750 5,00 12 «
100 145 do 4700 1200 10,00 20
Montaz zgodnie z informacjami zawartymi w instrukgji obstugi
DN L A B C Masa
EN (DIN)/JIS [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ka]
25 55 283 240 43 29
40 69 303 251 52 35
50 83 324 262 62 4,3
65 93 342 272 70 51
80 117 351 276 75 6,1

100 148 379 290 89 8,8




‘ Proline Promag 10D

Podlaczenie elektryczne Cennik
""""" Proline Promag 10D Kod zaméwieniowy Cena/llo$¢ PLN
Wersja Srednica 1do3 4do 10 11do 35
\ 85do 250 VAC, DN25 10D25-5CGAIAAOA4AA+M1 2902,- 2699, 2554,~
. z wyswietlaczem i zestawem DN40 10D40-5CGAIAADA4AA+M1 2902,- 2699,- 2554,—
N montazowym ze stali
galwanizowane] DN50 10D50-5CGA1AAOA4AA+M1 2902,- 2699,- 2554,
DN65 10D65-5CGA1AAOA4AA+M1 3111, 2894,- 2738,
DN80 10D80-5CGAIAADA4AA+M1 3111,- 2894,~ 2738,-
DN100 10D1H-5CGA1AADA4AA+M1 3299, 3068, 2903,-
20do 28 VAC/11 do 40V DC DN25 10D25-5CGA1AADA5AA+M1 2902,- 2699,- 2554,
z wySwietlaczem i zestawem DN40 10D40-5CGA1AAOASAA+M1 2902,- 2699,- 2554,-
montazowym ze stali
-------- galwanizowanej DN50 10D50-5CGAIAADA5AA+M1 2902,- 2699, 2554,-
Podt ) wornik Kr6i kabli maks. 2.5 mm? DN65 10D65-5CGAIAADAS5AA+M1 3111,- 2894, 2738,
odtagczenie przetwornika, przekroj kabli maks. 2,5 mm
Doty preadziots clekror DNEO 10DB0-5CGATAADASAA+M1 3111~ 28%- 2738~
Kabel zasilajacy DN100 10D1H-5CGA1AAOASAA+M1 3299, 3068, 2903,
Zacisk uziemiajacy przewodu ochronnego Realizacja zamowien odbywa sie w oparciu o Ogélne Warunki Sprzedazy E-direct. Wszystkie ceny wyrazone sa w PLN netto i nie zawieraja kosztow opakowania oraz wysytki.
Zaciski kabla zasilajacego Ceny obowigzujg na terenie Polski i s aktualne do zmiany cennika. Czas dostawy: 48h lub 5 dni roboczych. Aktualny cennik oraz czasy dostaw dostepne na: www.e-direct.endress.com.

Kabel sygnatowy

Zacisk uziemiania kabla sygnatowego @ Szczegdtowe informacje:

Zaciski kabla sygnatowego www.e-direct.endress.com/10d

Ztacze serwisowe
Zacisk uziemiajgcy do wyréwnania potencjatow

- T©o "o an oo

Nr zaciskow:

® 24 (+)/25 (-) = Wyjscie impulsowe/statusu
® 26 (+)/27 (-) = HART® wyjscie pradowe
Wartosci, patrz “Sygnat wyjsciowy”

= 1 (L1/L+)/2 (N/L-) = Zasilanie
Wartosci, patrz “Zasilanie”

Inne produkty jako wyposazenie § Sonda poziomu P Przetwornik cisnienia Rejestrator ekranowy
punktu pomiarowego ... | Liquicap T FMI21 £d  Cerabar TPMC131 Ecograph T RSG35
| "
High Quality — Low Price!
Kontakt Bezposrednie zamoéwienie: Gwarancja
Endress+Hauser Polska sp. z 0.0. Internet www.e-direct.endress.com Urzadzenie jest objete Endress+Hauser zastrzega
Dziat E-direct Telefon ~ +48 71773 00 50 dwunastomiesieczng sobie prawo do
ul. Wotowska 11 Fax +48 71773 00 65 gwarancja. wprowadzania zmian i
51-116 Wroctaw E-mail e-direct@pl.endress.com modyfikacji w prezentagji

produktu, specyfikacji i
cenniku, w kazdej chwili,
bez uprzedzenia.
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