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A. OPINIA GEOTECHNICZNA

Opracowanie wykonano na zlecenie: Przedsigbiorstwo Inzynierii Ochrony Srodowiska
EKOWOD Sp. zo.0.
ul. Al. L. Rézyckiego 1c
51-608 Wroclaw

Planuje sie modemizacje oczyszczalni $ciekow zlokalizowanej na dz. nr 171/2 i 171/10 we wsi
Gogolewo. W ramach inwestycji planuje sie budowe miedzy innymi:
o studzienek betonowych i prefabrykowanych @ 600 i & 1000 — 1200,
e osadnika V=60 m3,
e zl6zZ biologicznych,

e komory sedymentacyjno — pomiarowej.

Rzut projektowanej inwestycji przedstawiono na zataczonej mapie dokumentacyjnej. Na obecnym
etapie prac nie jest znany sposob i glebokosé posadowienia projektowanych obiektow — zostanie on
okreslony na podstawie warunkdw geotechnicznych opisanych w ramach niniejszego opracowania.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych rozwazang inwestycje wstepnie zaliczono do Il kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych (w przypadku posadowienia obiektow powyzej stwierdzonej wody gruntowe)
lub w ztozonych (przy posadowieniu ponizej zwierciadta wody gruntowej). Ostateczny dobor kategorii

geotechnicznej lezy w gestii projektanta inwestyciji.
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B. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUTNOWEGO
1. WSTEP
1.1. Podstawa prawna: Dokumentacje opracowano w nawigzaniu do nizej wymienionych przepisow
dotyczacych prac geotechnicznych:

a) rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie usfalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463)

b) norma PN-B—-02479 Geotechnika — dokumentowanie geotechniczne — zasady ogéine

c) norma PN-81 B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli

d) norma PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 1: Zasady ogoine

e) norma PN-EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

1.2. Cel badan.
Celem badan jest ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych i geotechnicznych wystepujacych

w podiozu planowanej modernizacji oczyszczalni $ciekéw oraz podanie wnioskow dotyczacych

uwarunkowan geotechnicznych dla realizacji inwestycji

1.3. Prace terenowe.

Zakres prac, fj. ilos¢, glebokosé i lokalizacje otworéw badawczych uzgodniono ze
Zleceniodawca. W celu udokumentowania warunkéw geotechnicznych podioza projektowanej
inwestycji w dniu 16 stycznia 2015 r. wykonano:

¢ 3 otwory badawcze do gtebokosci 6 m p.p.t., facznie odwiercono 18,0 mb.;
e 1 sondowanie udarowe DPL dla okreslenia stopnia zageszczenia gruntow
niespoistych, sondowanie wykonano w otworze nr 3.
Miejsca wykonanych otworéw badawczych zaznaczono na mapie dokumentacyjnej w skali
1:1000, ktora ofrzymano od Zleceniodawcy.

2. OPIS TERENU BADAN

Teren objety niniejszym opracowaniem polozony jest we wsi Gogolewo, gm. Krobia,
pow. gostynski, woj. wielkopolskie. Wiercenia wykonano na terenie istniejacej oczyszczalni Sciekow
na dziatkach o nr 171/2i 171/10.

Lokalizacie rozwazanego terenu wraz z rzutem planowanej inwestycji i lokalizacjg punktow
przedstawiono na zataczonych mapach orientacyjnej i dokumentacyjnej.

Pod wzgledem geomorfologicznym rozwazany teren znajduje sie w obrebie wysoczyzny
morenowej, w ktorg od strony potudniowej weieta si¢ dolina lokalnego cieku wodnego.
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Powierzchnia terenu w punkach wykonanych wiercen wyniesiona jest na rzednych ~ 107,2 -

107,6 mn.p.m.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA

Na podstawie wiercen badawczych wykonanych do gtebokosci 6,0 m p.p.t. stwierdzono, Ze ponizej
przypowierzchniowej warstwy gleby o miazszosci ~ 0,4 — 0,5 m wystepujg utwory czwartorzedowe
— plejstoceriskie reprezentowane przez utwory lodowcowe zlodowacenia srodkowopolskiego
reprezentowane przez:

¢ gliny zwatowe — w ujeciu technicznym sg to gliny piaszczyste i piaski gliniaste dominujace w

omawianym podiozu,
e piaski i pospoki lodowcowe, stwierdzone w soczewach/warstwach w obrebie ww. glin

Zwatowych.

Budowe geologiczng na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposéb szczegbtowy na
przekrojach geotechnicznych, kartach dokumentacyjnych otworéw badawczych oraz profilu

stratygraficzno - litologicznym wraz z tabelg z parametrami gruntow.

4. WARUNKI GEOTECHNICZNE
Warunki geotechniczne ustalono na podstawie wynikéw badan terenowych i laboratoryjnych,
parametry geotechniczne warstw wydzielono zgodnie z normg PN-B-04452 Geotechnika. Badania
polowe, w oparciu 0 doswiadczenie wlasne i zaleznosci regionalne, atakze normg PN-EN 1997-
2:2007 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Badania podtoza gruntowego.
Rodzime grunty wystepujace w podiozu dokumentowanego terenu ujeto w dwa pakiety
genetyczne i wydzielono w nich warstwy geotechniczne o zblizonych parametrach geotechnicznych.

PAKIET | - zaliczono do niego grunty spoiste {j. gliny zwatowe zlodowacenia Srodkowopolskiego w
zwigzku z ich genezg przyjeto kategorie genetyczng ,B™ geologicznej konsolidacji. Ze
wzgledu na zmienny stopien plastycznosci w grupie tej wydzielono nastepujace warstwy
geotechniczne:

warstwa Ia — zaliczono do nigj gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem drobnym, grunty w stanie
twardoplastycznym o usrednionym stopniu plastycznosci I = 0,22;

warstwa Is — to piaski gliniaste, grunty w stanie twardoplastycznym o usrednionym stopniu

plastycznosci I = 0,15;
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warstwa Ic — sg to gliny piaszczyste i gliny, grunty w stanie twardoplastycznym o usrednionym

stopniu plastycznosci 1. = 0,05.

PAKIET Il - zaliczono do niego grunty niespoiste, ktore ze wzgledu na zmienne uziarnienie
i zageszczenie podzielono na nastepujace warstwy geotechniczne:

warstwa Il - to piaski drobne lokalnie zaglinione oraz piaski pylaste, grunty wilgotne i nawodnione,
w stanie $redniozageszczonym o usrednionym stopniu zageszczenia Io™ = 0,65;

warstwa |l — s3 to pospoki, grunty nawodnione, w stanie zageszczonym o usrednionym stopniu

zageszczenia Ip® = 0,70.

Gleba zostala stwierdzona od powierzchni terenu w warstwie o miazszosci ~ 0,4 — 0,56 m
i zbudowana jest z piaskow drobnych prochnicznych oraz z namutow piaszczystych.

5. WARUNKIHYDROGEOLOGICZNE
W przebadanym podiozu wystepujg grunty przepuszczalne i staboprzepuszczaine.
Do gruntéw staboprzepuszczalnych zaliczono gliny zwatowe, fj. gliny piaszczyste i piaski
gliniaste dominujace w przebadanym podiozu.

Do gruntow przepuszczalnych zaliczono:
o glebe — humus,
o piaski i pospotki wystepujace jako soczewy/warstwy w obrebie glin zwatowych,
o piaszczyste przewarstwienia $rodglinowe stwierdzone w gornej czgéci podioza.

W omawianym podiozu woda gruntowa wystepuje w warstwie piaskow i pospolek, gdzie
posiada zwierciadto swobodne lub napigte wywofane spagiem staboprzepuszczalnych glin
zwalowych. W ftrakcie badan terenowych w styczniu 2015 r. ustabilizowane zwierciadto wody
gruntowej stwierdzono na glebokosci ~ 1,9 - 2,4 m p.p.t., fi. na rzednych ~ 105,2 - 105,5mn.p.m.

Badania terenowe wykonano przy ogolnie $rednich stanach wod w podiozu, nalezy przewidzie,
ze w okresach maksymalnych stanéw — po intensywnych i dtugotrwatych opadach deszczu lub
roztopach duzych iloci $niegu ustabilizowany poziom wody gruntowej moze wystapic o okoto 0,8 m
ptycej niz w styczniu 2015

NiezaleZnie od wahan wody gruntowej, w okresach tych w przypowierzchniowej warstwie gleby
i piaskéw moze pojawié sie woda opadowalroztopowa w postaci saczer — bgdzie to woda okresowo
zawieszona na stropie stabo przepuszczalnych glin zwalowych, ktéra nastepnie poprzez piaszczyste

przewarstwienia bedzie infiltrowaé w gtab podioza.
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6. WNIOSKI
Badanie ujete w niniejszym opracowaniu wykonano zgodnie z zakresem podanym przez
Zleceniodawce. Wyniki badan przedstawiono na przekrojach geotechnicznych, kartach
dokumentacyjnych otworéw, gdzie podano rodzaje i stan gruntéw, a ich parametry geotechniczne
przedstawiono w tabeli — zatacznik nr 4.
Na podstawie przeprowadzonych badan i obserwacji mozna podaé nastepujacq
charakterystyke podtoza gruntowo — wodnego:

1. Pod przypowierzchniowa warstwa gleby — humusu stwierdzono wystepowanie gruntoéw
mineralnych — rodzimych wyksztatconych jako:

e gliny piaszczyste i piaski gliniaste dominujgce w omawianym podiozu, grunty w stanie
twardoplastycznym w gérnej czesci podioza o usrednionym stopniu plastycznosci
I =0,22i 0,15 (warstwy lla i lls) i w spagu omawianego podioza o IL® = 0,05 (warstwa
lic);

e piaski o uziarnieniu drobnym i pylastym w stanie $redniozageszczonym o Ipi" = 0,65
oraz zageszczone pospotki lp™ = 0,70;

2. Ustabilizowane zwierciadio wody gruntowej w trakcie badan terenowych w styczniu 2015 r.
stwierdzono na gtebokosci ~ 1,9 - 2,4 mp.p.t, ti. narzednych ~ 105,2 - 105,5 m n.p.m.

3. Orientacyjnie przewiduje sig, ze w okresach wysokich stanow wod w podiozu -
ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej moze wystapi¢ o okoto 0,8 m plycej, jednoczeénie
na stropie przypowierzchniowych glin zwatowych okresowo moze utrzymywaé sig
zawieszona woda opadowa lub roztopowa.

Majac na uwadze powyzsze rozpoznanie podtoza mozna podac nastepujace uwagi i zalecenia
dla realizacji inwestycji:

o Stwierdzona od powierzchni warstwa gleby — humusu, co oczywiste zostata zaliczona do
gruntéw stabonosnych i musi by¢ usunieta.

o Wystepujace ponizej humusu grunty mineralne — rodzime posiadajg parametry
geotechniczne pozwalajace na bezposrednie posadowienie projektowanych obiektow, przy
czym przy wymiarowaniu fundamentow nalezy mie¢ na uwadze stwierdzong zmiennosc,
rodzaju, stanu i $cisliwosci gruntdw w podiozu oraz w zaleznosci od ostatecznie przyjetej
gtebokosci posadowienia — wypor wody gruntowej z uwzglednieniem jej prognozowanych
stanow maksymalnych.

o W przypadku wykonywania wykopow ponizej stwierdzonego zwierciadta wody gruntowej
nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ obnizenia jej zwierciadta np. przy zastosowaniu igtofiltrow
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oraz odpowiedniego zabezpieczenia statecznosci Scian wykopow. Zwraca sie uwage, iz ze
wzgledu na mozliwo$¢ uruchomienia tzw. zjawisk kurzawkowych niedopuszczaine jest
bezposrednie odpompowywanie wody z wykopu w obrebie piaskow.

Stwierdzone gliny piaszczyste i piaski gliniaste, sg to grunty wysadzinowe, a ponadto bardzo
wrazliwe na zmienne warunki atmosferyczne oraz wplyw wody gruntowej, wtym giéwnie na
zwickszone zawilgocenie, ale takze przesuszenie i przemarzanie; przy zwigkszonym zawilgoceniu,
aszczegoOlnie w warunkach odprezenia w dnie wykopow, grunty tebardzo fatwo ulegajg
uplastycznieniu, pod wplywem drgan — nawet tylko od ruchu sprzetu budowlanego, ujawniajg tez
charakter tiksotropowy, awiec bardzo fatwo moga pogarszaé swe wiasciwosci geotechniczne.
Niezbedna jest bezwzgledna ochrona glin zwalowych w dnie wykopoéw zgodnie z zaleceniami
podanymi w p. 2.4 normy PN-81/B-03020. Najkorzystniej bezposrednio po wykonaniu wykopu jego

dno zabezpieczy¢ chudym betonem.
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C. PROJEKT GEOTECHNICZNY
1. Prognoza zmian wlaéciwos$ci gruntoéw w czasie

Stwierdzone w podiozu gliny piaszczyste, gliny i gliny piaszczyste zwiezle, s to grunty
wysadzinowe, a ponadto bardzo wrazliwe na zmienne warunki atmosferyczne oraz wptyw
wody gruntowej, wtym giownie na zwigkszone zawilgocenie, ale takze przesuszenie
i przemarzanie; przy zwigkszonym zawilgoceniu, aszczegélnie w warunkach odprezenia
w dnie wykopow, grunty te bardzo tatwo ulegaja uplastycznieniu, pod wplywem drgan — nawet
tylko od ruchu sprzetu budowlanego, ujawniajg tez charakter tiksotropowy, awigc bardzo
tatwo mogg pogarsza¢ swe whasciwosci geotechniczne. Niezbedna jest bezwzgledna ochrona
glin zwatowych w dnie wykopow zgodnie z zaleceniami podanymi w p. 2.4 normy PN-81/B-
03020. Najkorzystniej bezposrednio po wykonaniu wykopu jego dno zabezpieczy¢ chudym
betonem.

SzczegOlowy opis wydzielonych pakietow i warstw geotechnicznych podano w czesci B

niniejszego opracowania.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych
Parametry geotechniczne dla poszczegélnych, wyodrebnionych warstw podioza zostaly
okre$lone wg normy PN-81/B03020 w dokumentacji badan podioza — czeé¢ B opracowania i

podane w tabeli — zat. nr 4.

3. Okreslenie czesciowych wspoélczynnikow bezpieczenstwa
Srednie wartosci w poszczegdlnych wydzielonych warstwach gruntu, jako wartosci
charakterystyczne x(, wspotczynniki materiafowe ym oraz wartosci obliczeniowe x® podano w

tabeli z parametrami -zat. nr 4.

4. Okreslenie oddziatywan od gruntu
W normalnych, istniejacych warunkach wystepujacych w podiozu planowanych budynkow
grunty nie beda oddziatywaé na przedmiotowe obiekty, pod warunkiem zachowania poziomu

posadowienia ponizej glebokosci przemarzania, fj. 1,0 mp.p.t.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego
Podloze gruntowe fraktuje sie jako jednorodng potprzestrzen liniowo- sprezysta.
Opor graniczny podtoza nalezy przyja¢ wg EN 1997-1:2004.
Przekroje geotechniczne zamieszczono na zatacznikach nr 5.1 5.2
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6. Okreslenia nosnosci i osiadania podioza gruntowego.
Nos$nos¢ i osiadania oblicza Konstruktor obiektu. Osiadania nalezy rozpatrywaé zgodnie z
zatgcznikiem F do normy EN 1997-1:2004.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentéw
Parametry geotechniczne gruntéw, podane w zataczonej tabeli (zat. nr 4), pozwolg
na przeprowadzenie niezbednych obliczen statycznych dla sposobu posadowienia

projektowanych obiektow.

8. Wykonawstwo rob6t ziemnych
Prace ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999P.

9. Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt
Przy ustalaniu sposobu i poziomu posadowienia budynkéw uwzgledni¢ trzeba stwierdzone
poziomy wody gruntowej oraz ich przewidywane okresowe wysokie stany oraz ewenfualng

konieczno$c zabezpieczenia fundamentow przed wodg gruntowa.

10. Monitoring projektowanych obiektow
Wykopy nalezy wykonywaé pod stalym nadzorem geotechnicznym. Monitoring obiektow
polega zazwyczaj na pomiarach geodezyjnych podstawy obiektu. Czestos¢ i czas trwania
ewentualnych pomiaréw powinna zosta¢ okreslona przez Konstruktora.



Spis zafacznikéw

N o A -

Mapa orientacyjna

Mapa dokumentacyjna w skali 1:1000
Objasnienia znakéw i symboli

Tabela z parametrami gruntow

Przekroje geotechniczne

Karty dokumentacyjne otworéw badawczych
Wykres uziarnienia gruntow
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A_._.. Linia i oznaczenie przekroju geotechnicznego

Modernizacja wiejskief oczyszczalni §ciekow
w m. Gogolewo

data| opracowat:

skala
01.2015r in2. Jacek Minta Mapa

dokumentacyjna | 1: 1000




l

LEGENDA OZNACZEN STOSOWANYCH W DOKUMENTACII

Symbole geotechniczne gruntow wg normy PN-86/B-02048

GRUNTY NASYPOWE
nB - nasyp budowlany

niN - nasyp hiekontrolowany
B - beton

G - cagla

i - suzel

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

zawarlo$¢ czescl organicznych lom

H - grunt préchniczny  lom 0% - 5%
Nm - namuf lom 5% - 30%
T -torf lom > 30%

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)

KW - wigtrzelina

KWg - wietrzelina gliniasta 2
KR -~ rumosz S
KRg  -rumosz gliniasty E
Ko,K - otoczaki, kamienie

Z - 2Zwir ..g
Zg - 3wir gliniasty E
Po - pospotka g
Pog - pospétia gliniasta 5
Pr - piasek gruby % .
Ps - piasek éredni _5 ‘g
Pd - piasek drobny g g
P - piasek pylasty £ =
Pg - piasek gliniasty

TP - pyt piaszczysty

U -yt

Gp - glina piaszczysta -
G - glina g &
Grn - glina pylasta '§ ‘-‘é-.
sz - glina piaszczysta zwigzta -:I; @
Gz - glina zwiezta B
Gnz - glina pylasta zwigzta

Jp - il piaszczysty

V) -4

Jr - it pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST - skata twarda

SM - skata migkka

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORMA
Kj - kreda jezioma

Kp - kreda piszgca

Gy - gytia

Ch - wegiel brunatny

Gb - gleba

CaCQ3 - weglan wapnia

INNE OZNACZENIA
+ - domieszki
V/4 - przewarstwienia
/ - na pograniczu
( - ) - okreslenia uzupefniajace dotyczace skiadu nasypu
4 - nr ofworu
70,85 - rzedna otworu

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

0.82

- ustabilizowany poziom wody gruntowej
(gtebokosé wm p.p.t.)

1.60 - nawiercony poziom wody gruntowej
(glebokos¢ wm p.p.t.)
| - grunt hawodniony
]
E - grunt wilgotny w przewarstwieniach nawodniony
1
1,50 - saczenie wody (gebokos¢ w m p.p.t.)

Zatgcznik nr 3

Symbole geotechniczne gruntow wg normy PN-EN ISO 14688-1 i 14688-2

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)

Sa - piasek sasiCl - glina flasta SiCl  -#pylasty saCl  -ipiaszczysty
clSa - piasek itasty saclSi - glina pylasta cISi - pyl flasty Cl - it
siSa - piasek pylasty saSi - py plaszczysty Si -pyt
FRAKCJE GRUNTU
fio 02 fr 0050 fa 20 fs 40 fx [mm]
! | ! P
fi 0,002 fr 0063 fp 20 fs 630 fx [mm]
(Cl) (Si) (Sa) (Cr} (Co-Bo)
STAN GRUNTU
1. Zageszczenie gruntéw niespoistych
Cl) In 0,133 szg o,iw Zg a,?o bzg 1,?0 [-]
Ip| | | | | |
o bln 15 In 35 szg 65 29 85 bzg 1o [%]
bin - bardzo luzny fi - frakcja ilasta
In - luzny fr - frakcja pylasta
SZg - $redniozageszczony f p - frakcja piaszczysta
zg - zageszczony fs - frakcja zwirowa
bzg - bardzo zaggszczony fi - frakcja kamienista
2. Konsystencja gruntow spoistych
zZw | pzw | tol | pl : mpl | pt
IL—1— ! 1 L
0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 [mm]
bzw/zw : tpl : pl | mpl : Jold
B | I | | lc
Ws 1,00 0,75 0,50 0,25 W
We
| |
| ] Sr
0,00 1,00
It = W(Wn)
0,00
bzw - bardzo zwarty Sr - stoplen wilgotnosci
ZW - zwarty le - wskaznik konsystencji
pzw - potzwarty Ip - stopien zageszczenia
tpl - twardoplastyczny I - stopien plastycznosci
p / - plastyczny Ws - granica skurczu
mpl - migkkoplastyczny We - granica plastycznosci
pt - plynny W - granica plynnoéci




Modernizacja wiejskiej oczyszczalni sciekow w m. Gogolewo

WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE (n)
PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Zal. nr4

Profil
stratygraficzno-
litologiczny

gliny zwatowe

piaski/pospctki
lodowcowe

T 3 2
c 2 3 g s
g i g5 |- s 8 .| ss | B2
§ S = | g s | E|5.2 2 | 5
=3 = ES N
| Ip | I | ea (ee| meal | 7| wPa) | esp | s
90|
0,22(15,5]2,20(30,817,9|35180(|26740
Ia| Gpra | B 11 ] 11| 09| 09 | o9
1,89(27,7116,1
O L
0,15]14,112,15(33,4119,241940(31880
Is Pg B TR
1,93130,1(17,3
20
0,05(11,212,20(37,6|21,1 15580042490
Ic %P B L1 | 0] 00| 09 | o9
1,98 133,8119,0
065€ 16,071,75, L1
Pd . 5adl 00 31,1181280(60440
Il Pr 0.9 L1 | 09 09
Pd zagl. =
" 28,0
1,71
g
0,70 14,012,10 39,9196080(1 76010
IIs Po 09 L] 09 0.9
1,89 35,9
Parametry geotechniczne wyznaczone wg : grunt niespoisty
- Polskiej Normy PN-81/B-03020
o - badan terenowych & >
® - badan laboratoryjnych &

CZWARTORZED



m n.p.m
108 —

107 —

106 —

105 —

104 —

103 —

102 —

101 —

100 —

99 —

A-A

3

107,36

Zatacznik nr 5

9

107,36

Gb (PdH)

mn.p.m

—108

—107

—106

—105

—104

—103

—102

—101

—100

— 99

— 98

Nazwa inwestycji:

Modernizacja wiejskiej oczyszczalni sciekéw w m. Gogolewo

Rodzaf opracowania: Opinia geotechniczna/

Dokumentacia badan podioza gruntowego

01.2015r. geo

data | opracowat: inz. Jacek Minta Przekroje

techniczne
A B C

skala

41-100
“500




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO

Zal nr 6.1

Otwér wiertniczy: 1

Temat: Modernizacja wiejskiej oczyszczalni sciekéw w m. Gogolewo

Opracowal: Rzedna [m n.p.m.] ;: 107,60
inz. Jacek Minta Data wiercenia: 16.01.2015 r.
= «
= . > . 8
I 5 8 k>
o 3 5 RS 2 2 |. E «
gl 88 |28% & - S22 35 |€
o = a c & 2 = H e 8| =
o 9] - = Iy B i ; o | 8B o 0
8 0 &b 2'g = ‘E Opis litologiczny 22 &2
=| 2% |2k = E|=| 8| ¢ | B
o Q2 [ JaroY = © B (75} 2 73]
o 2 [=% = T b7
L A = 5
o - =
[mppt] |[mpp.t]| [m] [m]
1 2 3 4 S [ 7 8 9 10 11
gleba - namut piaszezysty, czarmy - lw| - |Gh
g’; piasek drobny, 26ty - | w sz | Ia
1,0
glina piaszczysla przewarstwiona piaskiem drobnym,
j-brazowa 22 | wed ol | Tk
2,0
- w
2,5 | 2,54 < .
2,40 27 Pd piasek drobny, Zolty - | n|sz2| [Ia
o
glina piaszczysta, szara o/t | wi tpl | Jc
50

100




Zal.nr 6.2

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO

Otwér wiertniczy: 2

Temat: Modernizacja wiejskiej oczyszczalni sciekow w m. Gogolewo

Opracowal: Rzgdna [m n.p.m.|: 167,24
inZ. Jacek Minta Data wiercenia: 16.01.2015 r.
& @
o=
=1 o
€T | ,3 g g 8
o| SE |82 3 E: 2
Pt Qo o o Q9 1 a ~ = 'u_j.
= =i = g, o B ~<|18lg| & | %
51 E ED _a o« 2 o N =] 5 % i
5 9 i 2 I Opis litologiczny 2lg|la| 8|2
=1 . . — —_ o
Bl 2% | &5 g IR
Q (@] (=] o 0 th E 1¥7]
S B (=% = B 7
Q & =
[mppt] [[mpp.t]| [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
] gleba - piasck drobny prochniczny, czamy - wl| - | Gb
0,5 0,5
L Oj gl[i)na piaszczysla przewarstwiona piaskiem drobnym, 12 | wl Ia
] j-brazowa
1,55 1.5
i w
ﬂ 2.0 Z,O—i I
2,00 ]
2.5 Pr piasek pylasty, 26ty - | nfszg| Ila
3.0 o
glina piaszczysta, szara /01| w | tpl Ic

5,0

10.0-]




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO

Zal. nr 6.3

Otwér wiertniczy: 3

Temat: Modernizacja wiejskiej oczyszczalni sciekow w m. Gogolewo

Opracowal: Rzedna [m n.p.m.]: 107,36
inZ. Jacek Minta Data wiercenia: 16.01.2015 r.
2 «
=] =
BTy i 2 E=] N
o ] & < B
22 «tn D [ = E
.2 o o o O = s (2l s o
= — v~ =) = 2l [5) 3]
o x 5 o & §e] = S le § 8 | =
2 N - = Q o P . o | 2 = 5
Q Qo 2'g = 5] Opis litologiczny o |la|l&| 8
£ Bz |BE = ~ g2 9] 2|8
38 |58 = =1g8 2|8
4 B 2. e 3 RO -
o A 2 15
Q = =
[mppt] [[mppt]| [m] [m]
1 2 4 S 6 7 8 9 10 11
. gleba - piasek drobny prochniczny , czamy - |w| - |Gb
0.6 0,5
i glina piaszczysta przcwarstwiona piaskicm drobnym,
1,04 brizowa 3/2 | w| tpl Ia
1,5 . T
7 piasck drobny zagliniony, 6y - n | szg [ JIa
2,0
25 .
g 23 5 piasek glinisty, brazowy lUow| w | tpl | g
3,0 o
3,5
40 | 404
5 Po pospotka, z6Ha - In| 2| Is
4,5-
5,0
] glina, szara ton| witpl| Ic
5,5
6,0
6,5}
7,0
7.5
8,0
8,5
9,0
9,5
10.0




Zatgcznik 7.1

rodzaj gruntu Pd

glebokosé proby 2,5 m p.p.t.

Modernizacja wiejskiej oczyszczalni sciekow w m, Gogolewo

KRZYWA UZIARNIENIA PN-86/B-02480-1

Srednica zastepcza ziaren - d [mm]
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Zaigcznik 7.2

KRZYWA UZIARNIENIA PN- 86/8-02480-1

Modernizacja wiejskiej oczyszczalni sciekow w m. Gogolewo

rodzaj gruntu Po

gleboko$¢ proby 4,0 m p.p.t.

otwor nr 3
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