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Studzienki 
wodomierzowe 
Roto Tank

Studzienki mog¹ mieæ fabrycznie 
zamontowany kompletny zestaw 

wodomierzowy 

Monolityczna studzienka 
prze³azowa z PE DN 1000 mm

Studzienki s¹ fabrycznie wykonane z polietylenu (PE), materia³u o 

doskona³ych w³aœciwoœciach, co gwarantuje ich wysok¹ jakoœæ.

Studzienki o œrednicy DN 1000 mm s¹ produkowane w technologii 

formowania rotacyjnego i maj¹ konstrukcjê monolityczn¹, czyli 

Studzienki wodomierzowe musz¹ byæ montowane zw³aszcza , 

gdy:

    

   

podstawa, komora robocza i redukcja stanowi¹ jeden monolit. 

Standardowo studzienki maj¹ wysokoœæ H=1,495m oraz H=1,86 m.

Zwieñczeniem studzienki jest pokrywa w³azowa wykonana z PE o 

konstrukcji strukturalnej (podwójnej) z wzmocnieniami. Przestrzeñ 

wewn¹trz pokrywy jest wype³niona materia³em izolacyjnym  z pianki 

poliuretanowej (PUR), chroni¹c instalacjê wodoci¹gow¹.

nieruchomoœæ gruntowa nie jest zabudowana

budynek zosta³ usytuowany w odleg³oœci wiêkszej ni¿ 15 m  od linii

   rozgraniczaj¹cej nieruchomoœæ od ulicy, drogi

   brak pomieszczenia nadaj¹cego siê do zamontowania wodomierza

Trwa³e studzienki z PE instalowane równie¿ podczas budowy eliminuj¹ 

prowizoryczne rozwi¹zania oraz przenoszenie wodomierza do 

pomieszczeñ. Zapewniona jest wygoda i ekonomicznoœæ rozwi¹zañ .

Zalety studzienek wodomierzowych Roto Tank:

    konstrukcja monolityczna

    fabryczne wykonanie z PE

    odpornoœæ na korozjê i agresywne œrodowisko gruntowe

    studzienki prze³azowe, stopnie z PE

    kompletne zestawy wodomierzowe ze 

    ³atwy i szybki dostêp do zamontowanych urz¹dzeñ
    pomiarowych

    pe³na szczelnoœæ na infiltracjê wody

    pokrywa z PE izolowana termicznie - odpornoœæ na
    przemarzanie

    o¿ebrowana konstrukcja kotwicz¹ca studzienkê w gruncie

    niewielki ciê¿ar studni - umo¿liwia transport i szybki monta¿
    bez urz¹dzeñ dŸwigowych

    doskona³a trwa³oœæ

zintegrowanym
    zabezpieczeniem antyska¿eniowym
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studzienki wodomierzowe z zainstalowan¹ 
armatur¹ pomiarow¹ nale¿y lokalizowaæ na 
terenie nieruchomoœci w odleg³oœci nie 
wiêkszej ni¿ 1 m od ulicy, drogi

studzienki powinny byæ posadowione w  
miejscu ³atwo dostêpnym

nie nale¿y lokalizowaæ studzienek w pasie 
drogi, przejazdu samochodów, zag³êbieniach 
terenu, w których mo¿e gromadziæ siê woda 
deszczowa.

Lokalizacja studzienek:

Studzienki wykonane z tworzywa PE stanowi¹ du¿o korzystniejsze 
rozwi¹zanie ni¿ studzienki wykonane z krêgów betonowych. 
Studzienki z PE nie ulegaj¹ korozji, nie trzeba wiêc zabezpieczaæ 
ich powierzchni przed agresywnym oddzia³ywaniem gruntu i 
wody. Modu³owa konstrukcja studzienek Roto Tank eliminuje  
wystêpowanie nieszczelnych z³¹czy, zaœ ³¹czenie kilku krêgów 
betonowych wymaga stosowania izolacji.
Przejœcia przewodów z PE przez komorê studzienek wykonane s¹ 
poprzez uszczelki elastomerowe (o œrednicy 32, 40, 50 lub 63 mm), 
zapewniaj¹ce absolutn¹ szczelnoœæ na infiltracjê wody. Wykonanie 
przejœæ przez studzienkê betonow¹ wymaga stosowania izolacji i jest 
zdecydowanie bardzie pracoch³onne.
Trwa³oœæ studzienek z PE jest oceniana na co najmniej 
kilkadziesi¹t lat, znacznie przewy¿szaj¹c inne rozwi¹zania z 
tradycyjnych materia³ów.

Przejœcie przez komorê 
studzienki jest  

wodoszczelne i wykonane 
rur¹ PE

Monta¿ studzienek:

Maksymalna g³êbokoœæ posadowienia 
studzienek wynosi 2,0 m. 
Studzienki nale¿y montowaæ w terenie 
nieutwardzonym, w pasie zieleni, w chodnikach 
lub placach utwardzonych o obci¹¿eniu w klasie 
A15 (st.H=1,49m) lub B125 (st.H=1,8m).
Przed rozpoczêciem prac monta¿owych nale¿y 
sprawdziæ, czy studzienka nie zosta³a 

uszkodzona w trakcie transportu. Pomiêdzy studzienk¹ DN 1000 mm, a œcian¹ wykopu powinien byæ 
zachowany odstêp min. 0,5 m. Studzienkê nale¿y posadowiæ na podsypce piaskowej o wysokoœci 0,2 m 
(min. 0,1 m), bez kamieni i ostrych elementów. Wyprowadzone króæce z PE nale¿y po³¹czyæ z przy³¹czem 
wodoci¹gowym poprzez szybkoz³¹czki skrêcane, zgrzewanie elektrooporowe lub doczo³owe. 
Równomiernie wokó³ studzienki nale¿y zagêszczaæ warstwy 0,2 m (maks.0,25 m) gruntu piaszczystego. 
W gruntach nieprzepuszczalnych lub o wysokim poziomie wody gruntowej nale¿y studzienkê posadowiæ 
na warstwie 0,2 m z mieszaniny piasku z cementem (1:4) oraz wokó³ studzienki do wysokoœci 0,5 m. Nie 
zabetonowywaæ przewodu PE oraz po³¹czeñ, przestrzeñ t¹ wype³niæ gruntem nieprzepuszczalnym.

zagêszczona 
warstwa

podsypka 
piaszczysta

Zastosowanie:

    studzienki wodomierzowe

    studzienki do monta¿u zasuw burzowych

    przepompownie œcieków

    studzienki do monta¿u pomp, urz¹dzeñ 
    wodoci¹gowych i kanalizacyjnych itp.


	Strona 1
	Strona 2

