B U D Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowo Ustugowe
,» EK-BUD” Krzysztof Hajost

KONTENEROWE 89-210 tabiszyn, ul. Sportowa 18

Labiszyn 12.04.2016

EcoTech Sp. z o.0.

Sp. komandytowa

ul. Stoneczna 39 A
83-021 Wislina

Dotyczy : kalkulacji cenowej kontenera socjalno - technicznego

P.P.H.U. , EK-BUD” sktada oferte na wykonanie zestawu 2 szt. konteneréw wg otrzymanych rysunkéw.
Kontenery (wym. Zew. 4,9 x 6,15 x 2,93 m) wykonane zostang w standardzie:
1. Konstrukcja stalowa wykonana z ksztattownikéw zimnogietych spawanych w sztywng rame przestrzenng malowana
farbami w kolorze RAL do uzgodnienia
2. Podloga wykonana z ptyty wodoodpornej OSB-3 mocowanej do rusztu podtogowego, ocieplona styropianem lub wetng
mineralng gr.100 mm, wykfadzina PCV obiektowa
3. Sciany zewnetrzne wykonane z piyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. 100 mm (U=0.22 W/m?K,
kolorystyka - od strony zewnetrznej - RAL9006 lub RAL9010, od strony pomieszczenia — biaty RAL9010
4. Sciany wewnetrzne wykonane z ptyt warstwowych z rdzeniem ze styropianu gr. 75 mm , kolorystyka — biaty RAL9010
Stropodach ocieplony wykonany z ptyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. 100 mm (U=0.20 W/mK, ,
kolorystyka — RAL 9010
6. Attyka - nie jest objeta ofertag w opcji dodatkowej wykonana z blachy lakierowanej lub ptyty warstwowej gr 50 mm,
kolorystyka — RAL do uzgodnienia
7. Daszek — nie jest objety ofertg
8. Stolarka
— drzwi zewnetrzne metalowe ocieplone
— okna PCV (kolorystyka — biaty) w/g rzutu przyziemia
9. Rynny i rury spustowe — PCV w kolorze szarym
10. Instalacja wentylacyjna- kratki wentylacyjne Scienne, w pom sanitarnym wentylator $cienny, w szatni wywietrzak dachowy
11. Instalacja elektryczna — przewody rozprowadzone w listwach elektrycznych nasciennych
- oSwietlenie — lampy jarzeniowe
- gniazda wtyczkowe — usytuowane w miejscach wskazanych przez zamawiajgcego
- gniazda grzewcze
- rozdzielnia gtdwna — wytacznik réznicowo-pradowy — szt. 1, zabezpieczenia obwodow: oswietlenia,
ogrzewania, gniazd wtyczkowych, podgrzewacza wody
12. Instalacja grzewcza - grzejniki elektryczne konwektorowe AEG zamontowane na $cianie, kurtyna powietrzna
13. Instalacja wod-kan- zgodnie z rzutem przyziemia
14. Wyposazenie meblowe — nie jest objete ofertg

15. Transport + montaz — Gogolewo (gmina Krobia, woj. wielkopolskie)



I. Ceny bez kosztow: przytgczy zewnetrznych , fundamentow:

ZESTAW 2 SZT. KONTENEROW O WYM. ZEWN. 4,9 x 6,15 x 2,93 m

kontenery (bez wyposazenia w instalacje) szt 2 34.900,-
instalacja elektryczna kpl 2.800,-
instalacja grzewcza 2.400,-
instalacja wod-kan 3.500,-
wentylacja 500,-
transport 1.700,-
montaz 1.400,-
OGOLEM WARTOSC OFERTY (CENA NETTO) 47.200,00
PODATEK WAT 10.856,00
OGOLEM WARTOSC OFERTY (CENA BRUTTO) 58.056,00

II. Warunki ptatnosci :

- zaliczka 30%

- zaptata koncowa — 14 dni
III. Oferta wazna do 30.06.2016 .

IV. Termin realizacji: do 5-6 tygodni liczac od daty zaméwienia

V. Gwarancja na kontenery-36 m-cy, na zamontowane urzgdzenia-tak jak podajg producenci.

Przedsigbiorstwo
Produkcyjno Handlowo Ustugowe
,» EK-BUD” Krzysztof Hajost

NIP:

562-124-41-26

REGON: 340556369

pozdrawiam
Krzysztof Hajost

tel. 501 038 548

Adres: Kontakt:
89-210 tabiszyn, tel. +48 501 038 548
ul. Sportowa 18 tel/fax: +48 52 589 26 79

email: biuro@ekbud.com
http://www.ekbud.com



1.0

2.0

3.0

OPIS TECHNICZNY

Opis ogolny kontenera

Przedmiotowy kontener jest to obiekt parterowy, niepodpiwniczony. Przyjeta bryta budynku w
formie prostopadtoscianu, dach jest jednospadowy, spetnia wymogi wybranej technologii —
budynek kontenerowy. Obiekt zbudowany zostanie z 2 szt. kontenerow o wym. 615 x 244 x

293cm.
Dane liczbowe

3.1 Wymiary zewngtrzne budynku

Dlugosc : 615 cm
Szerokos¢: 488 cm
Wysoko$é: 293 cm

3.2 Zestawienie powierzchni i kubatur budynku

2
Pow. Zabudowy 30,0l m
2
Pow. Uzytkowa 26,452 m
3
Kubatura 87,93 m

Wyposazenie instalacyjne

Budynek wyposazony jest w nastgpujace instalacje:

- instalacja elektryczna

[J instalacja grzewcza

[ instalacja wod - kan

- wentylacja



4.0

Opis kontenera

4.1

4.2

43

4.4

Szkielet stalowy kontenera

Szkielet kontenera stanowi przestrzenna sztywna rama stalowa wykonana z
ksztattownikoéw stalowych zimnogigtych (rama podstawowa wykonana jest z
ksztattownika zamknietego 120 x 60 x 4 oraz ceownika z/g 160x60x4 zamknictego w
weztach blachg gr. 4 mm) . Rama jest typowym rozwigzaniem stosowanym w

P.P.H.U. ,EK-BUD”.
Posadzka

wykonana z ptyty wodoodpornej OSB-3 mocowanej do rusztu podtogowego,

ocieplona styropianem lub welng mineralng gr.100 mm, wyktadzina PCV obiektowa

Sciany
Sciany zewnetrzne wykonane z ptyty warstwowej PW8/A-100 z rdzeniem z
poliuretanu gr. 10 cm, oktadziny z blachy lakierowanej w kolorze biatym.

2
Wspotczynnik przenikania ciepta warstwy $ciennej U = 0,22 W/m K.

Sciany wewnetrzne wykonane z ptyty warstwowej PW8/A-100 z rdzeniem ze

styropianu gr. 7,5 cm.

Stropodach

Stropodach wykonany z ptyty warstwowej PW8/A-100 z rdzeniem z poliuretanu

gr. 10cm, oktadziny z blachy lakierowanej w kolorze bialym. Wspotczynnik przenikania

2

ciepta warstwy stropowej k =0.20 W/m xK.

4.5

4.6

Stolarka otworowa

- drzwi zewngtrzne metalowe ocieplone

Obrobki blacharskie, attyka i rynny

obrobki blacharskie wewnetrzne i zewnetrzne wykonane z blachy stalowej

lakierowanej w kolorze biatym gr. 0,55 mm.



0 rynny 120 i rury spustowe 90 systemu PLASTMO PCV

4.7 Roboty wykonczeniowe.

Konstrukcja stalowa kontenera malowana farbami antykorozyjnymi i farbami
nawierzchniowymi w kolorze biatym RAL ................

Sciany zewnetrzne z blachy lakierowanej w kolorze biatym RAL ...............

Sciany i sufity od wewnatrz pomieszczen z blachy lakierowanej gladkiej w kolorze

bialym RAL 9010.

5.0 Charakterystyka ekologiczna obiektu

Materiaty zastosowane do wykonania budynku posiadaja oceny higieniczne PZH oraz
aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

wydane przez ITB, nie od dziatywuja negatywnie na ludzi i Srodowisko.

Opracowatl

Krzysztof Hajost
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P.P.U.U. ,,EK-BUD" Krzysztof Hajost
89-210 tabiszyn, ul. Sportowa 18
Inwestor:
Projekt: KONTENER SOCJALNO - TECHNICZNY
Tytut: RZUT PARTERU
Podpis: Nrrys.: Skala: 1:50 2016-05-23




rura spustowa PCV fi 90

rynna PCV fi 120

1%
Ptyta warstwowa dachowa
z rdzeniem z pianki PUR gr. 100 mm
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P.P.U.U. ,,EK-BUD" Krzysztof Hajost

89-210 tabiszyn, ul. Sportowa 18

Inwestor:

Projekt: KONTENER SOCJALNO - TECHNICZNY

Tytut: RzZUT DACHU

Podpis: Nrrys.: Skala: 1:50 Data: 2016-04-18




kratka wentylac.
$cienna fi 120

kratka wentylac.
$cienna fi 120
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Lampa jarzeniowa hermetyczna RG rozdzielnia gtéwna kontenera
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— Lampa jarzeniowa hermetyczna {Go gniazdo wtyczkowe podwdjne z bolcem
hermetyczne ogdélnego przeznaczenia
O lampa zarowa $cienna 1GG gniazdo wtyczkowe pojedyncze z bolcem
hermetyczne odo grzejnika
1000 W grzejnik konwektorowy $cienny
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kurtyna powietrzna

elektryczny podgrzewacz wody

P.P.U.U. ,,EK-BUD" Krzysztof Hajost

89-210 tabiszyn, ul. Sportowa 18
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Projekt: KONTENER SOCJALNO - TECHNICZNY
Tytut: SCHEM. INST. ELEKTR.
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