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Urz¹dzenia dekantacyjne ETDEC s³u¿¹ do spuszczania medium ze zbiorników o zmiennym zwierciadle cieczy. 

Zanurzenie rur spustowych pod zwierciad³em cieczy oraz zamkniêty p³ywak zapobiega zasysaniu frakcji 
p³ywaj¹cych. Poprzez zastosowanie zanurzonych deflektorów do odp³ywu nie przedostaj¹ siê zawiesiny 
flotujace. Rynny spustowe dekanterów zawieszone s¹ nieruchomo wzglêdem p³ywaków, a krawêdŸ przelewu 
zanurzona jest na ustalonej wstêpnie g³êbokoœci (poni¿ej powierzchni œcieków). Do regulacji przep³ywu s³u¿¹ 
œrubowe regulatory poziomu umo¿liwiaj¹ce dostosowanie zanurzenia rynny do warunków panuj¹cych 
miejscowo. 

Spust wody nadosadowej reguluje siê zasuw¹ rêczn¹, z napêdem elektrycznym lub pneumatycznym 
zainstalowan¹ na ruroci¹gu odprowadzaj¹cym medium.

Dekanter unosi siê swobodnie na powierzchni œcieków. Mo¿e pracowaæ przy dowolnych wahaniach poziomu 
œcieków.

Rodzaje:

Grawitacyjne - o prostopad³ym wychyleniu ramienia
Grawitacyjne - o wzd³u¿nym wychyleniu ramienia
Pompowe

Urz¹dzenia dekantacyjne w standardowym wykonaniu produkowane s¹ ze stali nierdzewnej OH18N9-1.4301.
W specjalnym wykonaniu np. dla przemys³u chemicznego wykonujemy z innych rodzajów stali nierdzenej lub 
kwasoodpornej. 
P³ywaki dekanterów wykonane s¹ ze stali nierdzewnej lub tworzywa strukturalnego KWH Weholite. 

P³ywaki rurowe o wzd³u¿nym wychyleniu ramienia

tworzywo strukturalne KWH Weholite stal nierdzewna OH18N9



Budowa dekantera:

ETDEC Dekanter z prostopad³ym wychyleniem ramiania i p³ywakiem antyfrakcyjnym. 

ETDEC Dekanter z wzd³ó¿nym wychyleniem ramienia i p³ywakiem rurowym. 
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Elementy wyposa¿enia:

1. P³ywak antyfrakcyjny
2. Rynna przelewowa ET-R d40-200
3. Deflektor antyfrakcyjny
4. Regulator poziomu
5. Kolano przegubowe ET-KP1,5D-S
6. Podpora ograniczaj¹ca
7. Rura spustowa

Elementy wyposa¿enia:

1. P³ywak 
2. Rynna przelewowa ET-R d100-500
3. Deflektor antyfrakcyjny
4. Regulator poziomu
5. Przegub ET-PZ
6. Podpora ograniczaj¹ca
7. Rura spustowa
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