@awl e Zasuwa typu E

Srednica nominalna/DN Rura @ mm
Nr kat. PN 50 ‘ 65 ‘ 80 ‘ 100 ‘ 100 ‘ 125 ‘ 125 ‘ 150 ‘ 150 ‘ 200 ‘ 200 ‘ 250 ‘ 250 ‘ 300

63 75 90 110 125 125 140 160 180 200 225 250 280 315
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Miekkouszczelniaiqca Zasuwa klinowa Uszczelnienie rury uzyskuje sie dzieki uszczelce wargowej. Wsunigcie
T . . . . koncowki rury do komory uszczelniajacej nie wymaga uzycia wigkszej sity.
z kIeIIChaml WCISkOWVmI dO rur PE (PE 80/100) I PVC Zabezpieczenie przed przesunieciem dziata niezaleznie od uszczelnienia rury
EN ISO 1452-2. EN 12201-2 i uzyskuje sie za pomoca pierscienia zaciskowego.
! W przypadku cienkosciennych rur PE (grubos¢ $cianki do 3 mm)
Zasuwa zgodna z EN 1074-2 i rurociggéw pracujacych przy podciénieniu wymagane jest zastosowanie
tulei wzmacniajacej (patrz str. D 2/4).
W pozostatych przypadkach zaleca sig¢ zastosowanie tulei wzmacniajace;j
Materiaty i cechy konstrukcyjne: (patrz. str. D 2/4).
1/2/16 Korpus (1), pokrywa (2) i pierscien dociskowy (16) z zeliwa
sferoidalnego EN-GJS-400-18 zgodnie z EN 1563 zewnatrz i wewnatrz
epoksydowane zgodnie z EN 14901, z uwzglgdnieniem wszystkich zalecen
jakosciowych i odbiorowych wynikajacych ze znaku jakosci RAL 662
Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej (GSK)
3 Wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021, z walcowanym gwintem 3

4 Klin z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 zgodnie z EN 1563
z nawulkanizowang zewnatrz i wewnatrz powtoka elastomerowa 11
(dopuszczong do kontaktu z woda pitng), z opréznieniem

5 Prowadzenie klina z tworzywa odpornego na zuzycie o wysokich 7
wiasciwoséciach slizgowych; optymalna konstrukcja zapewniajaca
minimalne zuzycie i momenty obrotowe zamykania

6 Nakretka klina z mosigdzu (Ms 58) o matej zawartosci cynku CuZn36Pb3As;

przewymiarowanie dtugosci gwintu pozwalajace na duze obcigzenie 2 9
momentem obrotowym
7 Tuleja z mosigdzu (Ms 58) do uszczelek typu O-ring 13

8 Uszczelki typu O-ring z elastomeru, osadzone w materiale odpornym
na korozje (zgodnie z ISO 3547-T1); mozliwo$¢ wymiany uszczelek
pod ci$nieniem do DN 200 (zgodnie z ISO 7259), od DN 250 mozliwos$é
wymiany przy braku ci$nienia

9 Uszczelka zwrotna z elastomeru
(dopuszczona do kontaktu z wodg pitna)

10 Pierscien zabezpieczajacy z POM
11 Pierscien dtawicowy z elastomeru

12 Uszczelka pokrywy z elastomeru
(dopuszczona do kontaktu z woda pitna)

13 Sruby z tbhem walcowym o gniezdzie sze$ciokatnym
ze stali St 8.8 EN ISO 4762 wpuszczone i dzieki masie
zalewowej oraz uszczelce ptaskiej pokrywy
catkowicie chronione przed korozjg

14 Zabezpieczenie z PE,
chroniagce podczas transportu i magazynowania

15 Podkiadki slizgowe z POM
zapewniajace niskotarciowe fozyskowanie wrzeciona

17 Pierscien zaciskowy z mosigdzu (Ms 58) (od DN 300 Rg 7)

18 Uszczelka wargowa z elastomeru
(dopuszczona do kontaktu z wodg pitng) 17

19 Sruby i podktadki A4 : 18

20 Tuleja dystansowa PE

Instrukcja montazu: patrz str. M 6/2
Obciazenie rozciagajace: patrz str. M 6/2
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Zasuwa typu E

Wykonanie standardowe:

Wykonania specjalne:

Odpowiadajace wyposazenie:

DN

Kotko reczne:

Obudowy:

Skrzynki uliczne:

Plyty podkiadowe:

bez kétka recznego i obudowy

na zapytanie!

nr 7800

sztywna nr 9000E2

teleskopowa nr 9500E2

Przy zamoéwieniu nalezy podaé¢ DN zasuwy
i gtebokos$¢ zabudowy RD

sztywna nr 1750
teleskopowa nr 2050

nr 3481 lub nr 3483
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Cechy konstrukcyjne:

dzieki standardowej pokrywie
mozliwe jest proste wyposazenie
we wskaznik pofozenia lub naped silnikowy

jedna obudowa dla kilku $rednic

optymalne pod wzgledem obcigzenia
prowadzenie klina z tworzywa
sztucznego odpornego na $cieranie
zapewnia najmniejsze zuzycie

i minimalne momenty obrotowe
zamykania, nadaje sie do czestych
uruchomien przy réznicy cisnien do
16 bar

100%-owa przydatnos¢ do napedow
silnikowych, wymagane stosowanie obejm
mocujacych zapewniajacych stabilno$¢
potozenia zasuwy z napedem elektrycznym
(np. przymocowanie zasuwy do $ciany
studzienki)

przewymiarowanie dtugosci gwintu
w nakretce wrzeciona pozwala na duze
obcigzenia momentem obrotowym

uszczelki typu O-ring osadzone ze
wszystkich stron w materiale odpornym
na korozje (zgodnie z ISO 3547-T1)

mozliwos$é wymiany uszczelek
typu O-ring pod ci$nieniem
(zgodnie z ISO 7259),

od DN 250 - przy braku ci$nienia

Zasuwa Wrzeciono Masa
PN gA D 1 t H | H1 | L B a c | di kg
50 63 124 83 260 322 226 143 14,8 30 22 8,1
65 75 138 85 328 397 240 180 17,3 35 25 14,3
80 90 152 88 336 412 242 180 17,3 35 25 13,8
100 110 174 88 373 460 252 213 19,3 38 25 18,3
100 125 195 88 373 470 260 213 19,3 38 25 19,1
125 125 195 90 450 547 280 285 19,3 38 28 32,0
125 140 212 96 450 556 278 285 19,3 38 28 33,0
150 160 236 108 462 580 316 285 19,3 38 28 34,0
150 180 258 118 462 591 342 285 19,3 38 28 36,0
200 200 284 128 563 705 366 357 24,3 48 32 65,0
200 225 314 130 563 720 366 357 24,3 48 32 69,0
250 250 347 147 670 844 400 432 27,3 48 34 103,0
250 280 376 150 670 858 420 432 27,3 48 34 110,0
300 315 422 176 753 964 472 518 27,3 48 34 168,0

A7/6

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas
zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian, wynikajgcych z postepu technicznego.
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@ng Obudowy typu E

sztywne lub teleskopowe

do zasuw typu EZ i armatury Combi typu £2 DN 50 - 200 sztywna teleskopowa
® 1 obudowa dla kilku $rednic LL
® kaptur ochronny ze zintegrowanym mechanizmem blokujgcym
® zbedne dodatkowe mocowanie ($ruba / kotek)
Nr kat. Wykonanie Gtebokosé Dla srednicy nominalnej/DN
zabudowy | 50/65/80/100 | 125/150 | 200
1,00 m o [ J (]
1,25 m o ° ° E§
9000E. sztywna 1,50 m [ ] ([ () 1
2,00 m o ([ J ([ J
2,50 m o ([ J ([ J
1,30-1,80 m [ o
1,35-1,80 m ([ J
9500E. teleskopowa
2,00-2,50 m () () ()
2,50-3,50 m ° ° ° £l il
Przy zamowieniu nalezy podaé¢ DN zasuwy oraz Rd. Q]” 3%] {7: .AQZ

do zasuw typu EZ DN 250 - 600
sztywna teleskopowa
Gtebokosé Dla srednicy nominalnej/DN

bl B Ll zabudowy | 250 | 300 | 350 |400-500%| 500 | 600
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1,50-1,80 m ( ] o

1,90-2,20 m (]

9500E. teleskopowa 2,00-2,30 m o

2,00-2,50 m [ J ([ [ ] ([

250350m | ® | ® | ® | @
2,60-3,50 m o o %ﬁﬁ %rii

* korpus DN 400 z przytaczem kotnierzowym DN 500
do zasuw typu E DN 50 - 200 na zapytanie
Przy zamowieniu nalezy podaé DN zasuwy i gtebokos$¢ zabudowy Rd.
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Obudowy typu E

sztywne
lub teleskopowe

Obudowa teleskopowa umozliwia
doktadne posadowienie obudowy i usta-
lenie wysokosci dzieki rozsuwaniu lub

wsuwaniu rur teleskopowych i trzpienia.

Skrzynka uliczna
patrz str. D 2/1

teb do klucza
zeliwo sferoidalne
(czop zeliwny)

RD = gérna krawedz rury — poziom terenu

Ptyta podktadowa
patrz str. D 2/2, D 2/3

Rura przesuwna - PE

Rura do klucza
St 37-2 ocynkowana

Guma wyhamowujaca
elastomer

Pierscien zaciskowy
PE

Rura ochronna
PE

Trzpien [
St 37-2 ocynkowany

Podktadka oporowa
PE

Nasadka wrzeciona
zeliwo sferoidalne

Armatura

Wszystkie pionowe naciski przejmuje
konstrukcja teleskopu, przez co unika sie
uszkodzen rury i armatury.

teb do klucza

do zasuw
i armatury Combi

a 27,0 mm
b 32,0 mm
¢ 48,0 mm

9000E. Masa kg / Gtebokos$¢ zabudowy Rd — dla DN
RD 50/65/80/100 | 125/150 | 200 250 300 350 | 400-500 | 500 600
1,00 m 345 | 290 | 2,70 | 3,20 | 2,90
1,25 m 4,45 | 3,90 | 3,70 | 4,70 | 4,40 | 4,00 | 3,55
1,50 m 545 | 490 | 4,70 | 6,15 | 5,85 | 5,50 | 5,00
1,90 m 7,40
2,00 m 745 | 6,90 | 6,70 | 9,15 | 8,80 | 8,45 | 8,00 7,40
2,40 m 9,70
2,50 m 9,50 | 890 | 8,70 | 12,30 | 12,00 9,70
9500E. Masa kg / Gteboko$¢ zabudowy Rd — dla DN
RD 50/65/80/100 | 125/150 | 200 250 300 350 | 400-500% | 500 600
1,30-180m | 6,75 | 6,25
1,35-1,80m 6,10
1,40-1,80 m 7,30
1,50-1,80 m 6,85 | 6,60 | 6,25
1,90-2,20 m 8,70
2,00-2,30 m 8,70
2,00-250m | 9,40 | 890 | 8,60 | 11,10 (10,70 | 10,30 | 9,80
250-350m | 12,80 | 12,00 | 11,90 | 15,30 | 14,90 | 14,50 | 14,20
2,60-3,50 m 14,00 | 14,00

Rys.: montaz obudowy typu £2 DN 50 - 200

Kaptur

Nasadka wrzeciona

Pierscien nasuwny

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas

D 1/4

ffffff

Adapter nasadki
wrzeciona

zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian, wynikajgcych z postepu technicznego.
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chawle HAWAK stojaki kolumnowe do zasuw

Dla srednicy nominalnej zasuwy/DN

Nr kat. Wykonanie
50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600

z kétkiem recznym i ze
wskaznikiem potozenia

9894 e o o o o o e o o o o

z przytaczem do napedu

9895 elektrycznego

Przy zamoéwieniu nalezy poda¢ typ zasuwy, DN oraz gtebokos$é zabudowy Rd

Konstrukcja pomocnicza stuzagca do zamykania i otwierania zasuw zabudowanych
w studzienkach, komorach lub bezposrednio w ziemi

Cechy konstrukcyjne:

@® monolityczny korpus z przedtuzona rurg wewnetrzng umozliwiajgcy
fatwe i szybkie tgczenie stojaka HAWAK z przedtuzeniem wrzeciona

@ korpus ze stali nierdzewnej szlifowanej; rura wewnetrzna stalowa
ocynkowana; kotnierz DN 65 ze stali nierdzewnej, owiercony zgodnie
zEN 1092-2 PN 10

@ stata wysokos¢ korpusu 910 mm

@ wszystkie czesci zabezpieczone antykorozyjnie lub wykonane
z materiatow odpornych na korozje

@® w wykonaniu z kétkiem recznym wrzeciono ze stali nierdzewnej
zabezpieczone pierscieniem dtawicowym z EPDM, pokrywa ze stali,
epoksydowana, tozysko $lizgowe wrzeciona z POM

@ fatwa i szybka wymiana wszystkich czesci wewnetrznych

@ fatwy montaz i demontaz na stropie studzienki, komory
lub fundamencie

Dla stojaka kolumnowego nr 9895 przeznaczony
jest naped AUMA o nr kat. 9920, inne napedy
na zapytanie

ul. Piaskowa 9 fax: 618111413
www.hawle.pl e-mail: info@hawle.pl
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HAWAK stojaki kolumnowe do zasuw

Nr 9894

z kétkiem recznym i ze wskaznikiem potozenia

&) 1.1 rura stalowa
2.1 2.1 $ruby do mocowania stojaka kolumnowego
f i do podtoza (nie objete dostawa)
3.1 strop studzienki
£ 4.1 przedtuzacz wrzeciona (nie objety dostawa),
"_1' przy zamoéwieniu nalezy podaé
gtebokos$¢ zabudowy Rd
5.1 zasuwa (nie objeta dostawag)
4.1
- "
[- =
I 5.
Nr 9895
z przytaczem do napedu elektrycznego
i i1:1
‘ 2.1
. 1.1 naped AUMA (nie objety dostawa)
2.1 watek do napedu AUMA
2.2 rura stalowa
- 3.1 $ruby do mocowania stojaka kolumnowego
j do podtoza (nie objete dostawa)
4.1  strop studzienki
5.1 przedtuzacz wrzeciona (nie objety dostawa),
przy zamoéwieniu nalezy podaé
gtebokos¢ zabudowy Rd
) 6.1 zasuwa (nie objeta dostawa)
- o =
[- 4
B
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas 1.2012

M P/2a zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian, wynikajgcych z postepu technicznego.



