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Uszczelnienie rury uzyskuje si´ dzi´ki uszczelce wargowej. Wsuni´cie 

koƒcówki rury do komory uszczelniajàcej nie wymaga u˝ycia wi´kszej si∏y.

Zabezpieczenie przed przesuni´ciem dzia∏a niezale˝nie od uszczelnienia rury 

i uzyskuje si´ za pomocà pierÊcienia zaciskowego.

W przypadku cienkoÊciennych rur PE (gruboÊç Êcianki do 3 mm) 

i rurociàgów pracujàcych przy podciÊnieniu wymagane jest zastosowanie 

tulei wzmacniajàcej (patrz str. D 2/4).

W pozosta∏ych przypadkach zaleca si´ zastosowanie tulei wzmacniajàcej 

(patrz. str. D 2/4).

Zasuwa typu E2
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Nr kat.
Ârednica nominalna/DN Rura Ø mm

Materia∏y i cechy konstrukcyjne:
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Instrukcja monta˝u: patrz str. M 6/2

Obcià˝enie rozciàgajàce: patrz str. M 6/2

1/2/16  Korpus (1), pokrywa (2) i pierÊcieƒ dociskowy (16) z ˝eliwa 

sferoidalnego EN-GJS-400-18 zgodnie z EN 1563 zewnàtrz i wewnàtrz   

epoksydowane zgodnie z EN 14901, z uwzgl´dnieniem wszystkich zaleceƒ  

jakoÊciowych i odbiorowych wynikajàcych ze znaku jakoÊci RAL 662  

Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej (GSK)

  3  Wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021, z walcowanym gwintem

  4 Klin z ˝eliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 zgodnie z EN 1563

 z nawulkanizowanà zewnàtrz i wewnàtrz pow∏okà elastomerowà   

 (dopuszczonà do kontaktu z wodà pitnà), z opró˝nieniem

  5 Prowadzenie klina z tworzywa odpornego na zu˝ycie o wysokich

 w∏aÊciwoÊciach Êlizgowych; optymalna konstrukcja zapewniajàca 

 minimalne zu˝ycie i momenty obrotowe zamykania

  6 Nakr´tka klina z mosiàdzu (Ms 58) o ma∏ej zawartoÊci cynku CuZn36Pb3As;  

 przewymiarowanie d∏ugoÊci gwintu pozwalajàce na du˝e obcià˝enie  

 momentem obrotowym

  7 Tuleja z mosiàdzu (Ms 58) do uszczelek typu O-ring

  8 Uszczelki typu O-ring z elastomeru, osadzone w materiale odpornym   

 na korozj´ (zgodnie z ISO 3547-T1); mo˝liwoÊç wymiany uszczelek 

 pod ciÊnieniem do DN 200 (zgodnie z ISO 7259), od DN 250 mo˝liwoÊç 

 wymiany przy braku ciÊnienia

  9 Uszczelka zwrotna z elastomeru

 (dopuszczona do kontaktu z wodà pitnà)

10 PierÊcieƒ zabezpieczajàcy z POM

11 PierÊcieƒ d∏awicowy z elastomeru

12 Uszczelka pokrywy z elastomeru

 (dopuszczona do kontaktu z wodà pitnà)

13 Âruby z ∏bem walcowym o gnieêdzie szeÊciokàtnym
 ze stali St 8.8 EN ISO 4762 wpuszczone i dzi´ki masie 

 zalewowej oraz uszczelce p∏askiej pokrywy 

 ca∏kowicie chronione przed korozjà

14 Zabezpieczenie z PE,

 chroniàce podczas transportu i magazynowania

15 Podkładki Êlizgowe z POM

 zapewniajàce niskotarciowe ∏o˝yskowanie wrzeciona

17 PierÊcieƒ zaciskowy z mosiàdzu (Ms 58) (od DN 300 Rg 7)

18 Uszczelka wargowa z elastomeru

 (dopuszczona do kontaktu z wodà pitnà)

19 Âruby i podk∏adki A4

20 Tuleja dystansowa PE

Mi´kkouszczelniajàca zasuwa klinowa  
z kielichami wciskowymi do rur PE (PE 80/100) i PVC 
EN ISO 1452-2, EN 12201-2

Zasuwa zgodna z EN 1074-2



W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas  
zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian, wynikajàcych z post´pu technicznego.
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 Cechy konstrukcyjne:

w dzi´ki standardowej pokrywie
 mo˝liwe jest proste wyposa˝enie  
 we wskaênik po∏o˝enia lub nap´d silnikowy

w jedna obudowa dla kilku Êrednic

w optymalne pod wzgl´dem obcià˝enia
 prowadzenie klina z tworzywa
 sztucznego odpornego na Êcieranie
 zapewnia najmniejsze zu˝ycie
 i minimalne momenty obrotowe 
 zamykania, nadaje si´ do cz´stych 
 uruchomieƒ przy ró˝nicy ciÊnieƒ do 
 16 bar

w 100%-owa przydatnoÊç do nap´dów 
 silnikowych, wymagane stosowanie obejm  
 mocujàcych zapewniajàcych stabilnoÊç 
 poło˝enia zasuwy z nap´dem elektrycznym  
 (np. przymocowanie zasuwy do Êciany  
 studzienki)

w przewymiarowanie d∏ugoÊci gwintu
 w nakr´tce wrzeciona pozwala na du˝e 
 obcià˝enia momentem obrotowym

w uszczelki typu O-ring osadzone ze
 wszystkich stron w materiale odpornym  
 na korozj´ (zgodnie z ISO 3547-T1)

w mo˝liwoÊç wymiany uszczelek
 typu O-ring pod ciÊnieniem
 (zgodnie z ISO 7259),
 od DN 250 - przy braku ciÊnienia

Zasuwa typu E2

Wykonanie standardowe:    bez kó∏ka r´cznego i obudowy
 
Wykonania specjalne:   na zapytanie!
 
Odpowiadajàce wyposa˝enie:
 
  Kó∏ko r´czne:   nr 7800
 
  Obudowy:    sztywna nr 9000E2

     teleskopowa nr 9500E2

     Przy zamówieniu nale˝y podaç DN zasuwy  
     i gł´bokoÊç zabudowy RD 
 
  Skrzynki uliczne: sztywna nr 1750
     teleskopowa nr 2050

  Płyty podkładowe:  nr 3481 lub nr 3483



Obudowy typu E2

D 1/3

* korpus DN 400 z przy∏àczem ko∏nierzowym DN 500

do zasuw typu E DN 50 - 200 na zapytanie

Przy zamówieniu nale˝y podaç DN zasuwy i gł´bokoÊç zabudowy Rd.

Przy zamówieniu nale˝y podaç DN zasuwy oraz Rd.
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9000E2

9500E2

sztywna teleskopowa

sztywne lub teleskopowe

do zasuw typu E2 i armatury Combi typu E2 DN 50 - 200

Nr kat. Wykonanie
G∏´bokoÊç

zabudowy

sztywna

teleskopowa

Dla Êrednicy nominalnej/DN

sztywna teleskopowa

q 1 obudowa dla kilku Êrednic

q kaptur ochronny ze zintegrowanym mechanizmem blokujàcym

q zb´dne dodatkowe mocowanie (Êruba / ko∏ek) 

sztywna

teleskopowa

do zasuw typu E2 DN 250 - 600

Nr kat. Wykonanie
G∏´bokoÊç

zabudowy

Dla Êrednicy nominalnej/DN

400-500*250 
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D 1/4

Obudowy typu E2

b

c

a ¸eb do klucza

Obudowa teleskopowa umo˝liwia 

dok∏adne posadowienie obudowy i usta-

lenie wysokoÊci dzi´ki rozsuwaniu lub 

wsuwaniu rur teleskopowych i trzpienia.

Wszystkie pionowe naciski przejmuje 

konstrukcja teleskopu, przez co unika si´ 

uszkodzeƒ rury i armatury. 

do zasuw    a  27,0 mm

i armatury Combi  b 32,0 mm

    c 48,0 mm

         

Rura ochronna

PE

Skrzynka uliczna 

patrz str. D 2/1

¸eb do klucza

˝eliwo sferoidalne 
(czop ˝eliwny)

Rura przesuwna – PE

Rura do klucza

St 37-2 ocynkowana

Nasadka wrzeciona 

˝eliwo sferoidalne

Armatura

Guma wyhamowujàca 

elastomer

P∏yta podk∏adowa 

patrz str. D 2/2, D 2/3

PierÊcieƒ zaciskowy

PE

Podk∏adka oporowa

PE

Kaptur

Nasadka wrzeciona

PierÊcieƒ nasuwny

Adapter nasadki 

wrzeciona

Rys.: monta˝ obudowy typu E2 DN 50 - 200

sztywne

lub teleskopowe
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Trzpieƒ 
St 37-2 ocynkowany

9000E2 Masa kg / G∏´bokoÊç zabudowy Rd – dla DN

RD 50/65/80/100 125/150 200 250 300 350 400-500 500 600

1,00 m 3,45 2,90 2,70 3,20 2,90

1,25 m 4,45 3,90 3,70 4,70 4,40 4,00 3,55

1,50 m 5,45 4,90 4,70 6,15 5,85 5,50 5,00

1,90 m 7,40

2,00 m 7,45 6,90 6,70 9,15 8,80 8,45 8,00 7,40

2,40 m 9,70

2,50 m 9,50 8,90 8,70 12,30 12,00 9,70

9500E2 Masa kg / G∏´bokoÊç zabudowy Rd – dla DN

RD 50/65/80/100 125/150 200 250 300 350 400-500* 500 600

1,30-1,80 m 6,75 6,25

1,35-1,80 m 6,10

1,40-1,80 m 7,30

1,50-1,80 m 6,85 6,60 6,25

1,90-2,20 m 8,70

2,00-2,30 m 8,70

2,00-2,50 m 9,40 8,90 8,60 11,10 10,70 10,30 9,80

2,50-3,50 m 12,80 12,00 11,90 15,30 14,90 14,50 14,20

2,60-3,50 m 14,00 14,00



HAWAK stojaki kolumnowe do zasuw

Konstrukcja pomocnicza s∏u˝àca do zamykania i otwierania zasuw zabudowanych 

w studzienkach, komorach lub bezpoÊrednio w ziemi

Dla stojaka kolumnowego nr 9895 przeznaczony

jest nap´d AUMA o nr kat. 9920, inne nap´dy  

na zapytanie

Przy zamówieniu nale˝y podaç typ zasuwy, DN oraz gł´bokoÊç zabudowy Rd

M P/1a

Nr kat. Wykonanie
Dla Êrednicy nominalnej zasuwy/DN

50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600

9894
z kó∏kiem r´cznym i ze 

wskaênikiem po∏o˝enia
w w w w w w w w w w w

9895
z przy∏àczem do nap´du 

elektrycznego
w w

Cechy konstrukcyjne:

w monolityczny korpus z przed∏u˝onà rurà wewn´trznà umo˝liwiajàcy 

 ∏atwe i szybkie ∏àczenie stojaka HAWAK  z przed∏u˝eniem wrzeciona

w  korpus ze stali nierdzewnej szlifowanej; rura wewn´trzna stalowa 

 ocynkowana; ko∏nierz DN 65 ze stali nierdzewnej, owiercony zgodnie  

 z EN 1092-2 PN 10

w sta∏a wysokoÊç korpusu 910 mm

w wszystkie cz´Êci zabezpieczone antykorozyjnie lub wykonane 

 z materia∏ów odpornych na korozj´

w w wykonaniu z kó∏kiem r´cznym wrzeciono ze stali nierdzewnej 

 zabezpieczone pierÊcieniem d∏awicowym z EPDM, pokrywa ze stali,  

 epoksydowana, ∏o˝ysko Êlizgowe wrzeciona z POM

w ∏atwa i szybka wymiana wszystkich cz´Êci wewn´trznych

w ∏atwy monta˝ i demonta˝ na stropie studzienki, komory 

 lub fundamencie
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1.1 rura stalowa

2.1 Êruby do mocowania stojaka kolumnowego 

 do podło˝a (nie obj´te dostawà)

3.1 strop studzienki

4.1 przedłu˝acz wrzeciona (nie obj´ty dostawà), 

 przy zamówieniu nale˝y podaç 

 gł´bokoÊç zabudowy Rd

5.1 zasuwa (nie obj´ta dostawà)

HAWAK stojaki kolumnowe do zasuw

M P/2a

1.1 nap´d AUMA (nie obj´ty dostawà)

2.1 wałek do nap´du AUMA

2.2 rura stalowa

3.1 Êruby do mocowania stojaka kolumnowego 

 do podło˝a (nie obj´te dostawà)

4.1 strop studzienki

5.1 przedłu˝acz wrzeciona (nie obj´ty dostawà), 

 przy zamówieniu nale˝y podaç 

 gł´bokoÊç zabudowy Rd

6.1 zasuwa (nie obj´ta dostawà)

Nr 9894

z kółkiem r´cznym i ze wskaênikiem poło˝enia

Nr 9895

z przyłàczem do nap´du elektrycznego


