Krobia, dnia 20 maja 2016 1.
WIGP.6220.7.2016.0S

DECYZJA

o §rodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsigwzigcia

Na podstawie art. 71, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
roku o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.
353) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016 1. poz. 23) Burmistrz Krobi po rozpatrzeniu wniosku ziozonego przez Pana
Leszka Mikolajskiego — Przewodniczacego Zarzadu Migdzygminnego Zwiazku Wodociggow
i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski w imieniu Gminy
Krobia w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia polegajacego na: ,Przebudowa i rozbudowa oczyszezalni  Sciekow
komunalnych w Gogolewie”.

orzeka

o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsiewziecia
pn. ,Przebudowa i rozhudowa oczyszczalni sciekéw komunalnych w Gogolewie”.

I. Okredlam $rodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsigwzigcia:
1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzig¢cia:

Przedsiewziecie polegaé bedzie na ,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow
komunalnych w Gogolewie”.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym
uwzglednieniem konieczno$ci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow
naturalnych izabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwo$ci dla terenow sgsiednich:

a. w trakcie budowy nalezy zapewni¢ wiasciwg organizacjg¢ robot, racjonalnie
wykorzysta¢ teren oraz zastosowaé technologie zmniejszajgce szkodliwe
oddziatywanie na srodowisko,

b. po zakonczeniu realizacji przedsigwzigcia teren prac nalezy uporzadkowac,

¢. w celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace nalezy prowadzi¢ w porze
dziennej,

d. baza budowy powinna by¢ wyposazona w szczelne urzadzenie do gromadzenia
$ciekow socjalno-bytowych,

e. w rejonie lokalizacji inwestycji nie stwierdzono potrzeby ochrony cennych
warto$ci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw, poniewaz takie nie



II.

wystepuja przedsiewzigcie nie bedzie oddziatywaé¢ na obszar NATURA 2000.

3. Wymagania dotyczace ochrony S$rodowiska konieczne do uwzglednienia

w projekcie budowlanym:

Planowane zamierzenie inwestycyjne nalezy projektowaé w sposob okreslony
w przepisach prawa oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniajac
poszanowanie wystepujacych w zasiggu oddziatywania uzasadnionych interesow 0s6b
trzecich, w tym réwniez w zakresie ochrony srodowiska.
Projekt budowlany powinien uwzglgdnia¢é wymogi ochrony srodowiska w rozumieniu
art. 76 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, tzn. nalezy:
a. przy budowie zastosowa¢ urzadzenia i technologie przyjazne Srodowisku,
b. wykonaé pelna inwentaryzacje drzewostanu wystgpujagcego W obrgbie
planowanej inwestycji,
c. po zakonczeniu prac, plac budowy nalezy uporzadkowaé, a prace
rekultywacyjne przeprowadzi¢ w sposob nie zmieniajagcy niwelety terenu,
d. powstajace w trakcie realizacji przedsiewzigcia odpady segregowal
i gromadzi¢ w przeznaczonych do tego pojemnikach Iub miejscach
i sukcesywnie wywozi¢ z placu budowy.

. Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych,

w odniesieniu do przedsiewzig¢ zaliczanych do zakladéw stwarzajacych
zagrozenie wystapienia powaznych awarii

Przedsiewziecie nie jest zwiazane ze stwarzaniem zagrozenia powazng awarig
przemyslowa.

. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddzialywania na srodowisko

w odniesieniu do przedsigwzieé, dla ktérych przeprowadzono postgpowanie
dotyczace transgranicznego oddzialywania na Srodowisko.

Powyzsze przedsiewzigcie nie bedzie transgranicznie oddziatywa¢ na Srodowisko.
Stwierdzenie konieczno$ci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania
Planowana inwestycja nie nalezy do przedsigwzig¢ wymienionych w art. 135 ust. 1
cytowanej we wstepie ustawy Prawo ochrony Srodowiska wymagajacych utworzenia

obszaru ograniczonego uzytkowania.

Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji.



Uzasadnienie

W dniu 18 lutego 2016 r. do tut. Urzedu wplyngt wniosek Pana Leszka Mikotajskiego —
Przewodniczacego Zarzadu Miedzygminnego Zwigzku Wodociagow i Kanalizacji w
Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski w imieniu Gminy Krobia o wydanie
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia
polegajacego na: ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszezalni  Sciekow komunalnych w
Gogolewie”,

Przedmiotowa inwestycja, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 77 rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) zaliczona zostata do rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddzialywa¢ na srodowisko dla ktorych
obowiazek sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko moze by¢ wymagany.

W powyzszej sprawie (pismem z dnia 23 lutego 2016 r.) zwrécono sie o wydanie opinii
w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko
i ewentualnego zakresu raportu w przypadku stwierdzenia takiej koniecznosci do
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu oraz Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Poznaniu. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu w
opinii sanitarnej nr ON.NS-71/2-24/16 z dnia 14 marca 2016 r. (data wptywu do tut Urzedu
16 marca 2016 r.) postanowil o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania
przedsiewzigcia na srodowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu
pismem z dnia 10 marca 2016 r. poprosit o uzupetnienie karty informacyjnej przedsigwzigcia
i zawiadomil o pézniejszym terminie zalatwienia sprawy. Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Poznaniu pismem 2z dnia 15 kwietnia 2016 r. znak WOO-
IV.4240.357.2016.AK.3 (data wplywu do tut Urzedu 20 kwietnia 2016 r.) wydat opini¢ o
braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania przedsigwziecia na $rodowisko.

Po zapoznaniu si¢ z opiniami ww. organow oraz uwzgledniajgc lgcznie uwarunkowania
zawarte w art. 63 ust. 1 cytowanej wyzej ustawy, a takze biorge pod uwage rodzaj, skale
i zakres, powiazania z innymi przedsiewzigciami oraz usytuowanie planowanego
przedsiewzigcia Burmistrz Krobi jako organ wydajacy ww. decyzjg postanowieniem z dnia
77 kwietnia 2016 r. nr WIGP.6220.7.2016.0S postanowit o braku obowiazku
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko.

Jak wynika z przedtozonych dokumentow realizacja powyZszej inwestycji oraz eksploatacja
przedsiewzigcia nie bedzie negatywnie oddziatywac na srodowisko.

Biorac pod uwage rodzaj, skale i zakres, powigzania z innymi przedsiewzigciami oraz
usytuowanie planowanego przedsigwzigcia orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji shuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Lesznie za posrednictwem Burmistrza Krobi, w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

2. Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dotgcza sie do wniosku o wydanie
decyzji, o ktorej mowa w art. 72 ust 1 powyzszej ustawy; wniosek ten powinien by¢



zZlozony w terminie 4 lat od dnia, w ktorym decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna — art. 72 ust. 3. Termin ten moze ulec
wydhizeniu o dwa lata, jezeli realizacja planowanego przedsigwzigcia przebiega
etapowo oraz nie zmienily si¢ warunki okreslone w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

3. W mysl art. 86 ww. ustawy decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach wigze
organ wydajacy decyzje o ktérej mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 — 13 ustawy
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko.

Zataczniki:
1. Charakterystyka calego przedsigwzigcia
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{e

Otrzymuja:
@ Miedzygminny Zwigzek Wodociggow i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich

Strzelce Wielkie 84
63-820 Piaski
2. Gmina Krobia
ul. Rynek 1
63-840 Krobia
3. ala.



Zatacznik nr 1
do decyzji Burmistrza Krobi nr WIGP.6220.7.2016.0S
Z dnia 20 maja 2016 1.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Inwestycja obejmuje ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekow komunalnych w
Gogolewie”.

Przedmiotem projektowanego przedsigwzigcia inwestycyjnego jest przebudowa i rozbudowa
istniejacej mechaniczno — biologicznej oczyszezalni sciekéw komunalnych w miejscowosci
Gogolewo wybudowanej w latach 1991 = 1992, Odbiornikiem Sciekéw oczyszczonych z
oczyszczalni po przebudowie i rozbudowie bedzie rzeka Dabrocznia.

Celem projektowanego przedsigwzigcia inwestycyjnego jest zwigkszenie nominalnej
(obliczeniowej) 3 $redniej dobowej wydajnosci wynoszacej aktualnie Qdsr = 79,15 m /dobe
do wartodci Qdér = 230 3 m /dobe po zrealizowaniu planowanego przedsigwzigcia, a
jednoczesnie zwigkszenie nominalnego obcigZenia oczyszczalni ladunkiem zanieczyszczen z
aktualnej wartoéci RLM = 520 do wartosci RLM=1330 po zrealizowaniu planowanego
przedsiewzigcia.

Przebudowa i rozbudowa istniejacej oczyszczalni Sciekéw komunalnych w miejscowosci
Gogolewo, obejmuje:

Realizacje nowo projektowanych obiektow:

1/.Dwa identyczne kompaktowe bloki (moduty) technologiczne, kazdy o przepustowosci Qdsr
= 115 3 m /dobe (RLM=665) dla prowadzenia biologicznego oczyszczanie Scickow z
wykorzystaniem proceséw na nisko obcigzonych ztozach biolo gicznych zraszanych.

2/ Rurociag odprowadzajacy $cieki oczyszczone do rzeki Dabrocznia o $rednicy 200 mm i o
dtugosci ok. 271,0 m.

3/Droga dojazdowa do oczyszczalni o szerokosci 5,0 m i o dhugosci ok. 96,6 m —
powierzchnia pasa drogowego ok. 483 m .lub alternatywnie dtugosci ok. 140 m o powierzchni
pasa drogowego ok. 700 m .

4/ Przytacze wodociggowe wraz z Turociggami rozprowadzajacymi wode na terenie
oczyszczalni o $rednicy 110 mm i o dtugosei ok. 454,0 m.

5/.Studzienka kontrolna na odplywie §ciekéw oczyszczonych o srednicy 1,40 m i glebokosci
ok. 2,20 m.

6/ Nowy kontener socjalno — techniczny parterowy o wymiarach w rzucie 6,15 x 4,90 m.
7/.Drogi i place na terenie oczyszczalni — powierzchnia 677 m .

Rozbudowe lub przebudowe nastgpujacych istniejacych obiektow oczyszczalni lub
pozostawienie bez zmian:1-zbiornik retencyjno — usredniajacy z pompownig Sciekow o
érednicy wewnetrznej 5,0 m i o glebokosci ok. 7,0 m: wymiana pomp wraz z ukladem
tlocznym oraz wyposazeniem zbiornika pompowni;

2-zbiornik magazynowy osadu o Srednicy wewngtrznej 3,0 m i o glebokosel ok. 3,0 m :
wymiana czesci wyposazenia;

3-istniejgcy kontener socjalno — techniczny parterowy o wymiarach w rzucie ok. 6,15 x 4,90
m: zmiana usytuowania oraz zmiana funkcji na techniczno - magazynows;

4-stacja transformatorowa 15/0,4 kV nr 05-194 Gogolewo: bez zmian;



5-przytacze kablowe o diugosci ok. 90,0 m doprowadzone z w/w stacji trafo do rozdzielni
gléwnej na oczyszezalni: bez zmian;

6-ogrodzenie terenu oczyszczalni o dhugosci ok. 210,0 m: czgsciowe wykorzystanie
istniejacych elementéw ogrodzenia;

7-przebudowa (skablowanie) kolidujacych elektroenergetycznych linii napowietrznych SN o
dtugoscei ok. 250,0 m;

8-dotychczasowy istniejacy rurociag o Srednicy 200 mm i dfugosci ok. 130,0 m z wylotem do
rowu melioracyjnego D-IX — to jest istniejace obecnie odprowadzanie sciekow
oczyszczonych do ziemi: do likwidacji.

Przedsiewziecie bedzie realizowane w wigkszosci w obrebie terenu istniejace; oczyszczalni
Sciekow. Czesci przedsiewziecia takie jak: droga dojazdowa, przylacze wodociggowe,
rurociag odprowadzajacy $cieki oczyszczone wraz wylotem do rzeki, skablowanie
kolidujacych z linii elektroenergetycznych - potozone sa na terenach przylegajacych
bezposrednio do istniejacej oczyszczalni.

Teren istniejacej oczyszczalni $ciekéw oraz w/wym. tereny przylegajace usytuowane s na
gruntach obrebu wsi Gogolewo. Odbiormikiem $ciekéw oczyszczonych z oczyszczalni bedzie
rzeka Dgbrocznia. Dla zakresu objgtego planowanym przedsigwzigciem nalezy opracowac
projekt budowlany oraz uzyska¢ pozwolenie na budowe.

Wszystkie projektowane obiekty zlokalizowane s w gminie Krobia - obszar wiejski / wie§
(obreb) Gogolewo. Projektowana przebudowa i rozbudowa oczyszczalni przewidziana jest na
dziatkach istniejacej oczyszczalni $ciekéw w Gogolewie nr 171/2 (Bi) i nr 171/10 (B1) - obie
dzialki sa wlasnoscig Gminy Krobia.

Scieki oczyszczone z istniejacej oczyszezalni odprowadzane s do ziemi —to jest do rowu
melioracyjnego DIX na dziatce nr 129 istniejacym wylotem sciekéw w km 0+345.

Istniejacy rurociag (przewidziany do likwidacji) odprowadzajacy Scieki z oczyszczalni do
w/w wylotu usytuowany jest na dziatkach: 163 (réw przydrozny), 162 (droga gruntowa), 133
(uzytek rolny). Réw melioracyjny — na dzialce nr 129 — uchodzi do rzeki Dgbrocznia, ktora
jest doptywem rzeki Orla.

W ramach rozbudowy oczyszczalni przewiduje si¢ przebudowe ukiadu odpltywowego i
skierowanie odprowadzalnika $ciekéw oczyszczonych bezposrednio do wod  rzeki
Dabrocznia. Projektowany rurocigg odptywowy sciekow oczyszczonych wyprowadzony
zostanie poza teren oczyszczalni do planowanego wylotu $ciekéw do srodowiska, to jest do
rzeki Dabrocznia.

Trase rurociagu odptywowego $ciekow oczyszczonych przewiduje sig prowadzi¢ w dziatkach
wlasnosci Gminy Krobia nr 162 (droga), 163 (réw) i 172 (droga) oraz w dziatce nr 179 -
wilasno$¢ Agencji Nieruchomosci Rolnych.

Projektowany betonowy wylot Sciekéw oczyszczonych DN300 mm z planowanej do
rozbudowy oczyszczalni §ciekéw komunalnych w Gogolewie do rzeki Dagbroczni usytuowany
bedzie w kilometrze 23+234 - projektowane usytuowanie wylotu znajduje si¢ na dzialce nr
182 obrebu Gogolewo - wg wypisu z rejestru gruntéw dziatka ma symbol uzytkowania ,,W” 1
jest wlasnoscia Skarbu Panistwa bez wskazania wadajacego lub zarzadu.

Trase projektowanego wodociaggu DN 110 mm dla doprowadzenia wody do oczyszczalni
projektuje sie poprowadzi¢ po dziatkach wiasnosci Gminy Krobia nr 164, 170/31171/2 oraz
wlasnosci Agenciji Nieruchomosci Rolnych nr 171/5 1 171/8.



Planowana droge dojazdowa do oczyszczalni poprowadzono po dziatkach nr 171/5 i 171/8,
ktére sa whasnoscig Agencji Nieruchomosci Rolnych (ANR) oraz po dzialce nr 170/3
wlasnosé Gminy Krobia lub alternatywny przebieg drogi po dziatkach 116, 162 i 163
whasno$é Gminy Krobia. Projektowana droga wiaczona bedzie do istniejacej asfaltowej drogi
gminnej potozonej na dzialce nr 164. Projektowane skablowanie linii napowietrznych SN
przebudowywanej na lini¢ doziemng obejmuje dziatki wiasnosci Gminy Krobia nr: 163, 162,
171/10 oraz dziatke wlasnosci Agencji Nieruchomosci Rolnych (ANR) nr 171/11.

Istniejacy dojazd do oczyszczalni odbywa si¢ od drogi powiatowej relacji Skoraszewice —
Niepart nr dziatki 54 droga gminna dojazdowa o nawierzchni asfaltowej potozong na dzialce
nr 164, a dalej drogami lokalnymi umocnionymi ptytami betonowymi na dziatkach nr 170/2 i
170/5. Z uwagi na nienormatywne parametry dojazdu po dziatkach nr 170/2 i 170/5
przewiduje si¢ w ramach przedsigwzigcia nowy odcinek drogi dojazdowej wlaczony do w/w
drogi gminnej na dzialce nr 164.

Dostep do drogi publicznej dla terenu istniejgcej oczyszczalni oraz planowanego
przedsiewziecia realizowany bedzie nadal z drogi powiatowej Skoraszewice — Niepart nr
dziatki 54, a dalej poprzez istniejacy zjazd na droge gminng dojazdowg o nawierzchni
asfaltowej polozona na dziatce nr 164 i nastgpnie poprzez nowy planowany zjazd z drogi
gminnej na projektowana droge dojazdows do oczyszczalni, ktéra prowadzona bedzie po
dziatkach nr 170/3, 171/5, 171/8 lub alternatywnie przez dziatki nr 116, 162, 163 -
planowany wjazd/wyjazd o szerokosci 5,0 m usytuowany bgdzie w péinocno — zachodnim
narozniku terenu oczyszczalni.

- ilo§¢ miejsc parkingowo - postojowych na terenie objetym inwestycja - dla projektowanej
inwestycji nie planuje si¢ utworzenia nowych miejsc parkingowo - postojowych,

- ilo$¢ samochodéw ciezarowych i innych pojazdéw: okresowy dojazd do oczyszczalni
$ciekow odbywaé sic bedzie jak w stanie dotychczasowym, to jest przecigtnie jeden pojazd
obstugi serwisowej 1 raz na dobe oraz dwa razy w miesigcu 1 woz asenizacyjny 2 razy w
ciggu doby to jest tacznie maksymalnie 3 szt/dobe.

Teren istniejacej oczyszczalni $ciekéw w granicach dziatek 171/2 i 171/10 zajmuje
powierzchnie 2 094,00 m2, natomiast wjazd/wyjazd wraz z odcinkiem drogi dojazdowej na
dziatkach n 170/2 i 170/5 zajmuje dodatkowo 275,0 m2. Teren istniejgcej powierzchni
zabudowy wynosi 173,10 m2, natomiast po rozbudowie bedzie wynosi¢ 1321,36 m2. Wjazd/
wyjazd wraz z odcinkiem planowanej drogi dojazdowej na dziatkach nr 170/3, 171/5 1 171/8
bedzie zajmowa¢ dodatkowo 483,0 m2 lub alternatywny przebieg po dziatkach nr 116, 162 i
163 bedzie zajmowaé dodatkowo 700 m2. Niezabudowana terenu oczyszczalni pokryta
zostanie trawnikami o powierzchni 772,64 m2. Zadrzewienia wystepuja na trasie
planowanego rurociagu dla odprowadzania Sciekow oczyszczonych do rzeki Dabrocznia.
Przewidziane rozwiazania techniczne rurociagu majana  uwadze wyeliminowanie
koniecznosci wycinki drzew w zwiazku z zamierzana realizacjg przedsigwzigcia.
Przepustowos¢ przyjeta do wymiarowania oczyszczalni Sciekow komunalnych w Gogolewie
oraz wymagania dotyczace jakosci Sciekow oczyszezonych — zatozenia projektowe.

W zalozeniach projektowych rozbudowy i modernizacji oczyszczalni proponuje si¢
zrealizowaé¢ mechaniczno - biologiczng oczyszczalnie, z czgsci g biologiczng skonstruowang
dla prowadzenia wykorzystaniem procesow biologicznego oczyszezanie sciekoéw z na nisko
obcigzonych zlozach biologicznych zraszanych, przy czym parametry technologiczne



prowadzonych proceséw oczyszczania majg zagwarantowac sklad sciekow oczyszczonych
zgodny z wymaganym prawem. Przed biologicznym oczyszczaniem przewiduje sig
mechaniczne podczyszczenie $ciekoéw na kratach i w osadniku wstepnym.

Nie przewiduje si¢ dalszego wykorzystania dotychczasowych wyeksploatowanych dwoch
kontenerowych oczyszczalni KOS-2 — oczyszczalnie te zostang zdemontowane niezwlocznie
po whaczeniu do eksploatacji pierwszego nowego ciagu technologicznego.

Wykorzystane beda w dalszej eksploatacji po odpowiedniej adaptacji nastepujace istniejgce
zasadnicze obiekty:

-zbiornik retencyjno — usredniajacy z pompownig $ciekow,

-zbiornik magazynowy osadu,

-kontener socjalno — techniczny.

Projektowana realizacja przebudowy i rozbudowy oczyszczalni przebiega¢ ma etapowo
wedhug nastgpujacych zalozen:

Etap Ia — oczyszczanie $ciekow z m. Gogolewo;

Etap Ib — oczyszczanie $ciekéw z m. Gogolewo i Niepart.

Zgodnie z zatozeniami projektowymi przepustowos$¢ oczyszezalni sciekow w Gogolewie
nalezy ustali¢ tak aby mozliwe bylo przyjecie na oczyszczalnig okreslonych, nieuniknionych
ilosci $ciekéw przypadkowych (opadowych i roztopowych) oraz wéd infiltracyjnych.

Wedlug analizy przeprowadzonej w zalozeniach projektowych szacuje sie, iz aktualnie
doplywy sciekéw infiltracyjnych oraz infiltracyjnych i deszczowych do kanalizacji m.
Gogolewo nalezy przyja¢ na poziomie: Qi = 50,0 m’/d; Qi+d=70,0m’/d.
Wspétezynniki nieréwnomiernosci doptywu sciekow infiltracyjnych i deszczowych Qi+d
przyjcto w zatoZeniach:

-dobowy Nd=1,4

-godzinowy Nh=2,0.

Doplyw §ciekéw bytowych (Qb) od mieszkafncow z w/wym. miejscowosci obliczono
uwzgledniajac wskaznik odplywu scickéw ok. 0,120 m /Mk*d oraz wspotezynniki
nieréwnomiernosei odptywu, dobowy Nd=1,4 i godzinowy Nh=1,7. Zaklada si¢, ze przyjety
wskaznik odplywu w przypadku miejscowodci Niepart zawiera doptywy wod infiltracyjnych i
przypadkowych w ilosci ok. 10 — 15 % ilosci sciekow bytowych.

Projektowany uktad technologiczny oczyszczalni $ciekow komunalnych w Gogolewie w
ramach planowanej przebudowy i rozbudowy.

Dla przewidywanych potrzeb docelowych projektuje si¢ zainstalowanie na oczyszczalni
Sciekéw w Gogolewie dwoch nowych identycznych blokow (modutéw) technologicznych,
odpowiednio po jednym module w kolejnych etapach realizacji, to jest: Ia ilb.

Nie przewiduje si¢ dalszego wykorzystania dotychczasowych dwoéch  kontenerowych
oczyszczalni KOS-2 — oczyszczalnie te zostang zdemontowane niezwlocznie po wiaczeniu do
eksploatacji pierwszego nowego ciggu technologicznego w czasie realizacji zakresu
inwestycji objetego Etapem la. Wykorzystane bedg w dalszej eksploatacji po odpowiedniej
adaptacji nastepujace istniejace obiekty:

-zbiornik retencyjno — usredniajgcy z pompownig sciekdw,

-zbiornik magazynowy osadu,

-kontener socjalno — techniczny.

Przewiduje sie ponadto wykorzystanie nastepujacych istniejacych elementow:



-stacja transformatorowa 15/0,4 kV nr 05-194 Gogolewo,

-przylacze kablowe doprowadzone z w/w stacji trafo do rozdzielni gtownej na oczyszczalni,
-ogrodzenie terenu oczyszczalni — ogrodzenie zostanie zdemontowane a nastgpnie czesel z
demontazu zostana wykorzystane do budowy nowego ogrodzenia,

-kontener socjalno — techniczny, ktory zostanie ustawiony facznie z nowym kontenerem w
innym miejscu oczyszczalni; dotychczasowy kontener uzyska funkcje techniczno —
magazynowe (magazyn podreczny i gtéwna rozdzielnia elektryczna), a nowy kontener
zawieraé bedzie szatnie, pomieszczenie sanitarne i dyzurke.

W ramach realizacji inwestycji w etapie Ia przewiduje si¢ wykonanie:

-nowej drogi dojazdowej do oczyszczalni,

-nowego przylacza wodociagowego wraz z rurociaggami rozprowadzajacymi na terenie
oczyszczalni,

-przebudowe (skablowanie) kolidujgcych linii napowietrznych SN.

Radykalnie przebudowany bedzie uklad odptywowy sciekéw oczyszczonych:

-wyeliminowany zostanie dotychczasowy istniejagcy rurociag z wylotem do rowu
melioracyjnego D-IX — to jest istniejace obecnie odprowadzanie Sciekéw do ziemi;
-wybudowany bedzie w Etapie Ia nowy rurociag odprowadzajacy $cieki oczyszczone do rzeki
Dgbrocznia — nastgpi zatem wprowadzanie $ciekow oczyszczonych do  wod
powierzchniowych.
Gospodarka osadowa oczyszczalni po zrealizowaniu inwestycji w Etapach Ia i Ib bazowac
bedzie, tak jak dotychczas, na wywozeniu ustabilizowanego osadu do oczyszczalni $ciekdw w
Pepowie celem odwodnienia na prasie taSmowej i poddania procesowi, prowadzone] tam,
koncowej utylizacji.

Wstepne mechaniczne oczyszezanie sciekéw obejmowac bedzie wydzielanie ze Sciekéw
czedci statych (skratek) na kracie koszowej w zbiorniku retencyjno — usredniajacym
pompowni $ciekow oraz zatrzymywanie zawiesiny fatwo opadajgcej oraz substancji
ptywajacych w osadniku wstgpnym.

Biologiczne oczyszczanie $ciekdw z wykorzystaniem proceséw na nisko obciazonych zlozach
biologicznych zraszanych prowadzone bgdzie w obrgbie w/w zt6z typu BIOCLERE.

Ogolne zasady budowy i dzialania oczyszczalni w Gogolewie po planowanej przebudowie 1
rozbudowie przedstawiajg si¢ nastepujaco:

Scieki komunalne z istniejacej kanalizacji sanitarnej miejscowosci Gogolewo doptywaé beda
jak dotychczas grawitacyjnym kolektorem sanitarnym DN300 mm do istniejgcego zbiomika
retencyjno - udredniajacego gléwnej pompowni Sciekow, usytuowanego na terenie
oczyszczalni sciekow.

Planowany cisnieniowy kolektor przesylowy przeznaczony dla doprowadzenia Sciekoéw z
miejscowosci Niepart wiaczony bedzie w odpowiednim punkcie do istniejacej sieci
kanalizacyjnej w miejscowosci Gogolewo. W efekcie calos¢ sciekow z miejscowosci
Niepart oraz Gogolewo doptynie poprzez w/w kolektor DN300 mm do zbiornika pompowni.
Przed wlotem kolektora do pompowni projektuje si¢ zainstalowanie na rurociagu kolektora
zasuwy nozowej odcinajgcej DN300 z napgdem elektrycznym. Na wlocie kolektora do

zbiornika pompowni zamontowana bedzie nowa krata koszowa (przeswity 10 mm) z
wyciggowym napedem elektrycznym. Zanieczyszczenia zatrzymane na kracie koszowe]
zsypywane beda do kontenera na skratki ustawionego na powierzchni terenu — skratki



odbierane beda okresowo przez specjalistyczna firme. Napedy zasuwy oraz kraty koszowej
maja by¢ przystosowane do pracy na otwartej przestrzeni.

Pompownia wyposazona zostanie w dwie jednakowe pompy do zainstalowania + jedna jako
rezerwa magazynowa. Kazda z zainstalowanych pomp bedzie miata odrgbny rurociag ttoczny,
jeden zasilajacy ciag technologiczny wybudowany w Etapie Ia, drugi zasilajacy ciag
technologiczny wybudowany w Etapie Ib.

Na kazdym rurociagu tlocznym w obregbie pompowni przewiduje si¢ zainstalowanie klapy
zwrotnej, zasuwy odcinajacej oraz przeptywomierza elektromagnetycznego. Ponadto kazdy
rurociag ttoczny bedzie wyposazony w obrebie pompowni w odgatezienie rurowe skierowane
w dot do strefy przydennej zbiornika przeznaczone do okresowego mieszania zawartosci
zbiornika. Na kazdym odgatezieniu zainstalowana bedzie zasuwa odcinajaca.

Scieki tloczone beda z pompowni do ciggéw (modutéw) technologicznych — pierwszym
clementem kazdego ciagu bedzie studzienka rozprezna, do ktérej wprowadzony bedzie
rurociag tloczny. Ze studzienki rozprgznej scieki doplyng grawitacyjnie do osadnika
wstepnego, w ktérym ze $ciekéw usuniete bedg zawiesiny tatwo opadajace oraz substancje
ptywajace. Do osadnika wstepnego doprowadzany bedzie ponadto osad nadmierny z
osadnikow wtdrnych.

Osad zmieszany (wstepny i wtérmy, nadmierny) poddawany bedzie fermentacji beztlenowej w
czesci osadowej osadnika wstgpnego.

Oczyszczone wstepnie $cieki doplyna z osadnika wstepnego do ztoza biologicznego ZB1, a
nastepnie do ztoza ZB2. W obrgbie zk6z biologicznych scieki bedg przepompowywane do
uktadu zraszajacego oraz recyrkulacyjnego.

Koncowym elementem ciggu technologicznego bgdzie komora sedymentacyjno — pomiarowa,
z ktérej oczyszczone $cieki bedg kierowane do zbiorczego rurociggu $ciekoéw oczyszczonych
zakoficzonego wylotem do rzeki Dabroczni. Pobor prob sciekow oczyszczonych do badan
przewidziano w studzience kontrolnej na terenie oczyszczalni lub bezposrednio na wylocie do
rzeki Dabrocznia. Przefermentowany osad bedzie okresowo usuwany 2z czesci osadowej
osadnik6w wstepnych:

-w etapach Ia i Ib do zbiornika magazynowego osadu, z ktdrego pobierany bedzie wozem
asenizacyjnym i wywozony do 0O$ Pepowo; opcjonalnie osad do wywozu moze by¢
pobierany przez woz bezposrednio z osadnika;

Osadniki wstepne wykonane beda w postaci poziomych, cylindrycznych zbiornikow,
catkowicie zaglebionych w ziemi. Zloza biologiczne 1 i 2 stopnia beda zabudowane w
zamknietych zbiornikach (dostep przez zamykane wiazy) posadowionych na powierzchni
terenu. Przewidziane do zastosowania rozwigzania nowoczesnych zt6z biologicznych
charakteryzuja si¢ niskim zuzyciem energii, stosunkowo mala iloscig osadu wytwarzanego w
procesie oczyszczania $ciekow oraz brakiem hafasu (na otwartych przestrzeniach hatas
praktycznie poza granica mierzalnosci w stosunku do tfa pochodzacego np. od szelestu
konaréw drzew, lisci, wiatru). Technologia niskoobciazonego zloza zraszanego dobrze
sprawdzita si¢ w praktyce w warunkach wiejskich, w malych zlewniach, gdzie wystgpujg
duze nieréwnomiernodci doptywu i sktadu $ciekéw, okresowe przerwy w dostawach energii
(np. po wichurach). Jako osadnik wstepny — zostanie zrealizowany wielokomorowy zbiornik
podziemny wyposazony w kroéce umozliwiajace grawitacyjne odprowadzanie osadu do
istniejacego zbiornika magazynowego (po jego modernizacji). Osad wywozony =z



oczyszczalni zostanie uprzednio zageszczony grawitacyjnie oraz ustabilizowany beztlenowo
w strefie osadowej osadnika. W projektowanej technologii oczyszczania przewiduje sig
akumulacje osadu przefermentowanego w ilosci nie przekraczajgcej 45g suchej masy
osadu/MRxd, co przy zageszczeniu osadu do 10 % suchej masy odpowiada objgtosci 0,45dm’
/MRxd. W przypadku inwestycji w Gogolewie oznacza to, iz jezeli oczyszczalni uzyska
maksymalne obcigzenic odpowiadajace 1330MR — przyrost ilosci osadu w oczyszcezalni
wyniesie ok. 18m’ /mc (przy sm=10%).
Stad w zaleznodci od rzeczywistej ilodci mieszkancow przylaczonych do oczyszezalni oraz
wielkosci dyspozycyjnego sprzetu asenizacyjnego wywoz osadu bedzie wymagany ok. 2 razy
w miesigcu. Przewiduje si¢ wywoéz osadéw do dalszego zagospodarowania — na oczyszczalnig
w Pepowie, ktéra posiada stacj¢ mechanicznego odwadniania osadow.
Podstawowe obliczeniowe parametry uzytkowe i eksploatacyjne oczyszczalni po rozbudowie
w Etapie Ib:
-éredni dobowy doptyw $ciekow Qérd= 230,0 m® /d
-maksymalny dobowy doptyw $ciekéw Qmaxd=300,0 m’ /d
-maksymalny godzinowy doptyw sciekow Qmaxh= 20,0 m’ /h
-obciazenie oczyszczalni fadunkiem zanieczyszczen, RLM = 1330
Dominujacym rodzajem prac budowlanych na etapie realizacji przedsigwzigcia bedzie
wykonanie rob6t budowlano-montazowych w zakresie technologiczno — instalacyjnym,
konstrukcyjnym oraz elektrycznym w istniejacych obiektach oczyszezalni (zbiornik
retencyjno — ugredniajacy z pompownia $ciekow, zbiornik magazynowy osadu, budynek
kontenerowy socjalno — techniczny) oraz na nowych obiektach oczyszczalni. W ramach tych
prac wznoszone bedg konstrukcje zelbetowe oraz prefabrykowane z tworzyw, montowane
beda réznorodne urzadzenia oraz orurowanie i okablowanie.
Roboty majace na celu wykonanie nowych obiektéw zwiazane beda z zabudowaniem
modutéw technologicznych dostarczanych na budowg w formie prefabrykowanych zespotow,
kontenerowego budynku socjalno — technicznego oraz urzadzen do zainstalowania w
poszczegblnych obiektach, a takze agregatu pradotworczego.

Cze$é robbt obejmowaé bedzie ponadto wykonywanie sieci miedzy obiektowych nowych
oraz konieczng przebudowe sieci istniejgcych. Istotnym, znaczacym obiektem sieci
zewnetrznych bedzie realizacja rurociagu odprowadzajgcego $cieki oczyszczone oraz sieci
wodociagowej dla oczyszczalni.

Roboty beda realizowane na czynnej oczyszczalni Sciekéw, przy czym najbardzie] istotne
utrudnienia z tego tytulu spodziewane sa przy przebudowie i rozbudowie gtéwnej pompowni

Sciekéw oraz przebudowie i rozbudowie instalacji i urzadzen elektrycznych i sterowniczych.
Przelomowym momentem realizacji bedzie przelgczenie dotychczasowego oczyszczania
Sciekow w kontenerowych oczyszczalniach KOS-2 na oczyszczanie w nowych blokach
technologicznych BIOCLERE i nastgpujaca po tym rozbiérka oczyszczalni KOS-2.

Powyzsze dziatania i utrudnienia beda miaty charakter przej$ciowy i nie spowodujg istotnych
zaklocen pracy oczyszczalni.

W trakcie prowadzenia wymienionych prac budowlanych na etapie realizacji przedsiewzigcia
przestrzegane beda zasady oraz przepisy majace na celu ochrong srodowiska, a w tym miedzy
innymi:

- prace ziemne wykonywane beda z nalezyta starannoscia z wykluczeniem zasypania szyl



korzeniowych drzew i krzewéw gdyz mogloby to doprowadzi¢ do ich zamierania;

- niedopuszczalne bedzie odkiadania urobku z wykopéw na powierzchnie biologicznie
czynne;

- ograniczony bedzie do niezbednego minimum czas utrzymywania otwartych wykopow, a
wpadajace do niego drobne zwierz¢ta (gtownie plazy i gady) beda wydobywane i
przenoszone na bezpieczng odleglos¢;

- wykopy, po wykonaniu prac montazowych, bedg zasypywane urobkiem w taki sposdb, aby
w przyblizeniu odtworzony byl istniejacy uktad warstw gruntowych;

- niezbedne bazy materialowo - sprzgtowe begda umiejscawiane na terenie pozbawionym

roslinnosci;
- wykopy po utozeniu rurociggéw/kabli beda niezwlocznie zasypywane, a odlozona warstwa
glebowa na terenach nieutwardzonych bedzie powtérnie utozona na powierzchni. Etap

realizacji inwestycji.

W trakcie realizacji inwestycji podstawowe wykorzystywane materiaty to: rury z PE i PVC,
rury stalowe ocynkowane oraz ze stali nierdzewnej, elementy stalowe iz tworzyw zwigzane z
montazem moduléw technologicznych i rurociagdéw, armatura oraz specjalistyczne urzadzenia
jak pompy, ponadto beton i stal zbrojeniowa do wykonania konstrukcji obiektow i
fundamentéw pod obiekty, kruszywa na podsypki, thuczen kamienny i kostka betonowa na
nawierzchnie utwardzone, kable energetyczne. Ilos¢ zuzytych materialéw zostanie okreslona
na podstawie wykonanego projektu budowlanego i wykonawczego.

Dodatkowo wykorzystywane bedzie paliwo (samochody dostawcze, koparki, dzwigi) w
ilosci podobnej, jak przecigtnie przy inwestycjach budowlanych matej i sredniej wielkosci.
Energia elektryczna pobierana bedzie z istniejacej zakladowe]j sieci energetycznej w
szacunkowej ilosci do 40 kWh/d.

Zuzycie wody bedzie niewielkie, do 1,0m%/dobe), gléwnie dla potrzeb socjalnych
pracownikow zatrudnionych na budowie.

Na etapie eksploatacji wielkos¢ zapotrzebowania na:

— wode — przewiduje si¢ zuzycie wody na potrzeby socjalne obstugi oczyszezalni, na
utrzymanie czystosci pomieszezen i urzadzen oraz terenu oczyszezalni; zuzycie wody na te
cele nie przekroczy 1 m na dobg: Qwod=365 m /rok. = 1,0 m /d.; woda pobierana bedzie z
wodociggu gminnego, jak w stanie istniejgcym.

- energie elektryczng — Oczyszczalnia wyposazona zostanie w wiele urzgdzen zasilanych
elektrycznie. Do najwazniejszych z nich nalezg: pompy, wentylatory oraz ogrzewacze; moc
zainstalowana na oczyszczalni po rozbudowie wyniesie ok. 46,45 kW, moc szczytowa ok.
20,6 kW; przewidywane zuzycie energii elektrycznej przy nominalnym obcigzeniu
oczyszczalni — 0k.90000 kWh/rok; dla zapewnienia dostawy zwigkszonej iloci energii
wystarczajgce  bedzie  dotychczasowe — przylacze  elektroenergetyczne; dodatkowo
oczyszczalnia posiada¢ bedzie wiasny agregat pradotworczy wigczany automatycznie w
przypadku braku zasilania z sieci.

- gaz — brak zapotrzebowania

- energia cieplna — brak zapotrzebowania.

Odczynnikiem chemicznym uzywanym w procesach oczyszczania sciekow bedzie wapno do
dezynfekcji odpadéw w zakresie identycznym do stanu istniejacego. Wzrost zuzycia wapna
bedzie proporcjonalny do zwigkszenia ilosci oczyszczanych sciekow.



Wapno palone jest uzywane na oczyszczalni do higienizacji skratek. Jest to zwigzek silnie
alkaliczny i zracy, ktéry po wymieszaniu z wodg lub wilgotng substancja daje reakcjg silnie
egzotermiczng. Podczas zatadunku obsluga powinna by¢ wyposazona w odziez i maski
ochromme. Na oczyszczalnie dostarczany jest w formie workowanej przez specjalistyczne
samochody. Wapno palone nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska.

Planowana do przebudowy i rozbudowy oczyszczalnia sciekéw komunalnych w miejscowosci
Gogolewo w gminic Krobia jest przeptywows oczyszczalnig mechaniczno — biologiczna,
pracujacg od 1993r. w technologii obrotowych tarczowych zt6z biologicznych.
Ustabilizowany osad nadmierny wywozony jest na oczyszczalnie w Pepowie celem
odwodnienia na urzgdzeniach mechanicznych.

W ramach planowanej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni przewidziano zwigkszenie
wydajnosci (przepustowosci) oczyszczalni stosownie do aktualnych potrzeb w tym zakresie.
Planowana przebudowa i rozbudowa umozliwi przyjecie i oczyszczenie w wymaganym
stopniu tadunkéw zanieczyszczen powstajagcych w obrgbie istniejacego systemu zbierania
Sciekéw, jak réwniez poza nim, w odniesieniu do planowanego przylgczenia do oczyszczalni
kanalizacji w miejscowosci Niepart.

Dla spelnienia wymagan jakosci sciekéw oczyszezonych wynikajacych z obowiazujacych
przepiséw zastosowano w oczyszczalni w Gogolewie uklad technologiczny, skladajacy sie
nastepujacych proceséw jednostkowych:

a) przyjmowanie $ciekow doprowadzanych z kanalizacji,

b) pompowanie $ciekoéw z kanalizacji,

¢) cedzenie $ciekow surowych na kracie,

d) separacja zawiesiny tatwoopadajacej w osadniku wstepnym,

e) biologiczne oczyszczanie $ciekow z wykorzystaniem procesow na nisko obcigzonych
ztozach biologicznych zraszanych,

f) sedymentacja osadu nadmiernego w osadnikach wtornych,

g) pomiar ilosci przeptywajgcych $ciekow,

h) fermentacja beztlenowa osadu zmieszanego wstepnego i nadmiernego W osadniku
wstepnym,

i) wywoz ustabilizowanego osadu na oczyszczalnig w Pepowie celem mechanicznego
odwadniania na prasie filtracyjnej wraz z jego higienizacja.

Zastosowana technologia oczyszczania $ciekéw z usuwaniem wegla i azotu w procesach
nitryfikacji i czesciowej denitryfikacji jest poprawna jako chronigca $rodowisko 1 pozwoli
uzyska¢ co najmniej wymagany stopien oczyszczania Sciekow. Istniejace i planowane
rozwiazanie technologiczne oczyszcezalni pozwoli na zrealizowanie zaktadanego oczyszczenia
Sciekéw do poziomu wynikajacego z wymagan okreslonych obowigzujacymi przepisami.
Szczegblnie korzystne z punktu widzenia ochrony srodowiska sa nastgpujace rozwigzania
charakteryzujace oczyszczalnie sciekow w Gogolewie:

- whasciwy dobér technologii gwarantuje co najmniej wymagany prawem skiad Sciekow
oczyszczonych; przyjety uklad technologiczny jest znany i sprawdzony na oczyszczalniach
$ciekéw komunalnych;

- zastosowany system oczyszczania $ciekéw na ztozach biologicznych zraszanych eliminuje
w znacznej mierze emisje szkodliwych zanieczyszczen gazowych (siarkowodor, amoniak,
metan, merkaptany), ktére powstatyby w procesach beztlenowego oczyszczania Sciekow, -



system beztlenowej fermentacji i przerébki osadéw bedzie realizowany w szczelnie
przykrytym  zbiomiku, ktory bedzie miat strop ograniczajacy rozprzestrzenianie
zanieczyszczen;

- pompownia glowna $ciekéw usytuowana jest w szczelnym zbiorniku podziemnym, co
ogranicza rozprzestrzenianie si¢ ewentualnych odoréw lub zanieczyszczen gazowych;

- zastosowanie systemu niskoobciazonych krytych zraszanych zioz biologicznych,
najbardziej ekonomicznego, nie powodujgcego wychtodzenia reaktoréw zima i
charakteryzujacego sie znikoma emisja aerozoli bakteryjnych;

- budowa komér oczyszczalni jako monolitycznych prefabrykowanych z tworzyw odpornych
na korozje ze strony $ciekéw, szczelnych chroni wody podziemne,

- szczelne wykonanie rurociggéw, zaprojektowanych z dobrej jakosci materialow chroni
wody podziemne;

- zamontowanie wysokiej klasy urzagdzefi w tym dodatkowo urzadzen rezerwowych i
agregatu pragdotworczego gwarantuje niezawodnos¢ pracy oczyszczalni,

. zastosowanie systemu sterowania, automatyki i aparatury kontrolno-pomiarowej, ktora
gwarantuje utrzymanie parametréw technologicznych procesu.

Do rozwiazan chronigcych $rodowisko, a szczegolnie Srodowisko wod gruntowych, zaliczy¢
nalezy fakt, iz obiekty technologiczne i zbiorniki na terenie oczyszczalni wykonane beda w
szczelnych konstrukcjach zelbetowych oraz tworzywowych. Rurociaggi technologiczne
wewnatrz obiektow oraz miedzyobiektowe prowadzone w gruncie wykonane beda z rur
stalowych nierdzewnych spawanych lub z PVC i PE taczonych poprzez zgrzewanie, klejenie
lub na uszczelki gumowe. Przedstawione rozwigzania eliminujg praktycznie
niebezpieczenstwo skazenia wod gruntowych sciekami. W czasie dotychczasowej
eksploatacji oczyszczalni sciekéw w Gogolewie nie stwierdzono wycicku $ciekow do gruntu
7 rurociagdéw badz z urzadzen technologicznych.

Odpowiednie rozwigzania chronigce $rodowisko zastosowane sg na oczyszczalni $ciekow w
Gogolewie réwniez z punktu widzenia gospodarki osadowej i odpadami technologicznymi.
Po zrealizowaniu planowanej rozbudowy i osiagnigciu zakladane] przepustowosci na
oczyszczalni spodziewane sa nastgpujgce ilosci odpadow technologicznych:

- Skratki (kod 19 08 01) w ilosci: 1,50 Mg/rok

- Ustabilizowane komunalne osady $ciekowe: Osad zmieszany wstepny i nadmierny
ustabilizowany i zaggszczony w zbiorniku magazynowym (Wo0~90%) (kod 19 08 05) w
ilogci: ok. 250,0 Mg/rok

Skratki zatrzymywane beda (po zrealizowaniu projektowanej przebudowy i rozbudowy
oczyszczalni sciekow):

-na kracie koszowej w pompowni glowne;j.

Skratki usuwane beda do pojemnikéw zamykanych pokrywa. Gromadzone w pojemniku
zanieczyszczenia bedg przesypywane wapnem chlorowanym, a po wypetnieniu pojemnika
skratki wywozone beda przez specjalistyczng firme poza teren oczyszczalni celem ostatecznej
utylizacji.

Zastosowana technologia przerdbki osadu wstepnego i nadmiernego obejmuje:

- wydzielanie osadu nadmiernego w osadniku wtornym,

- recyrkulacja osadu nadmiernego do osadnika wstgpnego,

- wydzielanie zmieszanego osadu wstepnego i nadmiernego w osadniku wstepnym,



- fermentacja beztlenowa zmieszanego osadu wstgpnego i nadmiernego w czgsei osadowej
osadnika wstepnego,

- okresowy spust ustabilizowanego zmieszanego osadu wstepnego i nadmiernego z osadnika
wstepnego do zbiornika magazynowego osadu,

- okresowy wywoz zageszczonmego ustabilizowanego zmieszanego osadu wstepnego i
nadmiernego ze zbiornika magazynowego osadu na oczyszczalni¢ Sciekow w Pepowie celem
odwodnienia tego osadu na urzadzeniach mechanicznych.

Na podstawie dotychczasowej eksploatacji analogicznych oczyszczalni $ciekéw stwierdza sie,
ze istniejacy uklad technologiczny urzgdzen do stabilizacji i odwadniania osadu jest
prawidtowy i nie powoduje wydzielania si¢ nieprzyjemnych zapachéw.

Z punktu widzenia ochrony powietrza uznaé mozna rozwiazania oczyszczalni $ciekow w
Gogolewie za odpowiadajace wymaganiom ochrony Srodowiska z uwagi na brak w
dotychczasowej eksploatacji oczyszczalni pracujacej na ztozach biologicznych przypadkow
rozprzestrzeniania sie emisji zanieczyszczen gazowych, mikrobiologicznych (bioaerozoli) i
substancji zapachowo czynnych poza ogrodzonym terenem oczyszczalni.

Praktycznie jedynie w sytuacjach awaryjnych lub na skutek niewltasciwej eksploatacji,
oczyszczalnia moze stanowi¢ zrodlo zwigkszonych emisji zanieczyszczen gazowych
(amoniak, siarkowodér, metan, dwutlenek wegla) oraz emisji odoréw. Planowana rozbudowa
oczyszczalni nie pogorszy dotychczasowych rozwigzan, a zatem w zakresie zanieczyszczen
wprowadzanych do powietrza, nie bedzie inwestycja szczegolnie szkodliwg dla srodowiska 1
zdrowia ludzi.

Na terenie oczyszczalni scickéw zasadniczymi Zrédlami emisji dzwigku sa:

a) pompownia $ciekdw surowych,

b) pompy do recyrkulacji $ciekéw i osadéw w obrebie blokow technologicznych,

¢) silniki napedzajgce urzadzenia mechaniczne (np. wentylatory, itp.),

d) okresowo samochody wywozace osady i odpady

e) okresowo agregat pradotworczy.

W efekcie, na zdecydowane zmniejszenie ucigzliwoéci zaprojektowanej oczyszezalni wplyw
maja miedzy innymi nastepujace cechy techniczno - technologiczne:

- brak na jej terenie zrédet emisji zorganizowane;j,

- zastosowanie w ukladzie technologicznym procesow beztlenowych przerdbki osadow w
catkowicie szczelnych zbiornikach podziemnych co eliminuje skutecznie wydzielanie si¢
substancji odorowych,

- zastosowanie systemu zi6z biologicznych zraszanych bez napowietrzania sciekow
sprezonym eliminuje powietrzem co prawie catkowicie emisje aerozoli bakteryjnych
wystepujacg w oczyszezalniach z osadem czynnym, nieduza przepustowos$¢ hydrauliczna
oczyszczalni,

- usytuowanie reaktoréw biologicznych powyzej powierzchni terenu,

- dobre wythumienie wszystkich urzadzen mechanicznych poprzez zastosowane rozwigzania
konstrukcyjne obiektéw, w ktérych te urzadzenia beda zainstalowane.

W zakresie przeciwdziatania skutkom awarii istotna poprawa nastgpi po zrealizowaniu
planowanej docelowo przebudowy i rozbudowy oczyszczalni. Zasadniczy blok
technologiczny oczyszczalni posiadaé bedzie wowczas dwa réwnolegle pracujagce ciagi
oczyszczania Sciekow zlozone z dwoch identycznych zespolow urzadzen. W przypadku



awarii jednego z ciggow, istnieje mozliwosé skierowania catosci Sciekow do ciggu drugiego i
kontynuowania pracy oczyszczalni w trybie awaryjnym, przy zmienionych parametrach
technologicznych, do czasu usuniecia uszkodzenia. Zasady pracy oczyszczalni w takich
warunkach okresli instrukcja eksploatacji.

Ponadto wszystkie urzadzenia mechaniczne majagce wptyw na poprawng pracg bloku
technologicznego, takie jak pompy recyrkulacyjne czy pompy w pompowni gléwnej,
posiadaja urzadzenia rezerwowe, wigczane w przypadku awarii jednego z nich.

Wyposazenie techniczne oczyszezalni umozliwia szybka diagnoze i likwidacje
nieprawidtowosci w pracy urzadzen, a chwilowe zaburzenia nie maja istotnego wptywu na
efekt oczyszczania $ciekéw, a tym samym na zanieczyszczenie wod powierzchniowych.
Znaczaco niekorzystne skutki dla wod odbiornika moze mie¢ natomiast tylko awaria
polegajaca na zniszczeniu aktywnej blony zi6z biologicznych. Mogg ja spowodowaé gtéwnie
czynniki zewngtrzne.

W sytuacji takiej przez kilka dni do rzeki Dgbrocznia doptywa¢ moga Scieki niedostatecznie
oczyszczone, a nawet surowe. Przez nastgpne kilka tygodni tadunek odprowadzanych
zanieczyszczen bedzie ulegal zmniejszeniu, w miar¢ narastania i wypracowywania si¢ nowej
btony. W przypadku chemicznego zatrucia btony biologicznej, niezbgdne bedzie ustalenie
trybu postepowania, co powinna zawiera¢ instrukcja cksploatacji oczyszczalni.

Zastosowane rozwigzania techniczne i technologiczne gwarantujg ograniczenie oddzialywania
oczyszczalni do granic terenu do ktérego inwestor ma tytul prawny oraz uzyskanie co
najmniej wymaganego stopnia oczyszczenia sciekOw.

Przewiduje sie wg oceny szacunkowej, ze zasigg oddziatywania komoér 7tz biologicznych
oraz osadnikéw wstepnych nie przekroczy promienia 4,0 m, a zasicg oddziatywania
zbiornika retencyjno — usredniajacego wraz z pompownig Sciekow oraz zbiornika
magazynujacego osadu nie bedzie wigkszy niz 5,0 m.

Zebranie $ciekéw z miejscowosci Gogolewo i Niepart w jeden system kanalizacji 1
oczyszczenie ich na mechaniczno -biologicznej oczyszezalni ze stabilizacjg osadéw, a
nastepnie  odprowadzenic tak oczyszczonych  sciekéw, pozwoli  wyeliminowa¢
niekontrolowane zrzuty sciekow do gleby, rowéw melioracyjnych i innych ciekow. W wyniku
realizacji tej inwestycji stan srodowiska ulegnie poprawie.

Realizacja nowych obiektéw nie wplynie na pracg istniejace; oczyszczalni, ktora bez zaklocen
bedzie przyjmowaé i oczyszczaé $cieki w trakcie realizacji inwestycji.

Drzewa znajdujace sie na placu budowy beda zabezpieczone poprzez wykonanie osfon
przypniowych nastepujgco:

- ostona z desek wykonana wokdt calego pnia

- wysoko$¢ ostony nie mniej niz 150 cm

- dolna czes¢ desek powinna opiera¢ sig¢ na podiozu

- oszalowanie nalezy opasa¢ drutem bgdz ta§ma co 40-60 cm (min.3 razy)

- deski powinny $ci$le przylega¢ do pnia

- zamiast desek dopuszcza sie zastosowanie mat stomianych, folii pecherzykowych, juty.

Tlosé $ciekéw socjalno — bytowych na etapie budowy wyniesie ok. 0,5 m>/dobe. Scieki te
powstawa¢ beda w przeno$nych i skanalizowanych sanitariatach przeznaczonych dla
pracownikéw budowy a $cieki wywozone bgda na oczyszczalnig Sciekow.

Przedmiotowe przedsiewzigcie nie bgdzie generowaé w trakcie eksploatacji dodatkowych



znaczacych ilosci $ciekow socjalno — bytowych (maksymalnie do ok. 0,2 m*/dobg), poza tymi
ktére pochodzi¢ beda z gminnego systemu kanalizacyjnego od mieszkancow wsi Gogolewo i
Niepart w gminie Krobia i dla ktorych realizuje si¢ niniejsze przedsigwzigcie.

Wody opadowe z placéw i drog na oczyszezalni zostang zagospodarowane na terenach
zielonych oczyszczalni, a w przypadku wystapienia trudnosci technicznych w tym zakresie,
zostang odprowadzone poprzez kolektor odptywowy.

Po zrealizowaniu planowanej przebudowy i rozbudowy oraz osiggnigciu zakladanej
przepustowosci na  oczyszczalni  spodziewane sa  nastgpujgce ilosci  odpadow
technologicznych:

- Skratki (kod 19 08 01) w ilosci: 1,50 Mg/rok

- Ustabilizowane komunalne osady $ciekowe: osad zmieszany wstgpny i nadmierny
ustabilizowany i zageszczony w zbiorniku magazynowym (Wo~90%) (kod 19 08 05) w
ilosci: ok. 250,0 Mg/rok

Skratki odbierane i wywozone bedg przez specjalistyczna firme poza teren oczyszczalni
celem ostatecznej utylizacji.

Osady scickowe wywozone beda okresowo celem dalszej obrobki na oczyszezalnig w
Pepowic eksploatowana réwniez przez MZWiK w  Strzelcach Wielkich. Nie jest
przewidywane wytwarzanie znaczacych ilosci zanieczyszczen gazowych na etapie
eksploatacji. Ucigzliwo$¢ powstajacych zanieczyszczen gazowych bedzie ograniczona w
wyniku zastosowanych rozwigzan chronigcych srodowisko.

Przewidywany zakres robot budowlanych i instalacyjnych spowoduje powstanie okresowych
Zzrddel hatasu, takich jak:

- praca maszyn budowlanych o poziomie hatasu 85 - 100 dB,

- transport samochodowy o poziomie hatasu 86 dB.

Biorac pod uwage fakt, ze prace budowlano - instalacyjne prowadzone bgda w porze dziennej,
mozna przyjaé, iz poziom dzwigku poza terenem placu budowy nie przekroczy poziomu
dopuszczalnego dla tej pory dnia.

stepea Burmistrza



