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Studzienki sg fabrycznie wykonane z polietylenu (PE), materiatu o
doskonatych wtasciwosciach, co gwarantuje ich wysoka jakosc.

Studzienki o srednicy DN 1000 mm sg produkowane w technologii
formowania rotacyjnego i majg konstrukcje monolityczng, czyli
podstawa, komora robocza i redukcja stanowig jeden monolit.
Standardowo studzienki majg wysokos¢ H=1,495m oraz H=1,86 m.
Zwienczeniem studzienki jest pokrywa wtazowa wykonana z PE o
konstrukcji strukturalnej (podwdjnej) z wzmocnieniami. Przestrzen
wewnatrz pokrywy jest wypetniona materiatem izolacyjnym z pianki
poliuretanowej (PUR), chronigc instalacje wodociggowa.

Studzienki wodomierzowe musza by¢ montowane zwlaszcza ,

gdy:

e nieruchomos$¢ gruntowa nie jest zabudowana

e budynek zostat usytuowany w odlegtosci wiekszej niz 15 m od linii
rozgraniczajgcej nieruchomosc¢ od ulicy, drogi

® brak pomieszczenia nadajgcego sie do zamontowania wodomierza

Trwate studzienki z PE instalowane rowniez podczas budowy eliminujg ~ Monolityczna studzienka
prowizoryczne rozwigzania oraz przenoszenie wodomierza do Przetazowaz PE DN 1000 mm
pomieszczen. Zapewniona jest wygoda i ekonomicznos¢ rozwigzan .

Zalety studzienek wodomierzowych Roto Tank:

e konstrukcja monolityczna

fabryczne wykonanie z PE

odpornos¢ na korozje i agresywne srodowisko gruntowe
studzienki przetazowe, stopnie z PE

kompletne zestawy wodomierzowe ze zintegrowanym
zabezpieczeniem antyskazeniowym

e tatwy i szybki dostep do zamontowanych urzadzen
pomiarowych

e petna szczelnos¢ na infiltracje wody K W\

e pokrywa z PE izolowana termicznie - odpornos¢ na ! N\ R
przemarzanie \ L AN

e ozebrowana konstrukcja kotwiczgca studzienke w gruncie Studienki moga n;ieé fabrycznie

e niewielki ciezar studni - umozliwia transport i szybki montaz zamontowany kompletny zestaw
bez urzadzen dzwigowych wodomierzowy

e doskonata trwatosc¢




Studzienki wykonane z tworzywa PE stanowig duzo korzystniejsze
rozwigzanie niz studzienki wykonane z kregow betonowych. B
Studzienki z PE nie ulegaja korozji, nie trzeba wiec zabezpieczaé¢ "
ich powierzchni przed agresywnym oddziatywaniem gruntu i
wody. Modutowa konstrukcja studzienek Roto Tank eliminuje
wystepowanie nieszczelnych ztgczy, zas taczenie kilku kregow
betonowych wymaga stosowania izolacji.

Przejscia przewoddéw z PE przez komore studzienek wykonane sg
poprzez uszczelki elastomerowe (o srednicy 32, 40, 50 lub 63 mm),
zapewniajgce absolutng szczelnos¢ na infiltracje wody. Wykonanie
przejs¢ przez studzienke betonowg wymaga stosowania izolacji i jest
zdecydowanie bardzie pracochtonne.

Trwatos¢ studzienek z PE jest oceniana na co najmniej
kilkadziesiat lat, znacznie przewyzszajac inne rozwigzania z
tradycyjnych materiatoéw.

kastosowanie: .

studzienki wodomierzowe

studzienki do montazu zasuw burzowych .
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Przejscie przez komore
studzienki jest
wodoszczelne i wykonane
rurg PE

studzienki do montazu pomp, urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych itp.

ILokaIizacja studzienek:

e studzienki wodomierzowe z zainstalowang W
armaturg pomiarowg nalezy lokalizowa¢ na
terenie nieruchomosci w odlegtosci nie
wiekszej niz 1 m od ulicy, drogi

e studzienki powinny by¢ posadowione w _ - T I
miejscu fatwo dostepnym

® nie nalezy lokalizowaC studzienek w pasie
drogi, przejazdu samochodow, zagtebieniach ———
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terenu, w ktérych moze gromadzi¢ sie woda S~ ~ HU}EM
deszczowa. S ] 0.2n
IMontai studzienek: \ LY / j?m
Maksymalna gtebokos¢ posadowienia 7T HUE”
studzienek wynosi 2,0 m. zageszczon 0.2n
Studzienki nalezy montowaé w tereniewarstwa JI T‘em
nieutwardzonym, w pasie zieleni, w chodnikach Hw
lub placach utwardzonych o obcigzeniu w klasie I —3
A15 (st.H=1,49m) lub B125 (st.H=1,8m). podsypka \ = = / Hw
L

Przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy piaszczysta
sprawdzi¢, czy studzienka nie zostata

uszkodzona w trakcie transportu. Pomiedzy studzienkg DN 1000 mm, a Sciang wykopu powinien by¢
zachowany odstep min. 0,5 m. Studzienke nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej o wysokosci 0,2 m
(min. 0,1 m), bez kamieni i ostrych elementéw. Wyprowadzone kro¢ce z PE nalezy potaczy¢ z przytaczem
wodociggowym poprzez szybkoziaczki skrecane, zgrzewanie elektrooporowe Iub doczotowe.
Réwnomiernie wokét studzienki nalezy zageszczaé warstwy 0,2 m (maks.0,25 m) gruntu piaszczystego.
W gruntach nieprzepuszczalnych lub o wysokim poziomie wody gruntowej nalezy studzienke posadowi¢
na warstwie 0,2 m z mieszaniny piasku z cementem (1:4) oraz wokot studzienki do wysokosci 0,5 m. Nie
zabetonowywac przewodu PE oraz potgczen, przestrzen tg wypetni¢ gruntem nieprzepuszczalnym.
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