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Hydrant nadziemny
Z popojedynczym zamknieciem

@® ZABEZPIECZENIE W PRZYPADKU Zt AMANIA
@ KORPUS GORNY MONOLIT

® MOZLIWOSC OBRACANIA KORPUSU Z NASADAMI OD 0° DO 360°

Opis wyrobu:

* Samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg petnego odciecia przeptywu

« Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kotnierzem trzpienia

« Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od medium

« Korek uszczelniajacy wykonany z mosigdzu prasowanego, zabezpieczony specjalnym pierscieniem przed wykreceniem
« Element odcinajaco-zamykajacy (grzyb) catkowicie zawulkanizowany guma EPDM

« Pole herbowe

« Poczatek otwarcia <3 obr. ; petne otwarcie po 8 obr.

« MOT 80 Nm

«mST 250 Nm

« Materiaty zewnetrzne i wewnetrzne odporne na korozje

« Kolumna hydrantu z rury zeliwnej sferoidalnej (pokryta warstwa cynku)

« Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej odpornej na UV, minimum 250 mikronéw wg normy PN-EN ISO 12944-5:2009
« Odporny na $rodki dezynfekcyjne (sugerowany roztwér NaOCl)

« Potaczenia kotnierzowe i przytacz wg. PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), cisnienie PN10, PN16

« Nasady 2xB 75 wg DIN 14318

« Klucz sterujacy wg PN-89/M-74088

« Cisnienie robocze PN16

« Zgodno$¢ wyrobu z PN-EN 1074-1 i 6:2002 oraz PN-EN 14384:2009 TYP C

« Znakowanie hydrantu odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19:2005, PN-EN 1074:2002

Zastosowanie: Montaz:

W instalacjach wodociggowych, p. pozarowych celem poboru wody W pozycji pionowej w rurociggach poziomych.
w zakresie temperatur do +50°C

Testy: hydrant
piasek
Préba cisnieniowa wodg zgodna z PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074-2:2002,
PN-EN 12266-1:2012

szczelnos¢ zamkniecia 1,1 x PN

wytrzymatos¢ korpusu 1,5 x PN

ostona odwadniacza
tluczen, grys

0 q kolano stopowe
Wyposazenie:

armatura odcinajgca
Ostona odwadniacza hydrantu nr kat.: 8860 . .
sie¢ wodociggowa

Wersje wykonania:

Wersja samopoziomujgca
Kolumna ze stali nierdzewwnej 1.4301

8004 DN80  2016-02 1/2



8004

P IAFAR

9
P DN | RD L
. i 1250 1890
T ! 80 | 1500 & 2140
| 1800 | 2440
| |
| 11
T A | i
{ - 15 — Nr ' Czesc¢
LYy 1 1 Korpus gorny
© i
T 4 2 Korpus dolny
W 3 | Kolumna
==
=
3 4 Tuleja
_ 5 [Grab
T
6  Kaptur
7 | Trzpien
5 ig 8 | Wrzeciono
i
Z 9 Nasada
7
A 10 |Sprzegto
11 Oprawa trzpienia
12 Kotnierzdolny
=
? 1‘; z 13 | Korek
m / ‘ / 14 Nakretka trzpienia
— 0 |
\/7 | H‘ K v ! /4 15 |Uszczelka O-ring
\ I P 16 $ruba
v ﬂum ‘fL - w L 17 Nakretka
L _ L
== ‘T‘ == 18 Odwodnienie
19 Gniazdo

Ze wzgledu na ciggly rozwoj firmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produkowanych wyrobéw.

H H, H, Hs Masa
[mm] [kg]
2055 1130 70
2305 1380 600 110 76
2605 1680 83
Materiat

Zeliwo EN-GJS-400-15; EN-GJS-500-7
PN-EN 1563:2012

Zeliwo EN-GJS-400-15; EN-GJS-500-7
PN-EN 1563:2012

Zeliwo EN-GJS-400-15; EN-GJS-500-7
(Stal 1.0254; Stal nierdzewna 1.4301)
PN-EN 1503-3:2003

Mosigdz CuzZn39Pb1Al-B

PN-EN 1982:2010

Zeliwo EN-GJS-400-15; EN-GJS-500-7/EPDM
PN-EN 1563:2012 / PN-ISO 1629:2005
Zeliwo EN-GJS-400-15; EN-GJS-500-7
PN-EN 1563:2012

Stal nierdzewna 1.4021

PN-EN 10088-1:2014

Stal nierdzewna 1.4301

PN-EN 10088-1:2014

Stop aluminium AISi

PN-EN 1706:2011

Zeliwo EN-GJS-400-15; EN-GJS-500-7
PN-EN 1563:2012

Zeliwo EN-GJS-400-15; EN-GJS-500-7
PN-EN 1563:2012

Zeliwo EN-GJS-400-15; EN-GJS-500-7
PN-EN 1563:2012

Mosigdz CuzZn39Pb1Al-B

PN-EN 1982:2010

Mosigdz CuzZn39Pb1A-B

PN-EN 1982:2010

Guma EPDM

PN-ISO 1629:2005

Stal nierdzewna A2

PN-EN ISO 4017:2011; PN-EN ISO 4762:2006
Stal nierdzewna A4

PN-EN ISO 4032:2013

Polipropylen PP

PN-EN ISO 1873-1:2000

Braz CuAl7

EN ISO 24373
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