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1. Wstep.

1.1 Przedmiot tomu specyfikacji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru rob6t rozbidérkowych
i demontazowych dla zadania Modernizacja i rozbudowa SUW Matgow.

1.2 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV).

Grupy | Klasy | Kategorie Opis

451 Przygotowanie terenu na budowe

4511 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych, roboty ziemne
45110000-1 | Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne.
45113000-2 | Roboty na placu budowy.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow i materialdw budowlanych

Materiaty nie wystepuja.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w tomie I ,,Wymagania ogdlne”.

Do wykonania robdt rozbiorkowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzgtu:

a) koparka

b) pita do betonu

C) zuraw samochodowy 5-6 t

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Transport zgodnie warunkami ogélnymi w tomie I. Do transportu materialéw z rozbidrki nalezy
uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:

- koparko-tadowarka

- samochody samowyladowcze

Zatadunek jak 1 wyladunek materiatéw z rozbiorek musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich
srodkow ostroznosci 1 bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiorkowych.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inspektora Nadzoru.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami niniejszej
specyfikacji, odnosnymi przepisami.

5.1 Zakres robot.

Demontazowi podlega¢ bedzie orurowanie wewnatrz stacji w zakresie rurociggdéw
technologicznych wody (materiat: Zeliwo) obstugujacych istniejacych zbiornik wyréwnawczy.
Ponadto przy wyjsciu rurociggéw obstugujacych zbiornik nalezy dokonac rozbidrki ptytek
z rozkuciem posadzki i podigczenia do rurociaggéow istniejacych nowoprojektowanych przewodow
W zakresie robot demontazowych na zewngtrz SUW — rozbidrka istniejagcego poziomego,
stalowego, zbiornika nadziemnego o pojemnosci 25m® i wymiarach DN2800mm L=4640mm
z fundamentem o wymiarach 2szt x 90x270cm wraz z nadziemnym orurowaniem w otulinie.

Do rozbiorki przewidziano takze istniejgce ogrodzenie z siatki stalowej na stupkach.




W zakres robot wchodzi takze:
- wywo0z gruzu i materialéw z rozbidrki

5.2 Wywoz gruzu i materiatow z rozbiorki.
Materiat z rozbidorek Wykonawca wywiezie na wysypisko odlegte o ok.10 km (a wszystkie
koszty zwigzane z wywozem i utylizacja uwzgledni w cenie jednostkowej).

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i robot budowlanych.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$ci
materiatlow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium,
sprzg¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatow ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inwestor badz przedstawiciel inwestora (Inspektor nadzoru) bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora lub Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Inwestor.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Certyfikaty i deklaracje.

Do uzycia mozna dopusci¢ tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw 1 dokumentow technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy

7. Wymagania dotyczace obmiaru robét.

7.1 Ogélne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela
Zamawiajacego o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed




tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze robot lub
gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu
miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inspektora nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Dhugos$c 1 odlegto$¢ pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, dtugosci beda wyliczone na metr,
studzienki na sztuki.

7.3 Urzqgdzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru rob6t beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, W
calym okresie trwania Robot.

1.4 Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. Odbior robot.

Wykonawca w ramach ceny ofertowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych, o odbiorze i przekazaniu do eksploatacji Instytucji, ktorych obecnos¢ jest
wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych instytucji w odbiorach.
Wszystkie formalnos$ci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wlasnym
staraniem.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych w tym punkcie
nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie ofertowe;.

Odbiory techniczne musza spelnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,,Prawo Budowlane” i
,Prawo Wodne”. Roboty podlegajace zakryciu przed zakryciem podlegaja odbiorom czg¢sciowym
w obecnosci przedstawiciela Inwestora (Inspektora nadzoru).

9. Dokumenty odniesienia.

Dokumentacjg odniesienia jest:

a. Umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawca a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robot

b. Zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
c. Normy i aprobaty techniczne

d. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsigwzigcia:
1. Ustawa z dnia 18.07.2001r. ,,Prawo Wodne”.

2. Ustawa z dnia 27.04.2001r. ,,Prawo Ochrony Srodowiska”.




3. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach.

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Le$nictwa z dnia 13 maja
1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w §rodowisku (Dz.U.nr 66, poz. 436).

5. Ustawa z dnia 07.07.1994r. ,,Prawo Budowlane” (z pdzniejszymi zmianami).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.08.2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagan
dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu
zagospodarowania przestrzennego.

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1 997r. w sprawie ogdlnych
przepisow BHP.

9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 08.07.2004r. (Dz. U. nr 168, poz. 1763) w
sprawie warunkow jakie nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod.

10. Dz. U. Nr 22/53 — BHP transport rgczny.

11. BN-83/8836-02 — Roboty ziemne, wykopy pod przewody wod.-kan.

12. PN-92/B-0 1707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

13. PN-B-1 0726:1999 — Wodociagi. Przewody zewngtrzne z rur stalowych i zeliwnych.
14. PN-B-O 1706 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

15. PN-B-01706/Azl — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (Zm. Azi)..
16. PN-B-02424 — Rurociagi. Ksztaltki. Wymagania i metody badan.

17. PN-897M-74091 — Armatura przemystowa. Hydranty naziemne.

18. PN-74/B-10733 — Wodociagi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych.

19. PN-921M-34503 — Proby szczelnosci. Wymagania i badania przy odbiorze.

20. PN-B-10725:1997 — Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

21. PN-90/B-03000 — Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

22. PN-76/B-03001 — Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.

23. PN-84/B-03264 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia i projektowanie.
24. PN-8 1JB-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

25. DIN 8075 Rury z polietyleny wysokiej gestosci (PE-HD). Odpornos$¢ chemiczna rur 1
ksztattek.

26. PN-75/B-02480 — Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziaty i opis gruntu.

27. PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania i badania
przy odbiorze.

28. PN-74/B-03020 — Glebokos¢ przemarzania gruntow.

29. PN-74/B-02338 — Zaggszczanie gruntow.

30. PN-B-10736 — Roboty ziemne.

31. PN-S-02205:1998 — Roboty ziemne przy budowie drég.

32. PN-85/M-7408 1 — Skrzynki uliczne stosowanie w instalacjach wodnych i gazowych.
33. BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

34. BN-77/8931-12 — Oznaczenie wspotczynnika zageszczenia gruntu.

35. BN-72/8932-01 — Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.



