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llekro¢ w specyfikacji technicznej wskazano marke lub pochodzenie produktu lub
urzadzenia, nalezy przyjaé, ze za kazda nazwa umieszczone jest stowo ,Jlub rownowazne”.
Wykazane produkty lub urzadzenia postuzyly do dokonania obliczen parametrow technicznych
oraz rozmieszczenia urzadzen.



1. Wstep.

1.1 Przedmiot tomu specyfikacji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace dostawy, montazu urzadzen
oraz wykonania i odbioru obiektoéw i instalacji technologicznych dla zadania Modernizacja
i rozbudowa SUW w Malgowie.

W oparciu o wydajno$¢ istniejacego ujecia zasilajagcego SUW, bloku technologicznego,
zapotrzebowanie wody oraz jej jakos¢, a takze stan techniczny istniejacych urzadzen (duza
awaryjnos¢ obecnie uzytkowanego zbiornika retencyjnego)  zalozono wykonanie prac
zwigzanych z modernizacja i rozbudowa obiektu w postaci:

- wykonania jednego, nowego zbiornika wyrownawczego wody o konstrukcji stalowej
nadziemnej, $rednicy 4,5m, na fundamencie betonowym o pojemnosci 150m® (w nowej
lokalizacji w miejsce zbiornika istniejacego przewidzianego do rozbidrki i1 demontazu).

Ponadto na prace budowlane sktadaja sie:

- rurociagi technologiczne (mi¢dzyobiektowe) wody uzdatnionej taczace zbiornik wyréwnawczy
z budynkiem stacji, z rur ci$nieniowych PE $rednicy 110-160mm,

- kanalizacja technologiczna przelewu i spustu wody ze zbiornika, z odprowadzeniem do
istniejacej kanalizacji technologicznej, z rur kanalizacyjnych PVC srednicy 160mm,

- kabel zasilania energetycznego — sterowania, na trasie budynek stacji — zbiornik wyréwnawczy,
- ze wzgledu na nowa lokalizacje zbiornika — rozbudowa ogrodzenia terenu stacji (wokot
zbiornika), ze siatki stalowej na stupkach.

- w obrgbie budynku stacji, przy wyjsciu rurociggdw obstugujacych zbiornik nalezy dokonaé
rozbiorki ptytek z rozkuciem posadzki i podlaczenia do rurociggéw istniejacych
nowoprojektowanych przewoddéw (przejScie z nadziemnego ukladu rurociagéw obstugujacych
zbiornik w rurociagi uktadane w ziemi) oraz dostosowaé zakres pracy przepustnicy odcinajacej
doptyw wody z Wzigchowa do parametrow nowoprojektowanego zbiornika.

Istniejacy poziomy, stalowy, zbiornik nadziemny o pojemnosci 25m? i wymiarach DN2800mm
L=4640mm z fundamentem o wymiarach 2szt x 90x270cm oraz nadziemnym orurowaniem
w otulinie (prostokatny kanat stalowy z ociepleniem L=10m, dlugo$¢ przewodow dn100 — 10m,
dn200 —12,5m) przewidziano do rozbioérki i demontazu.

Planowane prace nie spowoduja zmian w schemacie uzdatniania opartego na napowietrzaniu
wody w mieszaczach wodno-powietrznych zamknigtych oraz jednostopniowsa filtracje na filtrach
cisnieniowych.

Wykonanie powyzszych zamierzen zapewni prawidlowa wspotprace uje¢, ciagu uzdatniania,
pompowni II° oraz sieci wodociggowej, a takze zapewnieni rezerw¢ wody dla celéw p.poz.

1.2 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV).

Grupy | Klasy | Kategorie Opis

452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;.

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggoéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu.

4523




45231112-3 | Instalacja rurociagow.
45232000-2 | Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdéw i kabli.
4525 Roboty zakresie instalowania, wydobycia produkcji
45252126-7 | Zaktady uzdatniania wody pitne;j.
453 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45343200-5 | Instalacje sprzetu gasniczego.
743 Ustugi badania, przeprowadzania inspekcji, analizy, nadzoru i kontroli.
7431 Ustugi badania i analizy techniczne;.
74311000-2 | Ushugi badania i analizy czystosci i sktadu.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Podstawowe okreslenia uzywane w specyfikacji to, oprocz wymienionych w tomie 1: ciag
technologiczny, stacja uzdatniania wody, zestaw hydroforowy, aerator, chlorator, pompy.
Okreslenia te sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i ENPN),
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR).

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw i materialow

Urzadzenia, maszyny, podzespoty i zespoty pochodzace z dostaw zewngtrznych powinny by¢
zgodne z Dokumentacja Projektowa, warunkami zamdwienia 1 wymaganiami okreslonymi w
tomie I ,,Wymagania og6lne”. Kontrola techniczna wykonawcy powinna stwierdzi¢ przydatno$¢
dostaw na podstawie otrzymanych atestow wzglednie dokumentéw magazynowych lub wiasnych
badan.

Wszystkie urzadzenia, maszyny 1 aparaty winny posiadac certyfikaty bezpieczenstwa, deklaracje
zgodno$ci z obowigzujacymi przepisami i normami. Materialy i wyroby hutnicze na elementy
spawane powinny posiada¢ zaswiadczenie o gwarantowanej spawalnosci. Obrobka mechaniczna,
plastyczna lub cieplna elementéw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN
dla danego materialu. Zwraca si¢ uwagg na to, aby metody stosowane przy tych czynno$ciach nie
spowodowaty uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie obnizyty wlasciwosci fizycznych i
wytrzymalo$ciowych materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, §wiadectw
jakosci, specyfikacji, paszportéw, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkow
montazowych itp..

Wyposazenia stacji uzdatniania wody w meble, narzg¢dzia pracy, sprzet BHP i P.POZ
pozwalajacy na odbior stacji uzdatniania wody przez Straz Pozarng, HP, Sanepid, Inspekcje
Ochrony Srodowiska nalezy dokonaé na etapie rozruchu.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w tomie | — Wymagania ogolne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na srodowisko 1 jakos¢ wykonywanych robot.

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac nast¢pujacy,
sprawny technicznie sprzet:

a) elektronarzedzia r¢czne: wiertarki, szlifierki, lutownice, pity tarczowe, wkretarki itd.,
b) zestaw narzedzi montersko-$lusarskich,

c) zestaw do spawania acetylenowo-tlenowego,

d) agregat spawalniczy elektryczny,

e) spawarka elektryczna 300A,

f) agregat pompy do malowania,



g) klucze dynamometryczne,

h) wyciag szybowy elektryczny 1,5t,

1) sprezarka,

J) zuraw samojezdny 5-6t.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskatl akceptacje Inspektora nadzoru.

Na zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca dostarczy mu kopie dokumentdéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Do transportu materialéw 1 urzgdzen stosowaé nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru $rodki transportu:

a) samochod ciezarowy samowytadowczy 5+10 t

b) samochdd dostawczy 3+5 t

c) ciagnik siodtowy z naczepami o dtugosci 12,0 m i tonazu 25 t

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkow transportu, ktory nie wpltyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwos$ci przewozonych towarow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych.

5.1 Ogdlne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
PN i EN-PN, WTWOR.

Montaz maszyn, urzadzen oraz zespoldw i podzespotdéw osprzetu technologicznego nalezy
dokonywac¢ w oparciu o rysunki zestawieniowe, opisy techniczne, dokumentacje techniczno-
ruchowe (DTR-ki) i instrukcje obstugi poszczegolnych elementéw instalacji. Montaz mozna
rozpocza¢ po rozpakowaniu, rozkonserwowaniu i zlikwidowaniu zabezpieczen transportowych.
Przed przystapieniem do montazu nalezy przygotowa¢ miejsce zabudowy (fundamenty, kanaty
technologiczne itp.) oraz zgtosi¢ gotowos¢ do pracy. Bez zgody Inspektora nadzoru nie wolno
rozpocza¢ prac montazowych. Zaleca si¢ przeprowadzenie prac montazowych nietypowych
maszyn i urzadzen przez specjalistyczne brygady i pod nadzorem przedstawicieli producenta.

5.2 Zakres robdt przygotowawczych.

Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego.

5.3 Zakres robot zasadniczych.

Ciag technologiczny w Stacji Uzdatniania Wody.

Przyjeto nastepujacy schemat uzdatniania:

- pompownia I° — Studnia glebinowa

- napowietrzanie ci$nieniowe w mieszaczu wodno powietrznym;

- jednostopniowa filtracja na filtrach ci$nieniowych;

- dezynfekcja wody podchlorynem sodu;

— zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej;

- pompownia II°.

Pompy glebinowe sterowane czujnikami poziomu wody z elektrodami CPW zamontowanymi
w zbiorniku retencyjnym, beda ttoczy¢ wodg z obu studni do mieszacza wodno — powietrznego
znajdujacego si¢ w budynku stacji. W mieszaczu zachodzi ci$nieniowe napowietrzanie wody
z powietrzem dostarczanym przez spr¢zarke i1 utlenianie zwigzkow zelaza i manganu.




Napowietrzona woda przeptywa nastepnie przez filtry cisnieniowe, w ktérych nastepuje
odseparowanie utlenionych zwigzkéw zelaza i manganu z wody poprzez ztoze filtracyjne
a nastgpnie juz za filtrami nastepuje dezynfekcja wody za pomocg podchlorynu sodowego.
Uzdatniona woda przeptywa po procesie dezynfekcji do zbiornikéw retencyjnych. Zbiorniki te
beda zbiornikami czerpnymi dla pompowni II°, ktéra bedzie pompowaé wode do sieci
wodociggowe;.

Projekt przewiduje plukanie hydrauliczno — pneumatyczne ztoza filtracyjnego za pomocg
sprgzonego powietrza oraz uzdatnionej wody, a takze petlng automatyzacj¢ obiektu.

Pompownia drugiego stopnia w Stacji Uzdatniania Wody.

Pompowni¢ drugiego stopnia stanowi zestaw pompowy typu ZHWR, zasilajacy sie¢
wodociggowa.

Ogolne wytyczne rozruchu i eksploatacji.

Rozruch technologiczny powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o wczesniej opracowany
projekt rozruchu. Przed rozruchem technologicznym nalezy sprawdzi¢ droznos$¢ przewodow,
wyregulowa¢ pomiary poziomow, a nastepnie przeprowadzi¢ rozruch hydrauliczny.

Po pomyslnym przeprowadzeniu rozruchu hydraulicznego mozna przystapi¢ do rozruchu
technologicznego. Po wykonaniu wszystkich prob i rozruchu technologicznego, nalezy
opracowac, szczegotows instrukcje eksploatacji obiektu.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych.

6.1 Ogdlne zasady kontroli Jakosci robot.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu i sSrodkow
transportu podano w tomie I ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakosci robdt, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie upowaznienia.

6.2 Kontrola i badania laboratoryjne.

1) badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatdéw
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we whasciwych PN (EN-PN)

a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych

1 reprezentatywnych wynikéw dla cato$ci wbudowanych 1 zgromadzonych materiatow.

Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru w trybie okreslonym w PZJ

2) Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow w wynikami badan nie
poOzniej niz w terminie 1 w formie okreslonej w PZJ.

3) Badania kontrolne obejmujg caty okres budowy.

4) Badania laboratoryjne wody w trakcie rozruchu.

Dodatkowo, na zakonczenie rozruchu, Wykonawca przekazuje do badan 1 probe wody
uzdatnionej do laboratorium WSS-E. Sktad fizykochemiczny i bakteriologiczny uzdatnione;
wody powinien by¢ zgodny z wymaganymi przepisami prawa Rzeczpospolitej Polskie;j.

6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy.

Badania jako$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wlasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach 1 Aprobatach Technicznych dla
materialow 1 systemow technologicznych.




7. Wymagania dotyczace obmiaru robot.

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w tomie I ,,Wymagania ogdlne”.
Obmiar robot okresla ilo$¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedtug specyfikacji dostawy urzadzen oraz ich montazu, z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i uyymuje w ksigdze
obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegaja akceptacii
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostka obmiaru jest komplet (kpl):

1. w kpl. mierzy si¢ rozruch Stacji Uzdatniania Wody wraz z niezbednym wyposazeniem
wyszczegolnionym wyzej.

2. W szt. mierzy si¢ zamontowane urzadzenia.

3. rurociggi technologiczne mierzone w metrach

8. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w tomie I ,,Wymagania ogolne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartosci oraz uzyskanego wtasciwego efektu ekologicznego.
Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami umowy oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. Dokumenty odniesienia.

Dokumentacja odniesienia jest:

a. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot

b. Zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
c. Normy i aprobaty techniczne

d. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Normy:

1. WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB.

2. PN-92/B-01706 — Instalacje wodociggowe, Wymagania w projektowaniu — wraz ze zmiang
PN-B-O 1706:1 992/Az 1:1999.

3. PN-92/B-0 1707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

4. PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosSci.

5. PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

6. PN-82/B-02003 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.

7. PN-82/B-02004 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia
pojazdami.

8. PN-82/B-02005 — Obciazenia budowli. Obcigzenia suwnicami pomostowymi, wciggarkami i
weciggnikami.

9. PN-76/B-0300 1 — Konstrukcje i podtoza budowli. Ogoélne zasady obliczen.

10. PN-90/B-03200 — Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie - wraz ze
zmiang PN-B-03200/A3: 1995.

11. PN-B-03203:2000 — Konstrukcje stalowe. Zaniknigcia hydrotechniczne, projektowanie i
wykonanie.



12. PN-B-03215:1998 — Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami. Projektowanie i
wykonanie.

13. PN-E-05204:1994 — Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektow, instalacji
i urzadzen. Wymagania.

14. PN-92/E-08 106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

15. PN-92/N-01255 — Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

16. PN-92/N-01256.02 — Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

17. PN-IEC 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

18. PN-85/B-01805 — Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady ochrony.
19. PN-877M-69008 — Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.

20. PN-78/M-6901 1 — Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat i
wymagania.

21. PN-75/M-690 14 — Spawanie lukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i
niskostopowych.

22. PN-73/M-690 15 — Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych.

23. PN-75/M-69703 — Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okres$lenia.

24. PN-85/M-69775 — Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztaczy spawanych. Oznaczenie klasy
wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych.

25. PN-ISO 3545-1:1996 — Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach
technicznych. Rury stalowe i ksztattki rurowe o przekroju okragtym.

26. PN-ISO 5252:1996 — Rury stalowe. Systemy tolerancji.

27. PN-79/H74244 — Rury stalowe ze szwem przewodowe.

28. PN-84/H-74220 — Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane ogolnego przeznaczenia.
29. PN-ISO 1127:1999 — Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy
na jednostke dlugosci.

30. PN-ISO 4200:1998 — Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gladkich koncach. Wymiary i
masy na jednostke dlugosci.

31. PN-64/H-74204 — Rurociagi — Rury stalowe przewodowe — Srednice zewngtrzne.

32. PN-92/M-7400 1 — Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.

33. PN-ISO 7005-1:1996 — Kotnierze metalowe. Kohierze stalowe.

34. PN-86/H-74374.01 — Armatura i rurociagi. Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania
ogolne.

35. PN-89/H-02650 — Armatura i rurociagi. Cis$nienia i temperatury.

36. PN-75/B-23-100 — Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych — Wetna
mineralna.

37. PN-M-440 15:1997— Pompy. Ogblne wymagania i badania.

38. PN-EN 20225:1994 — Czgsci ztaczne. Sruby, wkrety i nakretki. Wymiarowanie.

39. PN-92/B-01706 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

40. PN-92/B-0 1707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

41. PN-B-02424:1999 — Rurociagi. Ksztaltki. Wymagania i metody badan.

42. DIN 1945 — Pomiar wydajnos$ci dmuchawy i pomiar ci$nienia dmuchaw.

43. PN-75/M-690 14 — Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali wegglowych i
niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do spawania. Ksztalt i wymiary brzegow.

44. PN-731M-69015 — Spawanie hikiem krytym stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania.

45. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji



szczegoblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. (Dz. U. 02.212.1°799 z dnia 16 grudnia
2002r.).

46. Ustawa ,,Prawo Wodne” z dnia 18.07.2001r., Dz. U. Nr 115, poz. 1229.

47. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z
pOZniejszymi zmianami.

48. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw z dnia
07.06.2001r., Dz. U. Nr 72, poz. 747 rok 2001.

49. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 lipca 1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw. Dz. U. Nr 92, poz. 460 z
1992r., z pdZzniejszymi zmianami.



