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Zestawienie materiatow

KZ160 - 90° 10 szt.
KZ110 - 90° 2 szt.
T160/160 1 szt.
T160/110 1szt.
TK160 6 szt.
TK110 6 szt.
Z150 2 szt.
Z100 2 szt.
Redukcja R160/110 1 szt
Kosz ssawny DN150 2 szt.
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Inwestor

Miedzygminny Zwigzek Wodociggdw i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich
Strzelce Wielkie 84

— — Wiel MZWiK

Zestawienie materiatow 63-820 Piaski S——=—=
K160 - 45° 2 szt Jednostka projektowa ) Stadium PBW
K160 - 90° 4ot Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska

- szt.
PRIMEKO Siala
NWW160 4 szt. 62-800 Kalisz, ul.todzka 210 T
tel/fax 62 767 02 63 Data oprac.

FW150 8 szt www.primeko.compl  e-mail: primeko@o2.pl Sierpiefi 2020r.
2150 2 szt Nazwa obiektu

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody
w miejscowosci Florynki

Adres obiektu

Florynki, dz. nr 16/1, obreb geodez. 0011 Niepart
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