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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

do projektu budowlano-wykonawczego
,,Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Florynki”

Przedmiot inwestycji

Opracowanie niniejsze obejmuje zabudowe terenu w postaci obiektow
infrastruktury technicznej dotyczacych rozbudowy stacji uzdatniania wody
wraz z niezb¢dng infrastrukturg towarzyszaca, zlokalizowana w miejscowosci
Florynki, gmina Krobia.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Aktualne zagospodarowanie dziatki stanowi teren we wladaniu
Miedzygminnego Zwiazku Wodociagow i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich,
zabudowany budynkiem i urzadzeniami technicznymi tworzacymi Stacje
Uzdatniania Wody Florynki.

Przedmiotowa SUW przewidziana do rozbudowy zlokalizowana jest
na dziatce nr 16/1 w miejscowosci Florynki (obrgb geodezyjny 0011 Niepart),
z istniejagcym dojazdem z drogi powiatowej (dz. nr 56/1).

Obszar inwestycji potozny jest w obrgbie zabudowy zagrodowe;.
Zagospodarowanie terenu obejmuje dziatke 0 powierzchni 3329m?,

Obecnie teren przeznaczony pod realizacj¢ inwestycji stanowi
uzytkowany obiekt SUW: budynek technologiczny, o pow. zabudowy 248m?,
jednokondygnacyjny, z dachem ptaskim; podziemny zbiornik betonowy -
odstojnik wod poptucznych; zbiorniki wyréwnawcze wody w nasypie ziemnym,
rurociagi technologiczne oraz chodniki (dojs$cia) i drogi wewnetrzne; ogrodzone
siatkg z bramg wjazdowa 1 furtka.

Obiekt pracuje w oparciu o dwie studnie gtebinowe znajdujace si¢ na dziatkach
sgsiednich czerpigcych wode z poktadow czwartorzedowych, skad woda surowa
ttoczona jest rurociggami @100mm do budynku technologicznego stacji
I poddawana procesom technologicznym — uzdatniania.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Zakres opracowania obejmuje rozbudowe obiektu stuzacego uzdatnianiu
wody, pracujagcego na bazie istniejgcego ujecia wody. Zakres rozbudowy
obejmuje wykonanie dwoch zbiornikow wyréwnawczych (retencyjnych) wody
uzdatnionej o konstrukcji stalowej, nadziemnej, na fundamencie betonowym
z orurowaniem wraz z obiektami towarzyszgcymi W postaci rurociggéw
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technologicznych miegdzyobiektowych wodno-kanalizacyjnych 1 przewodow
energetycznych (sterowania).

Planowane dwa nowe zbiorniki retencyjne o pojemnosci 100m® kazdy
zastgpia obecnie funkcjonujgcy na obiekcie, bedacy w ztym stanie technicznym
istniejacy zbiornik wyréwnawczy o pojemnosci 150m® (po realizacji inwestycji
do wylaczenia z eksploataciji).

Ponadto zakres inwestycji obejmuje prace w budynku technologicznym
stacji w zakresie dostosowania przebiegu rurociggéw wodociggowych
i przewodow podchlorynu sodu (dezynfekcja) w nawigzaniu do nowej
lokalizacji zbiornikoéw (po przeciwnej stronie do obecnie funkcjonujagcego).

Zakres prac nie przewiduje jakichkolwiek prac w budynku
technologicznym SUW dotyczacym schematu technologicznego uzdatniania
wody czy dystrybucji wody do zewnetrznej sieci wodociggowej. Inwestycja nie
wigze si¢ takze ze zwigkszonym poborem wody surowej ze studni.

Dotyczy wyltacznie postawienia (budowy) nowych, dwoch zbiornikow
wyréwnawczych wody o pojemnosci 100m*® kazdy dla mozliwosci jej
zmagazynowania dla pokrycia szczytowego zapotrzebowania wystepujacego
w okresach letnich (obecnie na stacji funkcjonuje jeden zbiornik wyréwnawczy
o pojemnoéci 150m® — ze wzgledu na zly stan techniczny, do wylaczenia
z eksploatacji).

Zakres planowanych prac nie ingeruje w urzadzenia stuzace uzdatnianiu
wody i technologie jej uzdatniania.

Budowa nowych zbiornikow retencyjnych wigza¢ si¢ bedzie takze
z wykonaniem nowych rurociagéw wodno-kanalizacyjnych na odcinkach
budynek SUW - zbiorniki wyréwnawcze (istniejacy i projektowany) oraz
odpowiednich przewodoéw energetycznych — sterowania pracg zbiornikow.

Parametry techniczne inwestycji:

W  oparciu o wydajno$¢ istniejagcych uje¢ zasilajgcych SUW, bloku
technologicznego, zapotrzebowanie wody oraz jej jakos¢, zatozono wykonanie
prac  zwigzanych z zabudowa nowych zbiornikow  retencyjnych
(wyrébwnawczych) wody uzdatnionej. Przewiduje si¢ wykonanie dwoch,
pionowych zbiornikow wyrownawczych o konstrukcji stalowej nadziemnej,
$rednicy 4,50m, na fundamencie betonowym, o pojemnosci 100m® kazdy
z orurowaniem. Wysokos¢ zbiornika 6,30m + komin 1,00m = 7,30m.

Teren wokot zbiornikéw o wymiarach 13x6,5m do umocnienia betonowg kostka
brukowg dla zapewnienia ich obstugi.
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Ponadto na prace budowlane sktadaja sie:

- rurociggi technologiczne (mi¢dzyobiektowe) wody uzdatnionej taczace
zbiorniki wyréwnawcze z budynkiem stacji, z rur ci$nieniowych PEHD
w zakresie Srednic 110-160mm, o dtugosci tacznej 40,3m,

- kanalizacja technologiczna przelewu i spustu wody ze zbiornikow,
z odprowadzeniem do istniejacej kanalizacji technologicznej, z rur
kanalizacyjnych PVC srednicy 160mm, o dlugosci tacznej 40,3m,

- kabel zasilania energetycznego — sterowania, na trasie budynek stacji —
zbiorniki wyréwnawcze, o dtugosci trasy 12m,

- w budynku technologicznym stacji w zakresie dostosowania przebiegu
rurociggow wodociggowych 1 przewodow podchlorynu sodu (dezynfekcja)
w nawigzaniu do nowej lokalizacji zbiornikow (po przeciwnej stronie
do obecnie funkcjonujacego).

Projekt obejmuje takze rozwigzania umozliwiajgce wspotprace zestawu
hydroforowego z  nowoprojektowanymi  zbiornikami  wyré6wnawczymi
(retencyjnymi) wody. Laczna pojemno$¢ retencyjna na obiekcie wzros$nie
ze 150m?® do 200m?,

Planowane prace nie spowodujag zmian W schemacie uzdatniania
opartego na napowietrzaniu wody w mieszaczu wodno-powietrznym
zamknig¢tym oraz jednostopniowg filtracje na filtrach ci$nieniowych.

Wykonanie powyzszych zamierzen zapewni prawidtowa wspotprace ujec, ciagu
uzdatniania, pompowni II° oraz sieci wodociagowej, a takze zapewnieni rezerwe
wody dla celow p.poz.

Zestawienie powierzchni

Zagospodarowanie terenu obejmuje dziatke o powierzchni 3329m?,

W ramach inwestycji planowana jest zabudowa dwoch zbiornikow
wyrownawczych (retencyjnych) wody uzdatnionej $rednicy 4,5m o powierzchni
zabudowy 15,90 m? kazdy.

Planowane umocnienie terenu wokoét zbiornikow dla zapewnienia ich
obshugi z betonowej kostki brukowej o wym. 13x6,5m = 84,5m?, w tym
powierzchnia kostki do zabudowy (z uwzglednieniem powierzchni zabudowy
zbiornika) 84,5 — 2x15,9 = 52,7m?,

Stad tacznie projektowana zabudowa — 84,5 m?.

Obiekty istniejace:

- budynek technologiczny 248,00 m?
- odstojnik poptuczyn 15,40 m?

- zbiornik retencyjny do wytaczenia z eksploatacji 298,80 m?
- uktad drog wewnetrznych 619,20 m?
Razem 1181,40 m?
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Pozostata czg¢é¢ dziatki — zagospodarowanie bez zmian - zielen (powierzchnia
biologicznie czynna) o powierzchni:
3329,00 — 1181,40 — 84,50 = 2063,10 m?,

Bilans powierzchni (z docelowg zabudowa)
- obiekty tgcznie — istn. 1181,40 + proj. 84,50 =  1265,90 m?
- zielen tacznie = 2063,10 m?

Udziat powierzchni biologicznie czynnej : 62,0 %

Informacje o ochronie terenu

Planowane przedsigwziecie nie jest zlokalizowane na terenie objetym
formg ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody z 16
kwietnia 2004 r. Teren inwestycji nie podlega rowniez ochronie Natura 2000.

Inwestycja nie powoduje ograniczenia uzytkowania terenow sasiednich
zgodnie z ich faktycznym wykorzystaniem.

Na ewentualng wycinke drzew lub krzewow nalezy uzyskaé stosowne
zezwolenie.

Planowana inwestycja nie jest potozona na terenie zaewidencjonowanych
stanowisk archeologicznych ujetych w ewidencji zabytkow. Wszelkie znaleziska
posiadajace znamiona zabytku odnalezione przy pracach ziemnych w trakcie
budowy nalezy bezzwlocznie zgtosi¢ WUKZ.

Wplyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy. Teren inwestycji nie znajduje si¢ w obrgbie terenow
gorniczych.

Informacje o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen

dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych

obiektow i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi
Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska.

Inwestycja nie bedzie oddziatywata negatywnie na obszary siedlisk

przyrodniczych oraz gatunkow roslin i zwierzat objetych ochronna.

Teren na ktérym planowana jest inwestycja nie jest objety ochrong konserwatora

przyrody, nie podlega ochronie Natura 2000.

W celu podporzadkowania inwestycji wymaganiom ochrony $rodowiska oraz

prawidlowemu gospodarowaniu zasobami przyrody przedmiotowe opracowanie

uwzglednia:

- ochroneg przed zmiang konfiguracji terenu

- ochrong przed zniszczeniem istniejgcego drzewostanu
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- zastosowanie form architektonicznych 1 rozwigzan materiatlowych
harmonijnie wkomponowanych w krajobraz w przypadku do widocznych
elementéw projektowanej inwestycji

Dla przedmiotowej inwestycji nie zachodzi potrzeba zobowigzania Inwestora do
wykonania  analizy  porealizacyjnej oraz  zastosowania  monitoringu
funkcjonowania inwestycji czy tez dokonywania kompensacji przyrodniczej.
Nie stwierdzono konieczno$ci ustanowienia obszaru ograniczonego
uzytkowania.

Dla przedmiotowej inwestycji nie byla takze wymagana decyzja Burmistrza
Krobi o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

Ponadto projektowana inwestycja jest zgodna z przepisami i zasadami
okreslonymi w :

- ustawie 0 ochronie S$rodowiska (Dz.U.2013.1232 ze zmianami) oOraz
warunkami korzystania z jego zasobow, z uwzglednieniem wymagan
zréwnowazonego rozwoju,

- ustawie z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity
Dz.U.2013.627 ze zmianami),

- w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dn. 12 pazdziernika 2011r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U.2011.237.1419),

- art. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2009/147/WE
z dn. 30 listopada 2009r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.

Zgodnie z w/w przepisami w stosunku do zwierzat nalezacych do gatunkéw
dziko wystepujacych i objetych ochrong obowiazuje m. in. zakaz niszczenia ich
siedlisk i ostoi.

Z uwagi na brak ptakéw objetych ochrong gatunkowa nie zachodzi koniecznos¢
ich ochrony w oparciu o ustawe o ochronie §rodowiska oraz ustawe o ochronie

przyrody.
Projektowana inwestycja nie narusza warunkow uzyskanych uzgodnien.

Ponadto projektowana inwestycja nie narusza warunkow decyzji Burmistrza
Krobi, 0 ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego
nr WIGP.6733.6.2020.PP z dnia 06.07.2020r. m. in. w zakresie:

- zakres planowanych prac miesci si¢ w obrebie ustalonych decyzja (zatacznik
graficzny) nieprzekraczalnych liniach zabudowy,

- $rednica, pojemnos¢ i wysoko$¢ zbiornika zgodne z parametrami okreslonymi
w decyzji,

- W projekcie zagospodarowania zaplanowano: dwa zbiorniki wyréwnawcze
na wode wuzdatniong wraz z rurociggami technologicznymi wod-kan
I przewodami energetycznymi,
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- projektowane powierzchnie zabudowy i udziat powierzchni biologicznie
czynnej zgodne z parametrami okreslonymi w decyzji,

- dhlugosci 1 S$rednice  projektowanych  przewdd technologicznych
wodociggowych, kanalizacyjnych, jak i energetycznych zgodne z parametrami
okreslonymi w decyzji,

- dziatka o nr 16/1 stanowi gruntu rolne zabudowane, oznaczone symbolem
Br-RIVb, o powierzchni 0,33 ha — zgodnie z ustawa z dn. 3 lutego 1995r.
0 ochronie gruntow rolnych i lesnych przedmiotowy teren nie wymaga
uzyskania zgody na zmian¢ przeznaczenia na cele nierolnicze,

- przedmiotowa inwestycja nie nalezy do przedsiewzi¢¢ wymienionych
w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dn. 10 wrzeSnia 2019r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko,

- projektowana rozbudowa SUW spetnia wymagania obowigzujacych przepiséw
I nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz nie jest zrodlem szkodliwego
oddzialywania na organizm ludzki,

- roboty ziemne wykonane beda w sposdb umozliwiajacy maksymalne
zachowanie istniejagcego drzewostanu i zainwestowania, a takze uzbrojenia
terenu oraz sieci drenarskiej,

- na obszarze objetym inwestycja nie wystepuja Srodladowe wody
powierzchniowe ani urzadzenia melioracji wodnych. Wody opadowe
i roztopowe rozprowadzane be¢da jak dotychczas na tereny nieutwardzone
dziatki (istniejaca zielen), bez zmiany naturalnego kierunku spltywu wod
opadowych i roztopowych, stad nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych sluzacych do ich
odprowadzania,

- inwestycja nie zmienia stanu wod na gruncie, a zwlaszcza kierunku odptywu
znajdujacej si¢ na gruncie wody opadowej,

- nie przewiduje si¢ odprowadzania wod opadowych i roztopowych na grunty
sasiednie 1 droge,

- nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewow,

- wszelkie znaleziska posiadajace znamiona zabytku odnalezione przy pracach
ziemnych w trakcie budowy beda niezwlocznie zglaszane Wojewodzkiemu
Konserwatorowi Zabytkoéw, a jezeli nie jest to mozliwe to Burmistrzowi Krobi
z jednoczesnym zabezpieczeniem odkrytych przedmiotow i wstrzymaniu
wszelkich robot mogacych go uszkodzi¢ lub zniszczy¢,

- obiekt jak dotychczas zaopatrywany bedzie w wode z istniejacych studni
glebinowych,

- wody opadowe odprowadzane rownomiernie po terenie wlasnej nieruchomosci
(tak jak dotychczas),

- odprowadzanie $ciekow — nie dotyczy,

- zaopatrzenie obiektu w energi¢ elektryczna, tak jak dotychczas — bez zmian,
z istniejacej Siei elektroenergetycznej,

- zaopatrzenie obiektu w energie cieplng — nie dotyczy,
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- zagospodarowanie odpadoéw statych — zgodnie z regulaminem utrzymania
czystosci i porzadku na terenie gminy Krobia,

- ze wzgledu na prace wylacznie w obrebie dziatki Inwestora nie stwierdza sie
wystepowania urzadzen i obiektow infrastruktury technicznej podziemnej
innych niz Inwestor witascicieli, nie wystepuja kolizje w tym zakresie,

- usuwanie odpadow — w sposdb zorganizowany, tak jak dotychczas —
gromadzenie w pojemnikach do selektywnej zbiorki odpadow i ich wywdz przez
wyspecjalizowang jednostke do miejsca odzysku lun unieszkodliwienia —
zgodnie z obowigzujacym na terenie gminy regulaminem w tym zakresie,

- na obszarze planowanej inwestycji nie wystepujg urzadzenia melioracji
wodnych, w przypadku zlokalizowania sieci drenarskiej w trakcie prowadzenia
robdt ziemnych zostanie ona zabezpieczona,

- ze wzgledu na charakter prac ewentualnie napotkana sie¢ drenarska nie
zostanie uszkodzona, sprawno$¢ uzytkowa tych urzadzen melioracji wodnych
zostanie zachowana, a w przypadku jej uszkodzenia zostanie naprawiona celem
zapewnienia swobodnego przeptywu wod, pod nadzorem administratora tych
urzadzen i wad,

- po wykonaniu prac teren zostanie doprowadzony do stanu wyjsciowego,

- realizacja inwestycji nie spowoduje ograniczenia w uzytkowaniu terenéw
sgsiednich, oraz nie spowoduje ograniczenia z korzystania z innych sieci czy
uszkodzenia tych sieci infrastruktury technicznej podziemnej i nadziemnej,

- W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ wejscia na jakiekolwiek tereny
sasiednie.

Ponadto projektowana inwestycja:

- w zakresie ochrony sanitarnej - podlega uzgodnieniu (zatagczono w dalszej
czesci opracowania),

- w zakresie ochrony konserwatorskiej — uzgodniono z Wojewo6dzkim Urzedem
Ochrony Zabytkoéw (w zataczeniu),

- w zakresie ochrony p.poz — nie podlega uzgodnieniu

Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
Projektowana rozbudowa SUW we Florynkach nie jest obiektem
o skomplikowanych warunkach lokalizacji.
W projekcie przyjeto 1 zastosowano proste (nieskomplikowane)
rozwigzania techniczne o powszechnie znanych i1 stosowanych rozwigzaniach
w budownictwie.
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Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Analizujac zakres terenowy objety inwestycjg wraz z dziatkami do niej
przyleglymi okreslono obszar oddziatywania jako zawarty w granicy
projektowanej inwestycji, tj. mieszczacy si¢ w granicy dziatki nr 16/1, obre¢b
0011 Niepart.

Okreslenie obszaru oddzialywania zostalo wykonane na podstawie
Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. mowiacej, ze do podstawowych
obowigzkow projektanta nalezy okreslenie obszaru oddziatlywania obiektu, przez

ktory nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

Przez obszar oddzialywania rozumie si¢ teren, ktory przy realizacji
inwestycji i po wybudowaniu obicktu moze by¢ narazony na pewne
niedogodnosci, np. zwigkszone zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hatas,
ograniczenie doptywu S$wiatta dziennego, atakze powodowaé ograniczenia
w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania dziatek sasiednich.

Okreslajac obszar oddziatywania uwzgledniono aktualne przepisy prawa
regulujace m. in. przepisy pozarowe, sanitarne, ochrony zabytkow, ochrony
srodowiska oraz warunki techniczne budowy i projektowania budynkow oraz
drog.

Ocenie poddano mozliwos¢ wprowadzenia przez realizacj¢ inwestycji
ograniczen w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich, w stosunku do ich
obecnego i1 planowanego zagospodarowania, mozliwo$¢ naruszenia interesOw
osob trzecich, zblizenie wzajemne elementéw zagospodarowania terenu,
zblizenie wzajemne elementdw zagospodarowania terenu z uwagi na przepisy
ochrony  przeciwpozarowej, mozliwo$s¢  spowodowania  negatywnego
oddziatywania na $rodowisko, powstawania emisji (w tym akustycznych)
czy aspekty zwigzane =z realizacja inwestycji w pasach drogowych 1 ich
otoczeniu, a takze zdolno$¢ przestaniania i zacieniania inwestycji w stosunku
do zabudowy sasiedniej (warunki dostepu do promieniowania slonecznego i
Swiatla dziennego) oraz mozliwej zabudowy na terenach sasiednich,
uwzgledniajac m.in. przepisy zgodnie z ponizsza tabela:
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Lp Akt prawny Przepis Ograniczenie

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. art. 5ust. 1 brak
Prawo budowlane

2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury §13 ust. 1 brak
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie §60 brak
warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 poz. 1065)

3 Rozporzadzenie Ministra Transportu §77 brak
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca §113 ust. 5 brak
1999 r. w sprawie warunkow §113 ust. 7 brak
technicznych jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2016 r. poz. 124 tekst jedn.)

4 Ustawa o drogach publicznych z dnia art. 35 ust. 2 brak
21 marca 1985 . art. 38 ust. 1 brak
(Dz. U. 2018 poz. 2068) art. 39 ust. 1 brak

art. 42 ust. 1 brak
art. 43 ust. 1 brak

5 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. art. 135 ust. 1 brak
Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U. 2019 r. poz. 1396)

6 Rozporzadzenie Rady Ministrow §2 ust. 1 brak
z 9 listopada 2010 r. w sprawie §3 ust. 1 brak
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko
(Dz. U. z 2016 r. poz. 71)

7 Zalgcznik do Rozporzadzenia Ministra Zalgcznik do brak
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. rozporzadzenia
w sprawie dopuszczalnych poziomow w mys$l §2
hatasu w srodowisku
(Dz. U. 2014 poz. 112)

8 Rozporzadzenie Ministra Spraw np.§ 4 ust. 4 brak
Wewnetrznych i Administracji z dnia §11 ust. 2 brak
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw
(Dz.U.z2010r. Nr 109, poz. 719)

9 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. art. 9 brak
o ochronie zabytkdw i opiece nad art. 16 ust. 1 brak
zabytkami (Dz. U. 2018 poz. 2067) art. 17 ust. 1 brak

art. 19 brak

10 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z §21 ust. 2 brak

dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych

(Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)
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Przewidywana do realizacji inwestycja jest zgodna z wydang przez Burmistrza
Krobi decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Inwestycja nie powoduje negatywnego oddzialywania na Srodowisko,
nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich oraz nie
narusza interesu osob trzecich.

Reasumujgc, w  rozumieniu  obszaru  oddziatywania jak = wyzej,
po przeprowadzonej analizie stwierdza si¢, ze budowa obiektu nie bedzie
oddziatywaé na dziatki sgsiednie, a obszar oddziatywania dotyczy wytacznie
dziatki, na ktorej obiekt zostat zaprojektowany.

Opracowat:

inz. Jarostaw Grzelak
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1. UZGODNIENIA

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,, Primeko” Kalisz



Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Florynki

1. CZESC GRAFICZNA
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Wykaz wspélrzednych projektowanych punktow

NR Polozenie X Polozenie Y
el 5732129,06 6430404,82
e2 5732137,32 6430406,68
e3 5732137,09 6430407,67
ed 5732137,54 6430405,68
w1 5732127,33 6430412,63
W2 5732131,63 6430413,60
w3 5732132,77 6430408,45
w4 5732134,19 6430402,09
W5 5732134,88 6430408,93
W6 5732136,30 6430402,56
W7 5732127,22 6430413,12
w8 5732132,01 6430414,19
W9 5732133,04 6430409,59
W10 5732134,45 6430403,22
wil 5732134,65 6430409,95
w12 5732136,07 6430403,59
Sistn. 5732121,46 6430422,19
S1 5732128,64 6430423,80
S2 5732131,94 6430408,99
S3 5732133,36 6430402,62
spl 5732134,67 6430409,60
T-przl 5732132,75 6430408,81
przl 5732134,75 6430409,26
sp2 5732136,09 6430403,23
T-prz2 5732134,17 6430402,44
prz2 5732136,17 6430402,89
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