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Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Florynki

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego
,,Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Florynki”

Podstawa opracowania
Podstawa opracowania projektu jest umowa zawarta pomic¢dzy
Inwestorem — MZWiK Strzelce Wielkie
a
Zaktadem Projektowo-Ustugowym Inzynierii Srodowiska Primeko w Kaliszu.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbudowa stacji uzdatniania

wody w m. Florynki, cze$¢ technologiczna.
Zakres opracowania obejmuje rozbudowe obiektu stuzacego uzdatnianiu wody,
pracujacego na bazie istniejacych uje¢ wody. Zakres rozbudowy obejmuje
wykonanie dwoch nowych zbiornikow wyréwnawczych (retencyjnych) wody
uzdatnionej wraz =z obiektami towarzyszacymi W postaci rurociggow
mi¢dzyobiektowych wodno-kanalizacyjnych 1 przewodow energetycznych
(sterowania).

Planowane dwa nowe zbiorniki retencyjne o pojemnosci 100m® kazdy
zastgpig obecnie funkcjonujacy na obiekcie, bedacy w ztym stanie technicznym
istniejacy zbiornik wyréwnawczy o pojemnosci 150m? (po realizacji inwestycji
do wytaczenia z eksploataciji).

Ponadto zakres inwestycji obejmuje prace w budynku technologicznym

stacji w zakresie dostosowania przebiegu rurociggow wodociggowych
I przewodoéw podchlorynu sodu (dezynfekcja) w nawigzaniu do nowej
lokalizacji zbiornikow (po przeciwnej stronie do obecnie funkcjonujacego).
Zakres prac nie przewiduje jakichkolwiek prac w budynku technologicznym
SUW dotyczacym schematu technologicznego uzdatniania wody czy dystrybucji
wody do zewnetrznej sieci wodociggowej. InwestyCja nie wigze si¢ takze
ze zwigkszonym poborem wody surowej ze studni.
Dotyczy wytacznie postawienia (budowy) nowych, dwoch zbiornikow
wyréwnawczych wody o pojemnosci 100m® kazdy dla mozliwosci jej
zmagazynowania dla pokrycia szczytowego zapotrzebowania wystepujacego
w okresach letnich (obecnie na stacji funkcjonuje jeden zbiornik wyréwnawczy
o pojemnosci 150m*® — ze wzgledu na zly stan techniczny, do wylaczenia
z eksploatacji).

Zakres planowanych prac nie ingeruje w urzadzenia stuzgce uzdatnianiu
wody i technologie jej uzdatniania.

Budowa nowych zbiornikow retencyjnych wigza¢ si¢ bedzie takze
z wykonaniem nowych rurociggéw wodno-kanalizacyjnych na odcinkach
budynek SUW - zbiorniki wyréwnawcze (istniejacy i projektowany) oraz
odpowiednich przewodow energetycznych — sterowania praca zbiornikow.

Materialy wyjsciowe

- Umowa z Inwestorem

- Zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
- Obowigzujace normy i przepisy

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,, Primeko” Kalisz



Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Florynki

Stan istniejacy

Przedmiotowy obiekt we Florynkach wchodzi w sktad 14 stacji
uzdatniania wody eksploatowanych przez Migdzygminny Zwigzek Wodociagdw
i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, realizujagcego zadania zbiorowego
zaopatrzenia w wode dla terenu gmin: Krobia, Kobylin, P¢powo i Pogorzela.
Obiekt ten potozony jest administracyjniec w obrebie gminy Krobia i zaopatruje
w wode miejscowosci Florynki, Niepart, Gogolewo oraz w obrgbie gminy
Miejska Goérka miejscowo$é Gostkowo  (sprzedaz nadmiaru  wody).
W przypadku awarii ujecia woda do odbiorcoOw dostarczana jest z innych
obiecktow SUW, w zwigzku z potaczeniem i sprz¢zeniem sieci wodociggowej.

Obszar zasilania wujecia we Florynkach obejmuje potudniowsa
i potudniowo-wschodnig cz¢s¢ gminy Krobia. Rzedne terenu w obrebie obiektu
oscyluja w granicach 108,00 — 108,50m npm.

Obecnie obiekt pracuje w oparciu o dwie studnie glebinowe, skad woda
surowa tloczona jest rurociggami 2 x @100mm do stacji (potaczonych przed
budynkiem) i poddawana procesom technologicznym uzdatniania.

Istniejaca instalacja technologii uzdatniania pracuje w ukladzie:

- woda surowa podawana jest do 3 szt. odzelaziaczy (ci$nieniowych filtrow
pospiesznych) srednicy 1000m, z napowietrzeniem w jednym, centralnym
aeratorze $rednicy 800mm zabudowanym przed zestawem filtrow. Powietrze
do aeratoréw podawane jest przy pomocy sprezarek Wan-Es. Po filtracji woda
kierowana jest do zewngtrznego zbiornika retencyjnego (3 betonowe zbiorniki
w nasypie ziemnym) wody uzdatnionej o pojemnosci catkowitej 3x50=150m?,
skad nast¢pnie pobierana i poprzez zabudowane pompy blokowe typu PJM
(65PJM180 oraz 80PJM180) kierowana do sieci wodociggowej. Na obiekcie
istnieje takze zabezpieczenie wahan ci$nienia w sieci w postaci 4 zbiornikow
hydroforowych o pojemnosci 2,5m?® kazdy.

Woda po uzdatnieniu kierowana na zbiorniki poddawana jest okresowo
procesowi chlorowania. Plukanie filtrow odbywa si¢ z wykorzystaniem
uzdatnionej wody ze zbiornikéw z wykorzystaniem pomp PJM, a poptuczyny
kierowane sa do odstojnika wod poplucznych a nastepnie po sklarowaniu
do rowu melioracyjnego. Hydrofornia sterowana jest w sposob rgczny.

SUW Florynki wyposazona jest w 3 wodomierze typu MW, w tym 2 $rednicy
100mm - w przypadku pomiaru wody surowej i wody uzdatnionej kierowanej do
zewngtrznej sieci wodociggowej, oraz 1 srednicy 80mm dla pomiaru ilosci wody
wykorzystywanej do procesu ptukania filtrow.

Obiekt posiada aktualne pozwolenie wodno-prawne (znak OR.6341.64.2015
z dn. 01.12.2015r. wydane przez Staroste Gostynskiego) na pobor wod
podziemnych w ilosci

Qmaxh =17,0 m¥h
erd = 312,0 m3/d
Qroczne =113 800 m3/rok

Powierzchnia filtracji jednego filtra — 0,78m?, catego bloku 2,34m?, rzeczywista
predkos¢ filtracji ca 17,0 m3h /2,34 m?=7,3 m/h.

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,, Primeko” Kalisz



Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Florynki

Obecnie teren przeznaczony pod realizacj¢ inwestycji stanowi
uzytkowany obiekt SUW: budynek technologiczny, o pow. zabudowy 248m?,
jednokondygnacyjny, z dachem ptaskim; podziemny zbiornik betonowy -
odstojnik wod poptucznych; zbiorniki wyréwnawcze wody w nasypie ziemnym,
rurociagi technologiczne oraz chodniki (dojscia)i drogi wewngtrzne; ogrodzone
siatkg z bramg wjazdowa i furtka.

Ze wzgledu na zty stan techniczny istniejgcego zbiornika wyrownawczego oraz
celem wykorzystania zasobow ujecia wody we Florynkach wraz z pokryciem
wzrastajgcego zapotrzebowania na wode (zapewnienie dostaw wody dla
mieszkancow) z uwzglednieniem zabezpieczenia p.poz. postanowiono dokonaé
rozbudowy obiektu SUW polegajacg na budowie dwoch nowych zbiornikow
wyrownawczych (retencyjnych) wody o pojemnosci 100m® kazdy wraz
z obiektami towarzyszacymi (rurociggi wod-kan i przewody sterowania)
I dostosowaniem przebiegu rurociggow wewnatrz budynku technologicznego
SUW.

Zalozenia projektowe

W oparciu o wydajno$¢ istniejacych uje¢ zasilajacych SUW, bloku
technologicznego, zapotrzebowanie wody oraz jej jako$¢, zalozono wykonanie
prac  zwigzanych z zabudowa nowych  zbiornikow  retencyjnych
(wyréwnawczych) wody uzdatnionej. Przewiduje si¢ wykonanie dwoch,
pionowych zbiornikow wyrownawczych o konstrukcji stalowej nadziemnej,
srednicy 4,50m, na fundamencie betonowym, o pojemnosci 100m® kazdy
z orurowaniem.

Ponadto na prace budowlane sktadaja sie:

- rurociagi technologiczne (migdzyobiektowe) wody uzdatnionej taczace
zbiorniki wyrownawcze z budynkiem stacji, z rur cisnieniowych PEHD
w zakresie $rednic 110-160mm,

- kanalizacja technologiczna przelewu i spustu wody ze zbiornikow,
z odprowadzeniem do istniejgcej kanalizacji technologicznej, z rur
kanalizacyjnych PVC srednicy 160mm,

- kabel zasilania energetycznego — sterowania, na trasie budynek stacji —
zbiorniki wyrOwnawcze

- w budynku technologicznym stacji w zakresie dostosowania przebiegu
rurociggow wodociggowych 1 przewodéw podchlorynu sodu (dezynfekcja)
W nawigzaniu do nowej lokalizacji zbiornikow (po przeciwnej stronie
do obecnie funkcjonujacego).

Projekt obejmuje takze rozwigzania umozliwiajace wspotprace zestawu
hydroforowego z  nowoprojektowanymi  zbiornikami ~ wyréwnawczymi
(retencyjnymi) wody. Laczna pojemnos$¢ retencyjna na obiekcie wzrosnie
ze 150m3 do 200m®,

Planowane prace nie spowoduja zmian W schemacie uzdatniania
opartego na napowietrzaniu wody w mieszaczu wodno-powietrznym
zamknigtym oraz jednostopniow3 filtracj¢ na filtrach ci$nieniowych.
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Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Florynki

Wykonanie powyzszych zamierzen zapewni prawidlowa wspotprace
uje¢, ciggu uzdatniania, pompowni II° oraz sieci wodociggowej, a takze
zapewnieni rezerwg wody dla celow p.poz.

Bilans wody

Bilans wody dla celow bytowo-gospodarczych okreslono na podstawie
zestawienia poboru wody w latach poprzednich, przy zatozeniu 20% wzrostu
zapotrzebowania na wodg, obliczeniowym jednostkowym zapotrzebowaniu
na wode w ilosci 0,12m%M/d, wspotczynnikach Ng=1,5 i Nn=2,0, przy
zatlozonym cisnieniu na poziomie 0,45MPa. Planowana produkcja wody
(zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym) na poziomie Qg =312,0m3%d.
Maksymalna roczna wydajno$é obiektu Qmax=113 800 m®/rok zwigzana jest
z okresowa mozliwos$cig wylaczania innych uje¢ wody bedacych w administracji
Zwiazku, i poprzez potaczenie sieci wodociggowej dostarczanie wody z SUW
Florynki.

Miejscowosé Pobor roczny Zapotrzebowanie wody

/ Iata RLM Qs’r.d. Qmax d. Qmax h.
m¥d) | (m¥d) | (m3n)
4 5 6

2

Florynki, Niepart, Gogolewo, (580+500+520)
Gostkowo (Miejska Gorka) - cele 1600 — liczba 192,0 288,0 24,0
bytowe mieszkancow

Poboér wody w latach:

Lgcznie dziatalnosé gospodarcza
(produkcja, ustugi)

i gospodarstwa domowe

2006r. 79 890 m?
2007r. 107 590 m®
2008r. 97 200 m?
2009r. 86 040 m?
2010r. 86 610 m?
2011r. 64 220 m?
2012r. 81262 m?
2013r. 87 600 m?
2014r. 90 800 m?
2015r. 89 160 m?
Srednia 87 037 m? 238,5 357,8 ~29.8
Perspektywa 113 800 m® 312,0

(wg pozwolenia
wodno-prawnego)

Zrédlem wody sa dwie studnie eksploatacyjne nr ,,1” (1972r.) i ,,2” (1986r.)
usytuowane w bezposredniej bliskosci terenu stacji.

Ujecie posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w kategorii "B" z utworow
czwartorzedowych w ilosci 17m%h przy depresji 10,4m (decyzja Urzedu
Wojewoddzkiego w Lesznie nr GT-1VV-8530/25/81 z dn. 15.06.1981r.).
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Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Florynki

Parametry studni eksploatacyjnych:

- 1—Q=17md/h, teren 109,18m npm, gteb. 33m, zawieszenie pompy 12m ppt

-2 - Q=17m?%/h, teren 108,88m npm, gleb. 32m, zawieszenie pompy 12m ppt
Praca studni — naprzemienna.

Zainstalowane pompy — GC.2.02 o0 mocy 5 kW, zawieszone na rurociggu
stalowym dn 80mm. Obudowy z kregdw betonowych dn1400mm, przykrycie
ptyta stropowa z wilazem stalowym, w ktorym umieszczono kominek
wentylacyjny. W obudowie na rurach ostonowych zatozona jest glowica, zawor
zwrotny oraz zasuwa kotnierzowa.

Woda wg aktualnych badan miesci si¢ w Il klasie jakosci (wody dobre).

Zbiorniki wyrownawcze

Dla wyréwnania nierownomiernosci rozbioréw wody dokonano doboru
nowych  zbiornikow  wyréwnawczych, z uwzglednieniem Wwymaganej
pojemnosci wyrdéwnawcze] dla maksymalnej dobowej zdolnosci produkcyjne;j
SUW z uwzglednieniem wymaganego zapasu p.poz.
(zatozono wymagang pojemnosé¢ wyrownawczg na poziomie 35% maksymalnej
dobowej zdolnosci produkcyjnej SUW i Ujecia - zasoby wujecia na poziomie
17 m¥h, mozliwy maksymalny pobér dobowy przy 22h pracy studni
22x17= 374,0 m*/d).

Zapotrzebowanie wody do celow p.pozarowych przyjeto zgodnie
z Rozp. MSWIA z dn. 24.07.2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wod¢ oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030) dla liczby
mieszkancow jednostek osadniczych do 2000 oséb w ilosci Q=5,0dm3/s,
I rownowaznym zapasem wody w zbiornikach wyréwnawczych wynoszacym
50,0m?.

Uwaga: Lokalnie przekroje istniejacej sieci wodociggowej zostaty
wykonane wczesniej na przeptyw wody w ilosci 5,01/s.

Obliczenia pojemnosci czgsci wyrownawczej zbiornika dla maksymalnej,
docelowej, mozliwej wydajnosci obiektu (zgodnie z maksymalng wydajnoscia
SUW i ujecia) Qmaxa=374,0 m%/d.

Vw = 0,35*Qmaxd = 0,35*374,0m*/d = 130,0m®

Stad taczna wymagana pojemno$¢ zbiornikéw na obiekcie SUW Florynki winna
wynosic:

war(’)wnawcze = 130,0m3

VpoZarowe = 50,0m3

V zbiomnika wymagane= 130+50 = 180,0m?

— przyjeto dwa zbiorniki o poj. 100,0m3 kazdy

F.aczna pojemnosé retencyjna na obiekcie wzro$nie ze 150m? do 200m?3.

Dla tak dobranej pojemnosci retencyjnej zbiornikow przyjeto budowe
dwoch nowych zbiornikow o pojemnosci 100m? kazdy.
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Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Florynki

Przyjeto zbiornik stalowy srednicy 4,50m i wysokosci 6,30m + komin
1,00m. Rzedna terenu wokot zbiornika wynosi 108,00-108,20m npm, rzedna
posadowienia (dna zbiornika) 108,30 m npm.

Zbiornik nalezy umiesci¢ na fundamencie betonowym, zbrojonym.

Zbiornik wyposazony zostanie w komin wentylacyjny, wtaz rewizyjny,
drabing zewnetrzng 1 wewnetrzng. Krdéce kotnierzowe znajdujace si¢ w dnie
zbiornika wykonane na ci$nienie 1,0 MPa.

Zbiornik ze stali nierdzewnej wraz z izolacjg i poszyciem zewnetrznym
z blachy trapezowej o grubosci 0,50mm, ocynkowanej, powlekanej proszkowo —
kolor z palety RAL do ustalenia z Inwestorem.

Izolacja termiczna wykonana po zewnetrznej stronie ptaszcza stalowego
z welny mineralnej o grubo$ci 10cm. Izolowane jest takze zadaszenie oraz wlaz
na dachu — styropian grubosci 10cm.

Dodatkowo zbiornik zabezpieczony zostanic wewngtrznic farbg
z atestem PZH przeznaczong do kontaktu z wodg pitna.

W oparciu o zatozong pojemno$¢ wyrdwnawcza i rezerwe p.poz. przyjeto
nastepujace objetosci zbiornika projektowanego przy wysokosci stupa wody:
- obj. wentylacyjna  h=0,20m Vproj=2%3,2  =6,4m3
- obj. wyrownawcza h=4,15m Vproj=2%66,2 =132,4m?
- obj. p.pozarowa  h=1,60m Vproj=2%25,0 =50,0m?®
- obj. martwa h=0,35m Vproj=2X5,6  =11,2m?

razem h=6,30m Vproj=2x100,0 =200,0m?

Sygnalizacja pozioméw odbywaé si¢ bedzie za pomocg sond sygnalizujacych
przyjete  poziomy, sterujacych praca pomp oraz sygnalizujacych
charakterystyczne stany napetnienia zbiornika:

- poziom przelewu 114,50m npm

- poziom stanu max i wyt. pomp gtebinowych 114,40m npm

- poziom rezerwy p.poz i zat. pomp glebinowych  110,25m npm

- poziom stanu min i zabezpieczenie suchobiegu  108,65m npm

- poziom dna zbiornika 108,30m npm

Zbiornik wyposazone zostang w podej$cia o nastepujacych parametrach:

- rurociag ttoczny - krociec DN110
- rurociag ssacy - kréciec DN160
- rurociag spustowy - kréciec DN160
- rurociag przelewowy - kréciec DN160

Rurociagi spustowe nalezy potaczy¢é z rurociggami przelewowymi
I wlaczy¢ do istniejgcego rurociggu odprowadzajgcego, biegnacego ponizej
odstojnika  (z zabudowa nowych studzienek rewizyjnych, tworzywowych
srednicy 425mm, zgodnie z zatgczonym planem syt-wys czesci graficznej
opracowania).
Orurowanie w zakresie rurociggow w obrebie zbiornikdw, przewidziano
wykona¢ z rur i ksztaltek z PEHD dla rurociagéw ttocznego i ssacego oraz
z PVC w przypadku rur. spustowego i przelewowego. Rurociggi ssace
wyposazy¢ w Kosze ssawne o potaczeniu kotnierzowym.
Rurociaggi ttoczny z hali filtrow oraz ssace 1 spustowe nalezy uzbroi¢
w zasuwy odcinajace odpowiednio do $rednicy rurociggdéw fig.4000E2 prod.
Hawle (lub rownowazne) wyposazone w klucze do zasuw oraz skrzynki
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Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Florynki

uliczne  zabezpieczone prefabrykatami  betonowymi o wymiarach
50x50x10cm.

Utwardzenie terenu wokoé! projektowanych zbiornikow

W celu obstugi projektowanych zbiornikéw retencyjnych przewidziano
utwardzenie terenu wokot nich z betonowej kostki brukowej.

Przewidziano plac o ksztalcie prostokata o wymiarach 13x6,5m
o powierzchni tacznej elementu:

13,0m x 6,5m-2x15,9m? (powierzchnia zbiornika o $rednicy 4,5m) = 52,7m?.

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru szarego, gr. 8cm,
na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowie z kruszywa *tamanego
stabilizowanego mechanicznie oraz umocnionym podtozu
z gruntu stabilizowanego cementem.

Przyjete spadki: spadek poprzeczny, jednostronny i=2,0% w kierunku do linii
ogrodzenia, ze sptywem wod opadowych na tereny zielone.

Ograniczenie placu nalezy wykonaé przy zastosowaniu obrzeza betonowego
8x30cm, ustawionego na tawie fundamentowej z oporem z betonu C8/10.

Konstrukcja opornika (obrzeza)

- obrzeze (opornik) betonowy 8x30 ustawiony na wysoko$ci 5 cm powyzej
terenéw zielonych, jako obramowanie nawierzchni placu.

- spoiny kraweznikéw 1 opornikéw nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-
piaskowa 1:3.

Konstrukcja dojazdu z bet. kostki brukowej
- 15 cm — umocnione podtoze z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 wg
PN-EN 14227-1. Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. MieszanKi
zwigzane cementem i Wg WT-5
- 23 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie wg PN-EN 13285. Mieszanki niezwigzane i wg WT-4 - w tym:

- warstwa dolna z mieszanki 0/63 — gr. 15cm

- warstwa gorna z mieszanki 0/31,5 — gr. 8cm
- 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:3
- 8 cm — nawierzchnia z kostki betonowej szarej, prostokatnej, wg PN-EN 1338

W ramach zadania przewidziano:

- wykorytowanie pod warstwy konstrukcyjne

- wykonanie umocnienia podtoza — grunt stabilizowany cementem
- wykonanie podbudowy z thucznia

- ustawienie obrzeza betonowego na tawie betonowej z oporem

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j
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Rurociagi mi¢dzyobiektowe
W ramach inwestycji przewidziano wykonanie nowych rurociggow
miedzyobiektowych dla nowoprojektowanych zbiornikow.

Rurociagi migdzyobiektowe stanowia:

a) rurocigg wody uzdatnionej taczacy hale filtrow ze zbiornikami retencyjnymi
(wezty W1-W16) — , rurociag ttoczny na zbiorniki”
Rurocigg wody uzdatnionej zasilajacy zbiorniki nalezy wykonaé z rur
1 ksztaltek PEHD w zakresie $rednic ¢110-160mm o dlugosci tacznej
2110mm — 4,4m oraz ¢160mm — 16,3m.
Przewidziano jeden wspolny odcinek zasilajgcy dla 2 zbiornikow z rur
2160mm, przechodzacy w dwa odcinki rozdzielcze do poszczegdlnych
zbiornikéw z rur @110mm.
Rurociagi te, na odcinkach bezposrednio przed zbiornikiem uzbroi¢ nalezy
w zasuwy odcinajace o Srednicy DN100mm.

b) rurociag wody uzdatnionej taczacy zbiorniki retencyjne z pompownig
sieciowg (wezty W7-W12) — , rurociag ssacy na zestaw 11°”
W zakresie rurociggu zasilajagcego zestaw hydroforowy, zastosowano
system rur i ksztaltek PEHD@160mm o dtugosci tacznej 19,6m.
Przewidziano jeden wspdlny odcinek odbiorczy dla 2 zbiornikow,
przechodzacy w dwa odcinki rozdzielcze do poszczegolnych zbiornikow
z rur @160. Rurociagi te, na odcinkach bezposrednio przed zbiornikiem
uzbroi¢ nalezy w zasuwy odcinajace o $rednicy DN150mm.

c) rurociggi kanalizacyjne odprowadzajace wode z przelewdw 1 spustow
zbiornikow wyroéwnawczych do istniejagcego kolektora kanalizacyjnego
obstugujacego takze odstojnik poptuczyn.

Rurocigg obstugujacy spust i przelew zbiornikow wyrdwnawczych,
zaprojektowano jako grawitacyjny z wymaganymi spadkami, z rur
kanalizacyjnych PVCeg160mm, o lacznej dlugosci 40,3m.

Kolektor odprowadzajacy wody uzbrojony zostanie w 3 szt. studzienek
rewizyjnych g425mm z tworzywa sztucznego (studzienki S1, S2 i S3).
Przyltacza spustowe, na odcinkach bezposrednio przed zbiornikiem uzbroié
nalezy W zasuwy odcinajace o §rednicy DN150mm.

Rurociagi spustowy i przelewowy w przypadku zbiornika projektowanego
polaczy¢ za pomoca studni S3 i S2.

Rurociggi wodociggowe przewidziano wykona¢ w technologii rurociggdéw
cisnieniowych z rur i ksztattek PEHD na ci$nienie PN10 tgczonych metods
zgrzewania wg PN-EN 12201-1+5:2004.

Dla uniknigcia przemarzania wodociagu, dla I strefy przemarzania glebokos¢
przykrycia przewodow powinna wynosi¢ min.1,2m, stad projektowane rurociagi
sieci rozdzielczej przewidziano posadowi¢ na glgbokosci min. 1,4m p.p.t..
Przewody wodociggowe nalezy uktadac na wyprofilowanym
i odwodnionym podtozu, zabezpieczonym w trakcie robot, przed zalewaniem
poprzez wody opadowe. Prace montazowe rurociggdéw nalezy prowadzic¢
pomiedzy punktami weztowymi. Utozone rurociagi nalezy zastabilizowac przez
wykonanie obsypki na wysokos¢ 30cm ponad wierzch rury z zachowaniem
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dostgpu do zlagczy montazowych oraz zabezpieczy¢ przed ewentualnym
wyptynigciem.
Dla zabezpieczenia rurociaggdw przed wyrywaniem na ztaczach i w weztach
na wskutek parcia wody i uderzen hydraulicznych, nalezy wykona¢ zastosowac
stabilizacj¢ obsypki cementem z wykonaniem izolacji z folii lub papy.
Po wykonaniu weztowych odcinkow sieci nalezy dokona¢ odbioru na otwartym
wykopie, zgodnie z normg PN-B-10725:1997, przeprowadzi¢ probe cisnienia
szczelno$ci rurociaggoéw, a nastepnie zdezynfekowa¢ 1 wyplukaé¢ przed
przekazaniem do uzytkowania.
W zakresie armatury odcinajgcej zaprojektowano zasuwy odcinajace, zeliwne,
kothierzowe, wyposazone w teleskopowe klucze do zasuw i skrzynki uliczne,
zabezpieczone prefabrykatami betonowymi o wymiarach 50x50x10cm.

Rurociaggi kanalizacyjne przewidziano jako grawitacyjne z rur PVC
o $rednicy 160mm, zgodnie z instrukcjg projektowania kanalizacji z rur PVC
o sztywno$ci obwodowej SN8, przy zastosowaniu spadkéw min. >5%o
I predkosci minimalnej 0,8m/s.
Catos¢ przewodoéw grawitacyjnych zaprojektowano z rur ze S$cianka lita,
kielichowych, laczonych na uszczelk¢ gumowsa, zgodnych z norma PN-EN
1401:1999, posadowionych na podsypce piaskowej grub.10cm. Gilebokosé
posadowienia poszczegolnych kolektorow okreslono na profilach podtuznych.

W celu kontroli i eksploatacji na kanatach oraz w miejscach weztowych
zaprojektowano studzienki rewizyjne, zgodnie z normami PN-EN 476:2001,
PN-EN124/200 oraz PN-B 10729:1999. Studnie rewizyjne zaprojektowano jako
systemowe z elementow PVC i PP, o $rednicy studzienki wynoszacej 425mm.
Elementami sktadowymi studzienek sg Kinety zbiorcze, rury trzonowe i teleskop
z wlazem zeliwnym o no$nos$ci 40T.

Uktadanie rurociagow kanalizacyjnych nalezy wykonywaé zgodnie
z zalozeniami zawartymi w PN-EN 1401:1999 PN-EN 1610:2002 i PN-EN
1671:2001 oraz warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.
W trakcie montazu kolektoroéw grawitacyjnych z rur PVC kielichowych
taczonych na wcisk nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na sposdb umieszczenia
uszczelki i posmarowac ja srodkiem utatwiajacym poslizg. Wszystkie studzienki
nalezy posadowi¢ na podsypce z piasku o grubosci 10cm, zaopatrzy¢ we wiazy
zeliwne. Szczegdlowe parametry studzienek przedstawiono w zatgczonych
zestawieniach studzienek rewizyjnych.

Przewody technologiczne (wewnatrz budynku SUW)

Zakres inwestycji obejmuje prace w budynku technologicznym stacji
w  zakresie  dostosowania  przebiegu  rurociggow  wodociggowych
i przewodoéw podchlorynu sodu (dezynfekcja) w nawigzaniu do nowej
lokalizacji zbiornikow (po przeciwnej stronie do obecnie funkcjonujacego).
Zakres prac nie przewiduje jakichkolwiek prac w budynku technologicznym
SUW dotyczacym schematu technologicznego uzdatniania wody czy dystrybucji
wody do zewnetrznej sieci wodociggowej. Inwestycja nie wiagze si¢ takze
ze zwigkszonym poborem wody surowej ze studni.

W zakresie wykonania nowych odcinkow rurociggow
wodociggowych obrebie budynku stacji zaprojektowano, system z rur i ksztattek
PVC, klejonych, lub z PE, zgrzewanych doczotowo i elektrooporowo
o Srednicy 160 mm na cisnienie 1,0MPa (rurocigg tloczny wody uzdatnionej
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10.

na zbiornik 1 rurociag ssacy wody uzdatnionej ze zbiornika na zestaw
hydroforowy I11°).

Rurociag ttoczny wody uzdatnionej na zbiorniki wyposazy¢ w kurek
(zawo6r) umozliwiajacy pobor jakosci wody.

W ramach przebudowy rurociagdéw przewidziano:
- montaz 17m odcinkow z rur $rednicy 160mm
- montaz ksztattek i armatury: 1x tuleja kotnierzowa TK160mm, 5x tuk (kolano)
dn160mm — 90 stopni, 1x redukcja PVC Kklej. 160/110mm, 1x tgcznik rura-rura
LRR 160mm (PVC/PE — Zeliwo).
- demontaz 1m rur zeliwnych dn160mm oraz 12m rur zeliwnych dn110mm
Z ksztattkami,
- istniejace, wystajace z posadzki kro¢ce odcinkow wytaczanych z eksploatacii
do demontazu lub zaslepienia.

Dla przeprowadzenia (wydtuzenia) instalacji dezynfekcji wody przyjeto
zastosowa¢ przewody z PE o ¢25mm o dlugosci L=11m + zawor dozujacy
do rurociagu.

Parametry proceséw dezynfekcji, zestawu dozujacego (chloratora),
instalacji podchlorynu bez zmian. Zakres inwestycji dotyczy wylacznie
wydluzenia istniejacej instalacji w nowe miejsce — ze wzgledu na przesuniete
rurociggi wodociggowe kierujagce wode na zbiorniki Wyr6wnawcze po procesie
uzdatniania (filtracji).

Szczegoty wg zatgczonego rysunku — rzut SUW.

Uwagi koncowe

Roboty wykonywaé¢ nalezy etapowo, pod praca stacji (ewentualnie
przewidzie¢ jak najkrotsze przestoje), zgodnie z dokumentacjg projektowa
I specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot. Po zakonczeniu prac,
a przed rozpoczeciem eksploatacji wykonawca dostarczy uzytkownikowi: -
pozytywne wyniki badania wody; -decyzje UDT dopuszczajaca urzadzenia
cisnieniowe do eksploatacji; -niezbedne atesty i certyfikaty na zastosowane
urzadzenia i materialy.

Opracowal:

inz. Jarostaw Grzelak
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Zestawienie dlugosci rurociagow wodociagowych

Dlugos¢ rurociggdw

Nazwa rurociagu Nr wezla PEHD¢200 | PEHD¢160 | PEHD¢110 | PEHD¢90 PEHD(¢63 Uwagi
(mb) (mb) (mb) (mb) (mb)
1 2 3 4 5 6 7 8
Ruroc. wody | W1-W?2 4,5
uzdatnionej | W2-W3 5,3
ttoczne do W3-W4 6,5
zbiornikow | W3-W5 2,2 Z100
W4-W6 2,2 Z100
Razem 16,3 44
Ruroc. wody | W7-W8 50
uzdatnionej | W8-W9 4,7
ssqce ze W9-W10 6,5
zbiornikow | W9-W11 1,7 Z150
W10-W12 1,7 Z150
Razem 19,6
OGOLEM 35,9 4.4 Z150 — 2szt.
Z100 — 2szt.
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Zestawienie dlugosci rurociagow kanalizacyjnych

Nazwa kolektora Nr studzienki Dlugos$¢ kolektora Spadki Uwagi
PVC@200 PVCa160 PVCel110 PVCa90
(mb) (mb) (mb) (mb) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8

Kanal. Sist-S1 7,4 15
przelew- S1-S2 15,2 1,0
spustowa S2-S3 6,5 1,0

S2-spustl 2,8 50 Z150
S2-przelewl 2,8 5,0

S3-spust2 2,8 2,5 Z150
S3- przelew2 2,8 2,5

Razem 40,3 Z150 — 2szt.
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ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek rewizyjnych PVC425

Kanat grawitacyjny

Nazwa kolektora

Srednica kanatu 0160

Nr studzienki S1 S2 S3 Razem
Rzedna gory pokrywy 108,10 | 108,20 | 108,20

Rzedna dna kinety 107,21 | 107,36 | 107,43

Wysokos¢ studzienki mb | 0,89 0,84 0,77

Kineta zbiorcza

Ds 425/200 szt

Kineta przelotowa

Ds 425/200 szt

Kineta zbiorcza

Ds 425/160 szt 1 1 1 3
Kineta przelotowa

Ds 425/160 szt

Rura trzonowa @425 mb 0,4 0,3 0,3 1,0
Teleskop z wlazem T40 | szt 1 1 1 3
Kolano ¥3200 szt

Korek €200 szt

Redukcja ¥200/160 szt

Kolano @160 szt 1 3 2 6
Korek @160 szt 2 1 3
Uszczelki ,,in-situ” szt
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INFORMACJA BIOZ

Branza: sanitarna
Temat: Technologia SUW, rurociggi miedzyobiektowe, instalacje
Obiekt: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody
W miejscowosci FlorynkKi
Adres: Jedn. ewid.: 300403 5 Krobia — obszar wiejski
Florynki, dz. nr 16/1 — obreb 0011 Niepart
Inwestor:  Miedzygminny Zwigzek Wodociggow i Kanalizacji
w Strzelcach Wielkich
Strzelce Wielkie 84
63-820 Piaski
Opracowat:

inz. Jarostaw Grzelak
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Informacja BIOZ
do projektu technologicznego rozbudowy
stacji uzdatniania wody w m. Florynki

Podstawa prawna

Podstawe¢ prawng opracowania niniejszego planu sa wymagania w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy okreslone w nastepujacych przepisach:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r.
w sprawie o0gélnych przepisbw bezpieczenstwa 1 higieny pracy
(Dz.U. nr 169 poz.1650 z 2003r.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy r¢cznych robotach
transportowych (Dz.U. nr 26 poz. 313 z 2000r. z pézniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
przepisOW bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401 z 2003r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych

(Dz.U. nr 118 poz. 118 z 2001r.)

Ogolne zalozenia organizacji robét

Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i przekazaniu go do realizacji, Inwestor
dokona przekazania terenu budowy wykonawcy robot wytonionemu w fazie
przetargu.

Termin rozpoczecia prac - okreslony protokdtem przekazanie terenu budowy
Termin zakonczenia prac - data pozytywnego odbioru koncowego

Roboty budowlane przewiduje si¢ wykonywac¢ w systemie jednozmianowym.

Zakres robét oraz kolejnos$é realizacji

Planowane roboty beda wykonane w pelnym zakresie, zgodnie
z projektem budowlanym.

Realizacje robot przewiduje si¢ w nastgpujacej kolejnosci:

Montaz zbiornika retencyjnego

Montaz rurociggdéw zewnetrznych

Préby cisnieniowe urzadzen

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Teren objety projektowang zabudowg jest zabudowany istniejgcg doziemna
infrastrukturg ~ techniczng w  postaci  przewodéw  wodociggowych,
kanalizacyjnych, gazowych i energetycznych.

Wskazania elementéow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagospodarowanie terenu budowy winno by¢ zgodne z przepisami rozdziatu 3
i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. D. U. nr 47.

Wskazania przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot

W czasie prowadzenia robot budowlanych nalezy uwzgledni¢ ryzyko upadku
z wysokosci do 7,50m
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Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot

Przed przystgpieniem do prac budowlanych pracownicy wykonawcy robot
powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie bhp przez uprawnione do tego celu
stuzby, oraz przez kierownika budowy w zakresie szkolenia stanowiskowego,
poszczegolnych pracownikoéw biorgcych udziat w realizacji zadania.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zaswiadczenia lekarskie dopuszczajace
pracownikow do pracy, wyposazenia pracownikow w odpowiednie $rodki
ochrony indywidualnej, oraz metody pracy robotnikow ze zwrdoceniem uwagi na
przestrzeganie wymogoéw dotyczacych ochrony zdrowia i zycia ludzkiego.
Przeprowadzenie instruktazy odnotowane powinno by¢é w ksigzce bhp
znajdujacej si¢ na budowie z potwierdzeniem szkolenia pracownikoéw ich
wlasnorgcznym podpisem.

Wskazanie $rodkéw techmnicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
- 0znakowac¢ roboty zgodnie z projektem zabezpieczenia robot

Opracowal:

inz. Jarostaw Grzelak
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