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KALISZ, sierpih 2020

Projektant i Sprawdzajacy oswiadczaja, Ze niniejszy projekt oraz wszystkie jego sktadowe sg wyko-
nane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, obowigzujgcymi przepisami technicznymi oraz
normami, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.
Projektant i Sprawdzajacy oswiadczaja, ze niniejszy projekt oraz wszystkie jego sktadowe zostajg
wydane jako kompletne z punktu widzenia celu, ktoremu majg stuzy¢.
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1. INFORMACJE OGOLNE
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w zakresie
wymiany dwoch zbiomikow retencyjnych wody.

_Stan istniejacy

Obecnie na dzialce nr ewidencyjny dz. 16/1 znajduje si¢ budynek jednokondygnacyjny, niepod-
piwniczony istniejgcej stacji uzdatniania wody, dwa zbiomik retencyjne lezgce oraz urzadzenia
towarzyszace.

Stan projcktowany

Przewiduje si¢ zabudowe dodatkowych nowych zbiomikow retencyjnych stojacych wody
uzdatnionej o pojemnosci 100m® . W zwiazku z w/w zamiana projektuje si¢ wykonanie rozdzielni-
cy dla zasilania i sterowania urzgdzen zwigzanych z opomiarowaniem poziomu wody i sterowa-
niem napetnieniem obu zbiornikdw, oraz wykonanie tras i potaczen kablowych dla nowych urzg-

dzen technologicznych.

1.2 Lokalizacja inwestycji
Stacja Uzdatniania Wody w miejscowoscei Florynki potozona jest w powiecie gostynskim w

gminie Krobia na dziatce nr ewidencyjny 16/1.

1.3 Zakres opracowania
Niniejszy projekt w zakresie modernizacji Stacji Uzdatniania Wody obejmuje opracowanie:
a. instalacji sterowniczej, sygnalizacyjnej 1 pomiarowej
b. instalacji uziemiajgcej i potgczen wyréwnawczych,

c. rozdzielnicy technologicznej SP

1.4 Charakterystyczne parametry techniczne
Wrytyczne technologiczne

Praca stacji wodociagowej

Praca Stacji Uzdatniania Wody pozostaje bez zmian. Zabudowa nowych zbiomikéw retencyjnych

powoduje zmiang systemu sterowania urzadzen technologicznych stacji od dwdch zbiomikow
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1.5 Etapowanie budowy
Przedmiotowa inwestycja zostanie wykonana w catosci 1 nie przewiduje sie etapowania robdt
w rozumieniu funkcjonalno$ci obiektu. Jedyne etapowanie robot moze zaistnie¢ w rozumieniu

postepu prac budowlanych

1.6 Materialy wyjsciowe
Materialem wyjsciowym do projektowanie stanowig nastgpujgce opracowania:
- zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
- projekt budowlany branzy sanitarno-technologicznej
- inwentaryzacja na obickcie
- obowigzujace przepisy i normy w zakresiec budowy instalacji elektroenergetycznych i ochrony

przeciwporazeniowej

1.7 Decyzje, warunki techniczne i uzgodnienia
Nie sg wymagane zatgczniki z powodu prawidtowego zbilansowania mocy przyfaczeniowej do-
tychczasowej i po modernizacji stacji. Ukfad zasilajgco - licznikowy z sieci energetyki zawodo-

wej — pozostaje bez zmian.
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2. FORMA I FUNKCJA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

2.1 Projektowane rozwigzania
rozdzielnica potrzeb technologicznych zbiornikéw retencyjnych SP
Rozdzielnicg¢ SP projektuje si¢ wykona¢ w szafie typu SPACIAL 3D produkcji firmy Schneider,
ktora ze wzgledu na swojg konstrukcj¢ posiada odpowiedni stopiefi ochrony IP. Z rozdzielnicy SP
wykonanej w ukladzie TN-S, nalezy wykonaé zasilanie wszystkich urzadzen technologicznych
zwigzanych z modernizacjg obiektu. Zacisk ochronny rozdzielnicy nalezy potgezy¢ linkg Lgy 10
z uziomem o wartosci rezystancji < 10 Q.

Schemat rozdzielnicy i sposob jej zasilania przedstawiono na rys. nr SCH-ZAS-SP -01 ark

2.2 Uklad zasilania
Dostawa energii elektrycznej dla Stacji Uzdatniania Wody we Florynkach odbywa si¢ z istnie-
Jjacego zlgcza pomiarowego bedgcego wiasnoscig energetyki zawodowej. W zwiazku z moderniza-

cjg stacji nie nastgpi zadna zmiana mocy zapotrzebowangj .

2.3 Projektowane linie kablowe dla instalacji
Dla zasilania instalacji wnetrzowych zaprojektowano nastepujace linie kablowe
- LiYY 3xI,5mm? — zasilanie rozdzielnicy

- Wg tabeli kabli — instalacje technologiczne

2.4 Wytyezne prowadzenia prac
Wykonywanie zewnetrznych tras kablowych

Kable nalezy ukfada¢ w rowie kablowym na glgbokosei 0,7 m na podsypce piasku o grubosci
nie mniejszej niz 10cm. Nastepnie kable nalezy przysypad¢ warstwg piasku tej samej grubosci i
warstwa gruntu rodzimego o grubosei 15cm. Wzdluz kabli nalezy ulozy¢ folig z tworzywa koloru
niebieskiego. Folia powinna mie¢ grubos¢ minimum 0,5 mm i szerokos¢ taka, aby przykrywala
utozone na dnie wykopu kable.

Przy uktadaniu kabli nalezy je zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym pro-
mien zgigcia powinien by¢ mozliwie duzy i nie mniejszy niz 10-cio krotna zewnetrzna Srednica
kabla. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ nizsza niz 0°C. Kable utozone
w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odste-
pach nie wickszych niz 10 m., oraz w miejscach charakterystycznych np.: przy skrzyzowaniach,

wejsciach do przepustow oston itp. Kable przy wprowadzaniu do budynku nalezy zabezpieczyc
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przed uszkodzeniami mechanicznymi wmurowang ostong z rury DVK. Ostony nalezy utozy¢ ze
spadkiem na zewngtrz budynku.

Wprowadzajge kable do budynku nalezy na zewngtrz pozostawic ich zapas w postaci petli
utozone) w ziemi. Przy wciaganiu kabli do wnetrza budynku przez rury, oba konce rur nalezy
uszczelnié¢, aby zapobiec przedostawaniu si¢ wody do wnetrza budynku. Skrzyzowania kabli z
drogami wykona¢ w przepustach z rur DVK. Przepusty utozy¢ na gtebokosci 1,0 m. od po-
wierzchni drogi z wystawaniem min. 0,5m poza krawedzie jezdni. Przy skrzyzowaniach z rurocig-

gami podziemnymi, projektowane kable zabezpieczy¢ przez zastosowanie oston z rur DVK.

Uwagi koncowe

- catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy, wymaganiami norm
branzowych, oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru, ze $cistym przestrzeganiem zasad i przepisow
BHP

- wykopy pod linie kablowe wykonac¢ po wytrasowaniu linii przez fachowe stuzby geodezyjne.

- w celu uniemozliwienia uszkodzenia jakiegokolwiek urzadzenia podziemnego, wszystkie prace
ziemne wykonac r¢cznie za szczegdlng ostroznoscia.

- nalezy dokonaé inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w skali 1:500 wybudowanych linii
kablowych. Po zakonczonych robotach montazowych przywréci¢ nawierzchni¢ do stanu pierwot-
nego.

- montaz urzadzen technologicznych nalezy wykonac¢ zgodnie z dostarczonymi DTR-kami, a w
przypadku nicjasnosci wykonaé je pod nadzorem przedstawiciela firmy dostarczajacej dane urza-
dzenie.

- po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ obowigzujace pomiary instalacji elektrycz-

nych

3. UKLAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
Wedtug poprzednich punktéw

4. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Budynek zakwalifikowany do budynkdéw PM. Nie przewiduje si¢ uzytkowania terenu wraz z

budynkiem dla 0s6b niepetnosprawnych ze wzgledow technologicznych jak i bezpicczenstwa.
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5. DANE TECHNOLOGICZNE

Rozdzielnica SP— w czesci technologicznej

Rozdzielnia SP steruje:

- pracg dwoch pomp glebinowych dla zapewnienia retencji wody w zbiomnikach retencyjnych,
poprzez zalaczanie pomp w uktadzie naprzemiennym z wzajemng asekuracjg od awaryjnych
wylaczen pompy dyzumej, w zakresie poziomu okreslonego larmem A4 i A3 miernikow po-
ziomu oznaczonych 1P i 2P .

- w zakresie poziomu wody w zbiornikach retencyjnych zdefiniowanych nastawg alarmu A2
miernika 1A 1 2A zabezpiecza wode dla celow przeciwpozarowych blokujgc prace pomp zesta-
wu pomp II stopnia, W zakresie poziomu wody, zdefiniowanym nastawg alarmow Al mierni-
kow 1A 1 2A, rozdzielnica zabezpiecza pompy Il stopnia przed suchobiegiem.

Projekt nie obejmuje oprogramowania uzytkowego sterownika
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6. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

ALBUM KABLI
Wychodzacych ze skrzynki SP
Lp Symbol Dokad Typ
kabla kabla Dhugo$c [m]
1 2 3 4 5
1 01w Zasilanie skrzynki SP z rozdzielni RG LiYY 3x1,5 10
2 1wW1 Sonda poziomu zbiornik retencyjny 1 YLYitly 2x0,5 30
3 1wz Sygnalizatory poziomu zbior. retencyjnyl LiYY 5x1 30
4 [2W1 Sonda poziomu zbiomik retencyjny 2 YLYfily 2x0,5 30
5 |2W2 Sygnalizatory poziomu zbior. retencyjny2 LiYY 5x1 30
6 [3W1 Sterowanie PG1 i PG3 LiYY 10x1 5
7 13w2 Blok. zestawu pomp I stop. przed suchob LiYY 5x1 15
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7. URZADZENIA INSTALACJI TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE MATERIALOW
Wyposazenia skrzynki SP

T Wyszczegolnienie, typ, rodzaj Producent Jedn miary Ilosé
1 2 3 4 5
L. |Wytacznik instalacyjny S 301 B 6A SCHNEIDER szt 3
2. |0Ochronnik p/przepiec. DEHNquardT275 DEHN szt
3. |Przekaznik R2N-2012-23-1024 RELPOL szt 4
4. |Gniazdo GZM2 RELPOL szt 4
5. |Ztgczka bezpiecz. ASK-1N Hurt szt 2
6. |Bezpiecznik aparatowy 50 mA Hurt szt 2
7. |Przekaznik R4N 230VAC RELPOL szt 2
8. |Gniazdo GZM4 RELPOL szt 2
9. [Miernik PMS-970 T SPAMEL szt 2
10. |Kontrolka diodowa KLPp5-R-230V ELBOK szt 3
11. |Kontrolka diodowa KLPp5-0-230V ELBOK szt 1
12. |[Kontrolka diodowa KLPp5-Y-230V ELBOK szt 1
13. [Kontrolka diodowa KLPp5-R-230V ELBOK szt 1
14. lkgcznik SK10/1.825.P23 SPAMEL szt 2
15. |Szafa Spacial 3D ( 800x300x200 ) SAREL szt 1
16, |Ptyta mont. do w/w szafy SAREL szt 1
17. |Zacisk SAK4 Pap. Weidmuller szt 15
18. [Zacisk SAK 4 Czer. Weidmuller szt 9
19. [Zacisk SAK 4 Nieb. Weidmuller szt 1
20. |[Zacisk ZUO 4 Weidmuller szt 5
21. Wspornik listwy Ts35/1 - 02 Hurt szt 4
22, Wylacznik instalacyjny S 301 B 6A SCHNEIDER szt 3
23. |Ochronnik p/przepiec. DEHNquardT275 DEHN szt
24,
Materialy zewnetrzne skrzynki SP
L.p. | Wyszczegdlnienie, typ, rodzaj Producent Jedn miary | Ilosé
1 3 4 5 6
1 | Rozdzielnica wg projektu Wykonawca kontraktu kpl 1
2 | Sonda hydrostatyczna SG25 0-10mH:0 I=I1m APLISENS szt 2
3 | Sygnal. plywak. MAC-3 L=5m NIVELKO szt 2
4 | Syenal, plywak. MAC-3 L=10m NIVELKO szt 2
5 | Puszka hermet. 160x160 szt 2
6 | Listwa zaciskowa Lz4 szt 1
7 | Kable wg zestawienia z "Albumu kabli" HURT kpl 1
8 | Bednarka FeZn 25x4 Hurt kg 16
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8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Catkowita moc elektryczna

- zainstalowana - Pi=0,3kW
- szczytowa - Ps=0,3kW
Dobrane w projekcie urzadzenia elektryczne i zastosowane rozwiazania techniczne wptywaja na

wysoka sprawnoscig energetyczng stacji.

9. OCHRONA SRODOWISKA

Przed wykonaniem Robét Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ harmonogram prowadzo-
nych robot z pozostatymi branzami, wtascicielami sieci 1 terenu oraz dokonaé niezbednych czyn-
nosci geodezyjnych zwigzanych ze zgloszeniem robot do odpowiedniego osrodka, gdzie uzyska
dane o osnowie poziomej i pionowej, ktora bedzie shuzy¢ do wytyczenia elementow geometrycz-
nych.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic¢ sporzadzenie, przed rozpo-
czeciem budowy, planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfike obiektu
budowlanego 1 warunki prowadzenia robdt budowlanych.

Projektowana inwestycja nie wplywa negatywnie na srodowisko.

10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Elementy konstrukcyjne zostaly zaprojektowane z materiatldw nie rozprzestrzeniajacych ognia.
Sciany budynkéw maja odpornosé ogniowa powyzej 60 min. Klasa odpormosci ogniowej stupow i
nadprozy - 60 min. Drewno zabezpieczone preparatem solnym ,,FOBOS M2F” o dziataniu prze-

ciwzapalnym do stopnia NRO.

11. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA 1 PRZECIWPRZEPIECIOWA URZADZEN
STACJI ORAZ INSTALACJA POEACZEN WYROWNAWCZYCH I UZIEMIAJACA
Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci 400/230 V AC o konfiguracji sieci TN-S

Stacji Uzdatniania Wody, realizowana jest przez zastosowanie ochrony przed dotykiem bezpo-

é§rednim i posrednim. Przewidziane w projekcie urzadzenia zabezpieczone sg fabrycznie przed do-

tykiem bezposrednim przez zastosowanie odpowiedniej izolacji i odpowiednich obudéw. W pro-
jektowanych instalacjach, jako ochrong dodatkowg od porazen zastosowano system samoczynnego
wylgczania zasilania w czasie <=0,4sek, w oparciu o urzgdzenia przet¢zeniowe w ukfadzie TN-S

(wkladki topikowe, wytaczniki nadmiarowo-prgdowe, wytaczniki réznicowo-pradowe ).

. Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Florynkie”
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Na obiekcie nalezy wykona¢ otokows instalacje wyrownawcza z bednarki FeZn 25*4, do ktorej
nalezy podlaczy¢ wszystkie urzadzenia technologiczne wyposazone w przewodzgce czesci obudow
i konstrukcji metalowych.

Instalacje potaczen wyrdwnawczych i uziemiajgcg polaczy¢ nalezy z gtdwna szyng PE pod roz-

dzielnicami.

12. SPIS RYSUNKOW

Rysnr 1 plan zagospodarowania terenu
PL-IN-ZEW-01 zewnetrzne trasy kablowe
PL-IPW-01 instalacja potaczen wyrownawczych

SCH-ZAS-SP-01 schemat zasadniczy skrzynki SP

SCH-ZAS-ZB-01 schemat zasadniczy pomiaru poziomow w zbiornikach retencyjnych
SCH-ZAS-BL-01 schemat zasadniczy blokad technologicznych

SCH-ZAS-MO-01  schemat zasadniczy sygnatéw dla monitoringu

13. SPIS ZALACZNIKOW
- uprawnienia budowlane i projektowe

- zaswiadczenia Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

. Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Florynkie”
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14. INFORMACJA
dotyczaca: bezpieczenstwa ochrony zdrowia

Temat projektu: Projekt instalacji elektrycznych remontu Stacji Uzdatniania Wody w miej-
scowosci Florynki gm. Krobia- ob. wiejski;
dz.nr ewid. 16/1. Jedn. ewid: 300403 5 Krobia

Inwestor: Miedzygminny Zwiazek Wodociagdéw i Kanalizacji
w Strzelcach Wielkich
Projektant: mgr inz. Krzysztof Filipiak
Jednostka ]
projektowa: Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,,PRIMEKO”

ul. Loédzka 210
62-800 KALISZ
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14.1 Podstawa prawna
Podstawg prawng opracowania niniejszego planu sg wymagania w zakresie ochrony zdro-

wia i bezpicezenstwa pracy okreslone w nast¢pujacych przepisach:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawic ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169 poz.1650 z 20031.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawic bezpicczen-
stwa i higieny pracy przy recznych robotach transportowych (Dz.U. nr 26 poz. 313 z 2000r. z poz-
niejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r, w sprawie przepisow bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401 z 2003r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawic bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas cksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 118 z 2001r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 23.04.2013r w sprawic bezpieczefistwa i hi-

gieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. z 23.04.2013 poz. 492)

14.2 Ogolne zalozenia organizacji robot
Po zatwierdzeniu projektu budowlanego 1 przekazaniu go do realizacji, Inwestor dokona
przekazania terenu budowy wykonawcy robot wytonionemu w tazie przetargu.
Termin rozpoczecia prac - okreslony protokotem przekazanie terenu budowy
Termin zakonczenia prac - data pozytywnego odbioru koncowego

Roboty budowlane przewiduje sic wykonywac w systemie jednozmianowym.

14.3 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji rob6t
szczegollnie niebezpiecznych.

Kicrownik budowy ma obowigzek przedstawié¢ zagrozenia wynikajgce w czasic prowadzenia
prac budowlanych oraz przygotowac i1 przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepisow
bhp 1 udzielania pierwszej pomocy. Do wykonywania prac szczegdlnic nicbezpiecznych powinni by¢
dopuszczeni pracownicy, ktorzy oprécz wymogdw regulowanych przepisami bhp, beda dodatkowo
przeszkoleni z zakresie bhp przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkow na bu-
dowic. Bezpodredni nadzor nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, ktéry udzieli pracowni-
kom instruktazu i ustali imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan i przypomni wymaga-
nia bhp przy poszczegdlnych czymno$ciach. Wszyscy pracownicy oprocz instruktazu wstepnego po-
winni przejsé odpowiednie przeszkolenie bhp na stanowisku pracy. Szkolenic pracownikdw na stano-

wisku roboczym prowadzi majster budowy.

,,iVIan.f’i’ltZCIC‘_]a 1 rozouaowa otacjz vzaarniania VVO{Zy W nt, rmrymcze
strona 14/15



SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU.

+ Szkolenie na stanowisku roboczym polega na praktycznym i pogladowym instruktazu, oraz
omowicniu istniejgeych lub mogacych wystgpic zagrozen, a takze na wskazaniu metod srodkow,
zapobiegawczych.

* W czasic szkolenia na stanowisku roboczym nalezy:

- podac cel szkolenia,

- zapoznac z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie 1 praktycznic),

- omowic najezesciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepisow i zasad bhp przez pra-
cownikow wskazujac na ich zwiazek z wypadkami i przy pracy,

- fgczy¢ zagadnicnic zawodowe z problematyka bezpicczenstwa i higieny pracy

« Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapozna¢ si¢ z przedstawionymi
przez kierownika budowy instrukcjami:

- na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru,

- przeciwpozarowg dla zaplecza budowy,

- organizacji pierwszej pomocy w naghych wypadkach,

- wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych (z wiasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi
materiatow. pracach w wykopach. pracach przy mechanicznych srodkow transportu, praca na
wysokosei).

- sposobu posigpowania w sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odciecia mediow w za-
kresic elektrycznym 1 wodociggow.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobicgajgce nichezpieczenstwom.

Srodkami technicznymi zapobiegajacymi niebezpieczenstwom beda:

*  Wydzielane 1 oznakowanie miejsca prowadzenia robot budowlanych, skladowania materiatéw i

parkowania maszyn

«  Ustawienie 1 oznakowanie srodkow gasniczych

* Oznakowanie drog 1 wyjs¢ cwakuacyjnych, pozostawianic wyjs¢ ewakuacyjnych nie zaryglowa-

nych w czasic wykonywania robot

+ Egzekwowanie od pracownikéw stosowania wladciwych érodkow ochrony indywidualnej -

odziezy, obuwia roboczego, kaskow ochronnych oraz wlasciwych narzedzi 1 sprzetu

Srodkami organizacyjnymi sa:

Zapoznanic przedstawicieli podwykonawcow, przed podjeciem robot, z warunkami bioz na budo-
wie. Pisemne potwierdzenie tego faktu przez podwykonawcow i ich deklaracja pracy zgodne) z
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

. Modernizacia i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Florynkie”
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Zaswiadczenie

o numerze weryflkacyjnym:

WKP-XZB-F7U-Y6E *

Pan Krzysztof Filipiak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0982/01
adres zamieszkania ul. Zagorowska 34, 62-504 Konin
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpieczhym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-07 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecanym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilaéciwej Okrggowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




POLSKA
P2 B A

INZYNIEROW
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-TQH-JNS-PVIJ *

Pan Krzysztof Filipiak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0982/01

adres zamieszkania ul. Zagérowska 34, 62-504 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-08-31.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-05 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewaodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rdwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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Podzes jest prmadiowy

I & B A

INZYNIEROW
BUDOWMNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-E12-2NV-X1Y *

Pan Ireneusz Jenc¢ o numerze ewidencyjnym WKP/IE/6205/02

adres zamieszkania ul. Mazurska 2, 62-506 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-04 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pi lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe]j lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Nruprawmaﬁ %
GPBA. 7 ,42 9/97 . KONIN,1997 - 12 - 15

Wojewoda Konifski

DECYZJA

: o nadaniu uprawmeﬁ budowlanych
; 110 2, art. 14 ust.1 pkt 5 ustawy

W sprawie samudz

ych w budownictwie ( Dz. U. Nr 8, poz. 38 )
stwierdza su-'%, Ze it ; x

Pan IRENEUSZ JENC

magxster inzynier elektryk ©

: syn ‘Lepna i Jozefy
urocizony 9 kw:etma 1958 r. w Koninie

zdal w dnlu & grudnia 1997 r. egzamm przed Komisja Egzaminacyjng i otrzymal
uprawnienia budowiane 3

:lci}_l:q!jbwania robotami bez ograniczen

i é:_sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

- klerowanla budowa_i mbotami bhdoﬂvianymi

- klerowaq,la.wylwgrzan:em konstrukcyfnych elementdéw budowlanych oraz
nadzoru i koritroli techniczne| wytwarzania tych elementow,

- sprawowania kontroll tééhnic:ine] utrzymania obiektéw budowlanych,
w}(cnywanla nadzoru lnwestorsktego

Od decyzji niniejszgj. p:zys{u uje odwolanie do Gléwnego [nspekiora Nadzoru
Budowlanego za pcéredn’ctw T ole]atu‘ihdy Komﬁsklego w ferminie 14 dni od /daty jej

otrzymania. >(§'

v

4.4) wsza_zkuz§9ust1
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